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本 书 以 工程 实践 经 验 为 依托 ， 详 细 讲 述 照 明 电路 及 单 相 电气 装置 的 安 
装 调试 、 运 行 维护 、 竣 工交 验 等 工程 的 工艺 方法 、 程 序 要 点 、 质 量 监督 及 
注意 事项 等 ， 是 从 事 电气 照明 及 单 相 电 气 装置 工作 技术 人 员 的 必 读 之 物 。 

本 书 内 容 有 照明 电路 及 单 相 电 气 装置 工程 的 总 体 要 求 ， 安 装 条 件 及 元 
件 的 检查 、 测 试 、 试 验 、 验 收 ， 照 明 电 路 及 单 相 电 气 装 置 安装 常用 技术 方 
法 ， 照 明 电路 及 单 相 电气 设备 的 安装 ， 照 明 电 路 的 测试 及 试 灯 ， 单 相 电气 
装置 及 线路 的 测试 和 试验 等 ， 并 详细 讲述 了 常见 公共 场所 照明 及 单 相 电气 
装置 的 安装 维护 ， 主 要 有 应 急 诱 导 灯 、 水 下 照明 灯 、 体 育 场馆 照明 装置 、 
人 工 音乐 彩色 喷 录 、 舞 台 照 明 、 舞 厅 及 宴会 厅 声 光 控 制 及 照明 、 医 疗 机 房 
电气 设备 、 航 空 闪 光 障 碍 灯 、 客 房 电 气 设 备 、 自 动 门 、 电 动 卷帘门 及 其 他 
单 相 电 气 设备 等 。 

本 书 适合 从 事 电 气 照 明 工 程 的 技术 人 员 、 技 术 工 人 、 物 业 电 工 阅读 ， 
也 可 作为 青年 电工 培训 教材 以 及 工科 院 校 、 职 业 院 校 电 气 专业 师 生 教 学 实 
践 用 书 。 
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当前 ， 我 国正 处 于 改革 开放 、 经 济 腾飞 的 伟大 时 代 。 在 这 样 的 大 好 形势 下 ， 我 们 可 以 看 
到 电工 技术 突飞猛进 的 发 展 ， 新 技术 、 新 材料 、 新 设备 、 新 工艺 层出不穷 、 日 新 月 异 。 电 子 
技术 、 计 算 机 技术 以 及 通信 、 信 息 、 自 动 化 、 控 制 工程 、 电 力 电子 、 传 感 器 、 机 器 人 、 机 电 
一 体 化 、 遥 测 遥 控 等 技术 及 装置 已 与 电力 、 机 械 、 人 化工、 冶金、 交通、 航天、 建筑、 医疗 、 
农业 、 人 金融 、 教 育 、 国 防 等 行业 技术 及 管理 融 为 一 体 ， 并 成 为 推动 工业 发 展 的 核心 动力 。 特 
别 是 电气 系统 ， 一 旦 出 现 故 障 将 会 造成 不 可 估量 的 损失 。2003 年 8 月 美国 、 加 拿 大 大 面积 
停电 ， 几 乎 使 整个 北美 瘫痪 。 我 国 2008 年 南方 雪灾 ， 引 起 大 面积 停电 ， 造 成 1110 亿 人 民 币 
的 经 济 损失 ， 这 些 都 是 非常 惨痛 的 教训 。 

电气 系统 的 先进 性 、 稳 定性 、 可 靠 性 、 灵 敏 性 、 安 全 性 是 缺 一 不 可 的 ， 因 此 电气 工作 人 
员 必 须 稳步 提高 ， 具 有 精湛 高 超 的 技术 技能 ， 尝 高 的 职业 道德 以 及 对 专业 工作 认真 负责 、 萄 
项 业 业 、 精 益 求 精 的 执业 作风 。 

随 着 技术 的 进步 、 经 济 体制 的 改革 、 用 人 机 制 的 变革 及 市 场 需求 的 不 断 变化 ， 对 电气 工 
作 人 员 的 要 求 越 来 越 高 ， 技 术 全 面 、 强 ( 电 ) 弱 ( 电 ) 精通 、 精 通 技术 的 管理 型 电气 工作 
人 员 成 为 用 人 单位 的 第 一 需求 ， 为 此 ， 我 们 组 织 编 写 了 “电气 工程 安装 调试 运行 维护 实用 
技术 技能 丛书 ”。 

编写 本 从 书 的 目的 ， 首 先是 帮助 读者 在 较 短 的 时 间 里 掌握 电气 工程 的 各 项 实际 工作 技术 
技能 ， 使 刚 毕业 的 学 生 尽 快 地 在 工程 中 解决 工程 实际 设计 、 安 装 、 调 试 、 运 行 、 维 护 、 检 修 
以 及 工程 质量 管理 、 监 督 、 安 全 生产 、 成 本 核算 、 施 工 组 织 等 技术 问题 ; 其 次 是 为 工科 院 校 
电气 工程 及 自动 化 专业 提供 一 套 实 践 读物 ， 亦 可 供 学 生 自 学 及 今后 就 业 参考 ; 第 三 是 技术 公 
开 ， 做 好 电气 工程 技术 技能 的 传 、 帮 、 带 的 交接 工作 ， 每 个 作者 都 是 将 个 人 几 十 年 从 事 电气 
技术 工作 的 经 验 、 技 术 、 技 能 训 无 保留 ， 公 之 于 众 ， 造 福 社会 ;第 四 是 为 刚刚 走 上 工作 岗位 
的 电气 工程 及 自动 化 专业 的 大 学 生 尽 快 适应 岗位 要 求 提供 一 个 自学 教程 ， 以 便 尽快 完成 从 大 
学 生 到 工程 师 的 过 渡 。 

本 丛书 汇集 了 众多 实践 经 验 极为 丰富 、 理 论 知识 精通 扎实 、 能 够 将 科研 成 果 转 化 为 实 
践 、 能 够 解决 工程 实践 难题 的 资深 高 工 、 教 授 、 技 师承 担 编写 工作 ， 他 们 分 别 来 自 设 计 单 
位 、 安 装 单位 、 工 矿 企业 、 高 等 院 校 、 通 信 单 位 、 供 电 公 司 、 生 产 现 场 、 监 理 单位 、 技 术 监 
督 部 门 等 。 他 们 将 电气 工程 及 自动 化 工程 中 设计 、 安 装 、 调 试 、 和 运行、 维护 、 检 和 修 、 保 养 以 
及 安全 技术 、 读 图 技能 、 施 工 组 织 、 预 算 编 制 、 质 量 管理 监督 、 计 算 机 应 用 等 实践 技术 技能 
由 浅 入 深 、 由 易 至 难 、 由 简单 到 复杂 、 由 强 电 到 弱电 以 及 实践 经 验 、 绝 活 穹 门 进行 了 详细 的 
论述 ， 供 广大 读者 ， 特 别 是 青年 工人 和 电气 工程 及 自动 化 专业 的 学 生 们 学 习 、 模 仿 、 参 考 ， 
以 期 在 技术 技能 上 取得 更 大 的 成 绩 和 进步 。 

本 丛书 的 特点 是 实用 性 强 、 可 操作 性 强 、 通 用 性 强 。 但 需要 说 明 ， 本 丛书 讲述 的 技术 技 
能 及 方法 不 是 唯一 的 ， 也 可 能 不 是 最 先进 、 最 科学 的 ， 然 而 按照 本 丛书 讲述 的 方法 ， 一 定 能 
将 各 种 工程 ， 包 括 复杂 且 难 度 大 的 工程 顺利 圆满 地 完成 。 读 者 及 青年 朋友 们 在 遇 到 技术 难题 








































































































前 童 V 





时 ， 只 需 翻阅 相 关 分 册 的 内 容 便 可 找到 解决 难题 的 办 法 。 

从 事 电气 工作 是 个 特殊 的 职业 ， 从 前 述 分 析 可 以 得 知 电气 工程 及 自动 化 工程 的 特点 ， 主 
要 是 : 安全 性 强 ， 这 是 万 万 不 容 忽 视 的 ; 专业 理论 性 强 ， 涉 及 自动 控制 、 通 信 网 络 、 自 动 检 
测 及 复杂 的 控制 系统 ; 从业 人 员 文 化 层次 较 高 ， 技术 技能 难度 较 大 ， 理 论 与 实践 联系 紧密 ，; 
工程 现场 条 件 局 限 性 大 ， 环 境 特殊 ， 如 易 燃 、 易 爆 等 ; 涉及 相关 专业 广 ， 如 机 、 钳 、 焊 、 
锦 、 山 装 、 运 输 等 ;节能 指标 要 求 严格 ; 系统 性 、 严 密 性 、 可 靠 性 、 稳 定性 要 求 严密 ， 从 始 
至 终 不 得 放松 ; 最 后 一 条 是 法 令 性 强 ， 规程 、 规 范 、 标 准 多 ， 有 150 多 种 。 电 气 工作 人 员 除 
了 技术 技能 的 要 求 外 ,最 重要 的 一 条 则 是 职业 道德 和 敬业 精神 。 只 有 高 超 的 技术 技能 与 高 尚 
的 职业 道德 、 尝 高 的 敬业 精神 结合 起 来 ， 才 能 保证 电力 系统 及 自动 化 系统 的 安全 运行 及 其 先 
进 性 、 稳 定性 、 可 靠 性 、 灵 敏 性 和 安全 性 。 

因此 ， 作 为 电气 工程 工作 人 员 ， 特 别 是 刚刚 进入 这 个 行业 的 年 轻 人 ， 应 该 加 强 电工 技术 
技能 的 学 习 和 锻炼 ， 深 入 实践 ， 不 怕 吃 昔 、 不 怕 受 累 ， 同时 应 加 强 电工 理论 知识 的 学 习 ， 并 
与 实践 紧密 结合 ， 提 高 技术 水 平 。 在 工程 实践 中 加 强 职业 道德 的 修养 ， 加 强 和 规范 作业 执业 
行为 ， 才 能 成 为 电气 行业 的 技术 高 手 。 

在 国家 经 济 高 速 发 展 的 过 程 中 ， 作 为 一 名 电气 工作 者 肩负 着 非常 重要 的 责任 。 国 家 宏观 
调控 的 重要 目标 就 是 要 全 面 贯 彻 落实 科学 发 展 观 ， 加 快 建设 资源 节约 型 、 环 境 友好 型 社会 ， 
把 节能 减 排 作为 调整 经 济 结构 、 转 变 增 长 方式 的 突破 口 。 在 电气 工程 、 自 动 化 工程 及 其 系统 
的 每 个 环节 和 细节 里 ， 每 个 电气 工作 者 只 要 能 够 尽心 尽责 ， 莫 束 业 业 ， 确 保安 装 调 试 的 质 
量 ， 做 好 运行 维护 工作 ， 就 能 够 减少 工程 费用 ， 降 低 事故 频率 ， 降 低 运 行 成 本 ， 削 减 维护 开 
文 ; 就 能 确保 电气 系统 的 安 人 全、 稳定、 可靠 运行 。 电 气 工作 人 员 便 为 节能 减 排 、 促 进 低 碳 经 
济 发 展 ， 保 增长 、 保 民生 、 促 稳定 做 出 巨大 的 贡献 。 

在 这 中 华 民族 腾飞 的 时 代 里 ， 每 个 人 都 有 发 展 和 取得 成 功 的 机 遇 ， 倘 若 这 套 “ 电 气 工 
程 安装 调试 运行 维护 实用 技术 技能 丛书 ”能 为 您 提供 有 益 的 帮助 和 支持 ， 我 们 全 体 作 者 将 
会 感到 万 分 欣慰 和 满足 。 祝 本 丛书 的 所 有 读者 ， 在 通 往 电工 技术 技能 职业 高 峰 的 道路 上 ， 乘 
风 破 浪 、 一 帆 风 顺 、 马 到 成 功 。 

本 书 (第 3 版 ) 的 修订 工作 得 到 了 电工 界 、 安 装修 理 单位 、 设 计 单 位 、 供 电 部 门 、 工 
矿 企 业 、 高 等 院 校 及 其 众多 实践 经 验 丰富 、 技 术 技能 精湛 、 解 决 电工 技术 难题 熟练 的 双 资 型 
高 工 、 教 授 、 技 师 、 技 术 人 员 、 技 术 工 人 、 电 工 师傅 和 年 轻 朋 友 们 的 关心 和 支持 ， 张 家 口 市 
高 新 房地产 开发 有 限 公司 对 本 书 的 再 版 给 予 了 极 大 的 帮助 ， 提 供 了 很 多 珍贵 的 资料 ， 这 里 向 
他 们 表示 衷心 的 谢意 。 本 书 倘若 能 为 读者 提供 相应 技术 技能 的 帮助 ， 我 们 全 体 作 者 将 会 感到 
万 分 的 欣慰 和 满足 。 本 书 由 白玉 岷 主编 ， 新 增加 的 内 容 由 刘洋 、 宋 宏 江 、 陈 溃 、 高 英 、 张 艳 
梅 、 田 明 、 董 蓓 蓓 、 武 占 斌 、 王 振 山 、 赵 洪山 、 张 璐 、 葛 术 、 田 朋 、 谷 文 旗 、 李 云 鹏 、 刘 晋 
虹 、 白 永 军 编写 。 

由 于 作者 专业 水 平 的 局 限 ， 书 中 不 妥 之 处 恳请 专家 同行 批评 指正 。 
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第 一 章 总 体 要 求 


照明 电路 及 单 相 电 气 设备 在 工业 电气 工程 中 占 总 容量 的 比例 较 小 ， 控 制 电路 简单 ， 而 在 
民用 建筑 的 电气 工程 中 ， 特 别 是 在 高 层 建筑 中 占 总 容量 的 比例 较 大 ， 且 线路 较 长 ， 控 制 回路 
复杂 ， 接 线 部 位 多 ， 虽 然 与 动力 电路 相 比 安装 上 要 简单 得 多 ， 但 同样 要 引起 重视 。 然 而 在 工 
程 实践 中 ， 有 些 工 作 人 员 对 照明 线路 及 装置 的 安装 、 调 试 、 运 行 、 维 护 不 够 重视 ， 认 为 设备 
简单 ， 技 术 含量 低 ， 并 不 去 下 功夫 掌握 ， 往 往 有 时 也 会 铸 成 大 错 。1996 年 一 夏 夜 华北 某 风 
力 发 电 升 压 站 由 于 气候 恶劣 造成 停电 ， 应 急电 源 供电 不 足 ， 当 即 投入 备用 柴油 发 电机 组 ， 但 
在 场 的 工作 人 员 均 为 从 事 高 压 变 配 电工 程 的 人 员 ， 无 论 怎样 努力 也 不 能 恢复 电站 的 照明 。 这 
时 有 一 位 在 农村 从 事 过 电工 的 农民 工 想 出 一 个 办 法 ， 才 算 恢 复 了 照明 ， 连 夜 抢修 以 保证 正常 
和 运行。 照明 电路 及 单 相 电 气 设备 在 安装 工程 中 一 是 要 使 三 相 的 容量 尽量 均衡 ， 且 保证 零 线 有 
足够 的 容量 和 强度 从 而 保证 其 不 易 断 开 ; 二 是 要 控制 相 线 (火线 ); 三 是 要 注意 有 感性 元 件 
(如 欧 光 灯 镇 流 器 、 单 相 电 动机 ) 的 回路 中 导线 截面 积 的 选择 ; 四 是 要 保证 灯具 及 设备 安装 
的 美观 整齐 和 接线 的 正确 可 靠 ; 五 是 要 注意 做 好 接地 或 接 零 保护 ; 六 是 随 着 新 科技 产品 的 出 
现 ， 要 熟 读 其 说 明 书 。 

照明 电路 及 单 相 电气 设备 的 安装 主要 包括 元 件 的 检查 、 测 试 ， 线 路 的 敷设 ,控制 箱 、 灯 
具 及 开关 元 件 的 安装 、 接 线 、 试 灯 直 至 竣工 验收 等 工序 。 

照明 电路 及 单 相 电气 设备 的 安装 应 符合 电气 装置 施工 及 验收 规范 的 要 求 ， 标 准 号 : GB 
50303 一 2002 、GB 50254 一 2014 、GB 50169 一 2006 、GB 50150 一 2006 。 

一 、 总 则 

1) 为 保证 电气 装置 配 线 工程 的 施工 质量 ， 照 明 电 路 及 单 相 电 气 设 备 安装 工程 的 设计 应 
由 具有 相应 资质 的 单位 进行 。 

2) 照明 电路 及 单 相 设备 电气 安装 工程 应 由 具有 相应 资质 的 安装 单位 进行 。 

3) 配 线 工程 及 照明 装置 、 单 相 设备 的 施工 应 按 已 批准 的 设计 进行 。 当 修改 设计 时 ， 应 
经 原 设计 单位 同意 ， 方 可 进行 。 

4) 采用 的 设备 和 器材 及 其 运输 和 保管 ， 应 符合 国家 现行 标准 的 有 关 规 定 ; 当 产 品 有 特 
殊 要 求 时 ， 尚 应 符合 产品 技术 文件 的 规定 。 

5) 设备 和 器 材 到 达 施 工 现场 后 ， 应 按 下 列 要 求 进 行 检查 : 

QD 技术 文件 应 齐全 。 

@) 型 号 、 规 格 及 外 观 质量 应 符合 设计 要 求 和 规范 的 规定 。 

二 、 配 线 工 程 

1) 配 线 工程 施工 中 的 安全 技术 措施 ， 应 符合 国家 现行 标准 规范 及 产品 技术 文件 的 
规定 。 

2) 配 线 工 程 施工 前 ， 建 筑 工 程 应 符合 下 列 要 求 : 

QD ”对 配 线 工程 施工 有 影响 的 模板 、 脚 手 架 等 应 拆除 ， 林 物 应 清除 。 

@ 对 配 线 工 程 会 造成 污 损 的 建筑 装修 工作 应 全 部 结 
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(3 在 埋 有 电线 保护 管 的 大 型 设备 基础 模板 上 ， 应 标 有 测量 电线 保护 管 引出 口 坐标 和 工 
程 用 的 基准 点 或 基准 线 。 

(4 埋 和 人 建筑 物 、 构 筑 物 内 的 电线 保护 管 、 支 架 、 螺 栓 等 预 埋 件 ， 应 在 建筑 工程 施工 时 
预 埋 。 

(5)” 预 留 孔 、 预 埋 件 的 位 置 和 尺寸 应 符合 设计 要 求 ， 预 埋 件 应 埋设 牢固 。 

3) 配 线 工程 施工 结束 后 ， 应 将 施工 中 造成 的 建筑 物 、 构 筑 物 的 孔 、 洞 、 沟 、 槽 等 修补 


完整 。 


4) 电气 线路 经 过 建筑 物 、 构 筑 物 的 沉降 颖 或 伸缩 缝 处 ， 应 装 设 两 端 固定 的 补偿 装置 ， 
导线 应 留 有 余 量 。 

5) 电气 线路 沿 发 热 体 表面 敷设 时 ， 与 发 热 体 表面 的 距离 应 符合 设计 规定 。 

6) 电气 线路 与 管道 间 的 最 小 距离 ， 应 符合 有 关 规 定 。 

7) 配 线 工 程 采 用 的 管 卡 、 文 架 、 吊 钩 、 拉 环 和 盒 ( 箱 ) 等 黑色 金属 附件 ， 均 应 镀 锐 或 
涂 防腐 漆 。 

8) 配 线 工程 中 非 带 电 金 属 部 分 的 接地 和 接 零 应 可 靠 。 

9) 配 线 工 程 的 施工 及 验收 ， 应 符合 国家 现行 的 有 关 标 准 规范 的 规定 。 

三 、 电 气 照明 装置 

1) 电气 照明 装置 施工 前 ， 建 筑 工 程 应 符合 下 列 要 求 : 

(D 对 灯具 安装 有 妨碍 的 模板 、 脚 手 架 应 拆除 。 

@ 顶棚 、 墙 面 等 抹 灰 工作 应 完成 ， 地 面 清理 工作 应 结 

2) 电气 照明 装置 施工 结束 后 ， 对 施工 中 造成 的 建筑 物 、 构 筑 物 局 部 破损 部 分 ， 应 修补 


完整 。 


3) 当 在 砖 石 结构 中 安装 电气 照明 装置 时 ， 应 采用 预 埋 吊 钩 、 螺 栓 、 螺 钉 、 膨 胀 螺栓 、 
尼龙 塞 或 塑料 塞 固定 ; 严禁 使 用 木 攀 。 当 设计 无 规定 时 ， 上 述 固定 件 的 承载 能 力 应 与 电气 照 
明 装 置 的 质量 相 匹配 。 

4) 在 危险 性 较 大 及 特殊 危险 场所 ， 当 灯具 距 地 面 高 度 小 于 2. 4m 时 ， 应 使 用 额定 电压 
为 36V 及 以 下 的 照明 灯具 ， 或 采取 保护 措施 。 

5) 安装 在 绝缘 台 上 的 电气 照明 装置 ， 其 导线 的 端 头 绝缘 部 分 应 伸 出 绝缘 台 的 表面 。 

6) 电气 照明 装置 的 接线 应 牢固 ， 电 气 接触 应 良好 ; 需 接 地 或 接 零 的 灯具 、 开 关 、 插 座 
等 非 带电 金属 部 分 ， 应 有 明显 标志 的 专用 接地 螺钉 。 

7) 电气 照明 装置 的 施工 及 验收 ， 应 符合 国家 现行 的 有 关 标 准 规范 的 规定 。 

四 、 单 相 设备 

单 相 设备 控制 较 简 单 ， 一 般 由 普通 开关 、 插 座 控制 。 因 此 ， 对 其 安装 要 求 非常 严格 。 

1) 当 交 流 、 直 流 或 不 同 电压 等 级 的 插座 安装 在 同一 场所 时 ， 应 有 明显 的 区 别 ， 且 必须 
选择 不 同 结 构 、 不 同 规格 和 不 能 互 换 的 插座 ; 配套 的 插头 应 按 交流 、 直 流 或 不 同 电压 等 级 区 
别 使 用 。 单 相 设备 的 额定 电压 一 般 为 220V， 接 线 时 必须 核定 电压 。 

2) 插座 接线 应 符合 下 列 规定 : 

Q@ 单 相 两 孔 插座 ， 面 对 插座 的 右 孔 或 上 和 孔 与 相 线 连接 ， 左 孔 或 下 孔 与 零 线 连 接 ; 单 相 
三 孔 插 座 ， 面 对 插座 的 右 孔 与 相 线 连接 ， 左 孔 与 零 线 连 接 。 

@) 单 相 三 孔 、 三 相 四 孔 及 三 相 五 孔 搬 座 的 接地 (PE) 或 接 零 (PEN) 线 接 在 上 和 孔 。 
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插座 的 接地 端子 不 与 零 线 端子 连接 。 同 一 场所 的 三 相 插座 ， 接 线 的 相 序 一 致 。 

@ 接地 (PE) 或 接 零 (PEN) 线 在 插座 间 不 串联 连接 。 

3) 特殊 情况 下 插座 安装 应 符合 下 列 规定 : 

QD 当 接 插 有 和 触电 危险 的 家 用 电器 的 电源 时 ， 采 用 能 断 开 电源 的 带 开 关 插 座 ， 开 关上 断 开 
相 线 。 

@) 淹 湿 场所 采用 密封 型 并 带 保 护 地 线 触 头 的 保护 型 插座 ， 安 装 高 度 不 低 于 1. Sm。 

4) 照明 开关 安装 应 符合 下 列 规定 : 

@ 同一 建筑 物 、 构 筑 物 的 开关 采用 同一 系列 的 产品 ， 开 关 的 通 断 位 置 一 致 ， 操 作 灵 
活 、 接 触 可 靠 。 

@) 相 线 经 开关 控制 ;民用 住宅 无 软 线 引 至 床 边 的 床 头 开关 。 

5) 吊扇 安装 应 符合 下 列 规定 ; 

@ 吊扇 挂钩 安装 牢固 ， 吊 扇 挂 钧 的 直径 不 小 于 吊扇 挂 销 直 径 ， 且 不 小 于 8mm; 有 防 
振 橡胶 垫 ， 挂 销 的 防 松 零件 齐全 、 可 靠 。 

@) 吊扇 扇 叶 距 地 高 度 不 小 于 2.Sm。 

@) 吊扇 组 装 不 改变 扇 叶 角 度 ， 扇 叶 固 定 螺 栓 防 松 零件 齐全 。 

@ 吊 杆 间 、 吊 杆 与 电动 机 间 螺 纹 连 接 ， 嘴 合 长 度 不 小 于 20mm， 且 防 松 零件 齐全 、 
紧 固 。 

@ 吊扇 接线 正确 ， 当 运转 时 扇 叶 无 明显 颤动 和 异常 声响 。 

6) 壁 扇 安装 应 符合 下 列 规定 ; 

QD 壁 鹿 底座 采用 尼龙 塞 或 膨胀 螺栓 固定 ; 尼龙 塞 或 膨胀 螺栓 的 数量 不 少 于 2 个 ， 且 直 
径 不 小 于 8mm; 固定 牢固 可 靠 。 

@) 壁 鹿 防 护 电 扣 紧 ， 固 定 可 靠 ， 当 运转 时 扇 叶 和 防护 日 无 明显 额 动 和 异常 声响 。 
































第 二 章 ”安装 条 件 及 元 件 的 检查 、 
测试 、 试 验 、 验 收 


一 、 土 建 工程 及 开工 应 具备 的 条 件 

1) 土建 工程 已 基本 完工 ， 除 装 灯 时 配合 的 装修 工程 外 ， 其 他 装修 工程 已 完 ， 室 内 已 清 
扫 干 净 ， 门 窗 齐 全 、 玻 璃 和 门 锁 已 装 。 

2) 所 有 管 路 、 箱 盒 已 在 配合 土建 时 按 设 计 要 求 预 坦 ， 铁 管 与 铁 箱 盒 已 点 焊 且 点 焊 牢 
国 ， 明 装 线路 的 木 砖 、T 形 铁杆 也 按 设计 要 求 预 埋 ， 和 否则 应 修补 。 

3) 和 土建 工程 有 关 的 孔洞 已 预 留 且 位 置 、 标 高 、 截 面积 均 符 合 设计 要 求 ; 箱 盒 处 的 抹 
灰 或 装修 符合 设计 要 求 ， 不 妥 之 处 已 修复 。 

4) 管 路 、 箱 盒 的 预 埋 及 其 他 预 埋 件 的 标高 、 位 置 、 规 格 、 数 量 等 经 验收 合格 ; 同一 元 
件 (如 开关 、 插 座 、 箱 ) 标高 不 一 致 的 应 在 土建 配合 下 修整 合格 。 

5) 组 织 工 长 、 班 长 对 土建 工程 及 箱 、 盒 、 管 的 预 埋 进行 验收 ， 不 合格 的 要 进行 纠正 。 

二 、 元 件 及 材料 的 检查 、 测 试 和 验收 

1) 开关 箱 及 内 部 元 件 、 各 类 开关 (包括 拉线 开关 、 扳 把 开关 、 按 键 开关 、 电 扇 调 速 开 
关 等 )、 灯 具 、 插 座 等 元 件 的 外 观 应 完整 ， 没 有 明显 的 机 械 损 伤 及 变形 。 配 件 齐 全 ， 油 漆 或 
电镀 完整 ， 焊 颖 无 裂纹 。 开 关 应 灵活 ， 关 断 的 声音 正常 ， 标 志清 晰 可 见 且 规范 。 所 有 的 元 件 
应 有 产品 合格 证 及 使 用 说 明 书 ,铭牌 完整 规则 。 

2) 规格 、 型 号 、 数 量 、 开 关 箱 回路 个 数 应 和 设计 图 样 相 符 。 

3) 用 500V 绝缘 电阻 表 测试 元 件 相 与 相 之 间 、 相 与 地 之 间 、 正 常 带电 部 分 与 正常 不 带 
电 部 分 之 间 的 绝缘 电阻 ， 其 值 应 不 小 于 1MO。 

4) 用 万 用 表 欧 姆 档 测 试 开 关 的 开关 特性 ， 断 开 时 趋 于 ， 闭 合 时 趋 于 0; 对 于 刀 开 关 
和 熔断 器 ， 还 应 检查 刀 开 关 接 触 的 严密 性 及 可 靠 性 ， 端 口 必须 接触 紧密 ， 闻 口 应 与 刀口 对 
正 ， 接 线 螺 钉 或 压 接 熔 丝 的 螺钉 与 螺纹 路 合 应 良好 。 

5) 绝缘 导线 的 规格 型 号 应 符合 设计 要 求 、 外 观 整 齐 美 观 、 绝 缘 层 完好 、 有 合格 证 ， 必 
要 时 须 测 试 导线 的 直流 电阻 和 导线 的 直径 ， 要 测量 芯 与 芯 、 芯 与 绝缘 层 的 绝缘 电阻 (用 
500V 绝缘 电阻 表 ) 。 
直流 电阻 的 测试 应 在 整 盘 导线 的 头 与 尾 之 间 进 行 ， 这 样 也 能 查 出 中 间 是 否 断 线 。 导 线 的 
直径 应 用 千分尺 测量 。 
6) 断路 器 应 做 过 载 和 短路 试验 ， 并 按 负载 的 情况 将 其 过 载 整定 在 额定 电流 的 1.2 ~1.5 
们 上 。 单 相 小 断路 器 出 厂 时 已 整定 好 ， 可 不 必 重 新 整定 。 接 触 器 、 按 钮 、 继 电器 应 进行 试 
验 ， 带 漏电 保护 的 断路 器 要 进行 漏电 保护 试验 ， 通 常 是 按 动 试验 和 按钮 试验 ， 也 要 通电 后 模 
拟 漏 电 试验 ， 应 动作 可 靠 及 时 ， 必 要 时 要 用 秒表 计时 ， 不 合格 的 要 退 给 供应 商 。 

7) 仪表 (电压 表 、 电 流 表 、 电 能 表 ) 必须 校 验 ， 无 检定 合格 证 的 要 进行 检定 ， 特 别 是 电能 
表 ， 必 须 在 安装 前 进行 检定 。 根 据 经 验 ， 电 能 表 的 不 合格 率 在 3% ~5% 之 间 ， 有 的 是 超 差 ， 有 的 
是 停 走 ， 有 的 是 潜 动 (无 负载 时 走 字 ) 不 合格 ， 这 样 的 电能 表 对 用 户 来 说 是 不 负责 任 的 。 
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8) 查 校 电 表 箱 、 控 制 箱 的 接线 是 否 正确 、 牢 固 可 靠 , 特别 是 电能 表 。 根 据 经 验 ， 电 能 
表 的 接线 错误 率 在 10% 以 上 。 

9) 单 相 电气 设备 如 单 相 电 动机 、 风 扇 、 窗 式 空调 器 、 炊 事 机 具 等 ， 除 进行 外 观 合 格 证 
检查 外 ， 通 常 应 测试 绝缘 电阻 ， 单 相 电 动机 要 按 三 相 电 动机 测试 必要 的 项 目 , 合格 后 应 进行 
通电 试验 ， 正 常 运转 后 才能 入 库 ， 以 免 残 杂 伪 品 混入 。 

10) 建设 单位 供应 的 材料 应 及 时 将 其 质量 情况 反馈 到 监理 单位 。 

三 、 施 工 组 织 设 计 的 到 位 情况 

1) 施工 图 样 已 会 审 ， 标 准 规范 或 标准 图 册 已 到 位 。 

2) 施工 工艺 程序 及 施工 方案 已 组 织 编制 完成 ， 并 已 成 肌 到 位 。 

3) 质量 目标 已 确定 ， 技 术 措 施 及 质量 计划 已 组 织 编制 完成 。 

4) 安全 目标 已 确定 ， 安 全 措施 已 落实 ， 并 组 织 工 长 、 班 长 进行 验收 合格 。 安 全 管理 方 
案 已 编制 完成 。 

5) 工期 及 进度 计划 已 确定 ， 保 证 措施 已 编制 完成 。 

6) 环境 目标 、 环 境 管 理 方案 及 措施 已 落实 、 完 成 。 

7) 现场 管理 机 构 已 成 立 ， 施工 组 织 及 人 员 设 置 已 落实 ， 对 人 员 按 照 进度 计划 已 仔细 安 
排 和 分 工 ， 并 留 有 裕 量 。 

8) 施工 机 具 已 运 至 施工 现场 ， 并 入 库 保管 ， 临 时 用 电 已 组 织 验 收 。 

9) 主要 材料 、 导 线 、 元 件 、 设 备 器 具 已 部 分 运 至 现场 ， 并 由 材料 员 进 行 验收 和 保管 。 

10) 施工 平面 图 已 布置 ， 食 住 、 办 公 、 临 建 已 完成 ， 并 由 项 目 经 理 、 工 长 进行 验收 
合格 。 

11) 事故 应 急 预 案 已 编制 完成 ， 并 已 由 主管 部 门 批准 。 

12) 安装 人 员 已 进入 现场 ， 并 由 项 目 经 理 、 技 术 负责 人 及 工 长 组 织 进 行 开 工 前 的 学 习 
并 提出 要 求 ， 主 要 有 : 质量 目标 、 质 量 计 划 ， 安 全 目标 、 安 全 方案 ， 环 境 目 标 、 环 境 方案 ， 
应 急 预 案 ， 工 期 及 进度 计划 ， 安 全 技术 措施 及 安全 交底 ， 安 装 技术 措施 及 技术 交底 ， 施 工 方 
案 及 工艺 程序 等 。 并 对 机 具 使 用 、 临 电 使 用 、 材 料 节约 、 食 住 行 、 环 境 保护 、 卫 生 等 方面 提 
出 要 求 和 注意 事项 。 

同时 强调 施工 安全 及 注意 事项 ， 必 要 时 应 公布 现场 行为 规范 和 禁令 ， 确 保安 全 生产 。 

13) 上 述 内 容 应 责成 确定 的 人 选 进行 监督 和 检查 ， 并 与 每 个 人 的 绩效 挂钩 ， 纳 入 年 终 
评比 。 

四 、 照 明 电路 及 单 相 电气 元 件 测 试 试验 技术 方法 

电气 元 件 测试 试验 技术 方法 要 求 测试 人 员 必 须 熟练 掌握 测试 试验 仪器 仪表 的 正确 使 用 及 
其 试验 标准 ， 其 内 容 较 多 ， 这 里 不 便 列 出 ， 敬 请 参阅 本 丛书 《电气 设备 、 元 件 、 材 料 的 测 
试 及 试验 》 分 册 第 一 章 内 容 ， 这 里 仅 对 一 些 常 用 元 件 具 体 测 试 方法 进行 讲述 。 

(一 ) 小 型 电动 机 的 测试 及 试验 

1. 外 观 及 机 械 部 分 的 检查 

1) 外 观 检 查 应 无 裂纹 、 无 机 械 性 损伤 及 破损 ， 接 线 盒 完整 ， 端 子 无 损 ， 引 出 线 牢固 且 
绝缘 护 层 完好 ， 线 鼻子 压 接 或 焊接 良好 ， 编 号 齐全 ， 附 件 及 备件 齐全 且 无 损伤 ;定子 和 转子 
分 箱 装 运 的 电动 机 ， 其 铁心 、 转 子 和 轴 有 颈 应 完整 无 锈蚀 现象 ， 其 绕组 、 绝 缘 无 破损 ， 无 过 热 
痕迹 。 新 电动 机 铭牌 应 完整 ， 数 字 清 晰 ， 技 术 文 件 齐全 ， 有 产品 合格 证 ， 外 壳 油 漆 完 整 ， 接 
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地 螺钉 牢固 。 

2) 电动 机 的 容量 、 极 数 或 转速 应 与 设计 及 拖 动 设备 相符 ， 
电动 机 的 型 式 应 与 工作 条 件 及 拖 动 设备 相 适 应 。 

3) 盘 车 转动 转子 时 ， 应 无 阻 卡 ， 且 不 得 有 阻 卡 或 撞击 声音 ; 
前 、 后 轴承 的 声音 无 异常 ， 应 为 均匀 的 “ 喻 喻 ” 声 ， 一 般 用 螺钉 
旋 具 或 铁 棍 试 听 ， 转 速 应 尽量 快 ， 见 图 2-1。 

4) 打开 轴承 盖 ， 检 查 润滑 脂 应 正常 ， 无 变色 、 变 质 及 硬化 
现象 ， 性 能 符合 电动 机 的 工作 条 件 。 

5) 轴承 上 下 无 晃动 ， 前 后 无 帘 动 。 用 双手 握 住 前 轴 贷 ， 上 
下 或 左右 扳 动 ， 轴 应 无 明显 的 位 移 及 旷 量 ; 前 后 推拉 轴 头 ， 轴 应 









































图 2-1 试听 电动 机 


a 





百 


声音 的 方法 


无 明显 的 位 移 ， 见 图 2-2。 必 要 时 可 将 风 叶 章 及 风 叶 取 下 检查 。 电 动机 轴 向 窜 动 及 转子 径 向 


摆动 应 符合 表 2-1 的 规定 。 

























































































电动 机 
SN 
a 
< i /o> 
检验 轴 承 ， 可 将 绅 上 下 播 动 .左右 押 动 检验 轴 承 ， 可 将 轴 前 后 摇动 
图 22 电动 机 轴承 旷 量 的 检验 方法 
表 2-1 电动 机 转子 轴 向 、 径 向 移动 允许 范围 
电动 机 容量 轴 向 帘 动 范围 /mm 
类 别 
/AkW 向 一 侧 向 两 侧 
10 以 下 0.5 1.00 
10 ~30 0.75 1.50 
oo 31~70 1. 00 2.00 
转 耶 轴 向 寅 动 范围 71 ~ 125 1.50 3.00 
125 以 上 2. 00 4. 00 
轴 颈 大 于 200mm 轴 颈 直径 的 2% 
轴 颈 100 ~ 200mnm 长 <0. 02mm 
: 子 径 向 摆动 范围 
转子 径 门 摆动 范围 轴 倾 大 于 200mm 长 <0.03mm 











注 : 向 两 侧 轴 向 窜 动 应 根据 磁场 中 心 位 置 确定 。 








6) 电 刷 及 集 电 环 应 接触 严密 、 弧 度 吻 合 、 压 力 均 义 ， 一 般 应 在 0.015 ~0.025MPa 之 间 ， 
可 用 压 接 纸 条 的 方法 测试 ， 电 刷 的 弧 面 及 集 电 环 应 光滑 无 毛刺 、 清 洁 、 无 电 火花 的 痕迹 黑 斑 、 
无 油污 。 连 接 电 刷 的 编织 带 〈 铜 辫子) 应 牢固 ， 接 触 良好 ， 不 得 与 转动 部 分 或 弹 自 片 相 碰 触 。 
电 刷 的 绝缘 热 应 完好 。 电 刷 在 刷 握 内 能 上 下 自由 移动 ， 其 间隙 一 般 为 0. 1 ~0. 2mm。 














上 述 的 检查 合格 后 ， 才 能 进行 电气 参数 的 测试 ， 如 发 现 盘 车 














EE 
让 首开 避 、 


轴承 晃动 或 帘 


动 、 润 清油 变质 、 电 刷 及 集 电 环 匹配 不 合 等 ， 则 应 进行 修理 ， 和 否则 应 更 换 电 动机 。 








2. 电气 参数 的 测试 试验 
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(1) 绝缘 电阻 的 测试 ”低压 电动 机 应 用 500V 的 绝缘 电阻 表 或 数字 绝缘 电阻 测试 仪 的 
500V 档 进 行 绝缘 电阻 的 测试 。 新 电动 机 相 与 相 、 相 与 地 (机 壳 ) 间 的 绝缘 电阻 应 大 于 
1MQ， 低 于 0.5MQ 者 应 进行 干燥 处 理 ， 仍 不 合格 者 应 检查 绕组 或 修理 。 

测试 时 ， 先 将 接线 盒 打 开 ， 把 A 联 结 或 了 联结 的 连 片 取 下 ， 见 图 2-3; 如 果 是 没有 接线 
盒 而 是 直接 引出 的 接线 端 ， 则 应 把 三 根 线 连接 在 一 起 的 星 点 打开 ， 或 是 把 A 联 结 的 头 尾 连接 
点 打开 ， 见 图 2-3 ， 这 时 应 将 原来 的 接 法 做 好 标记 ， 以 便 识 别 。 然 后 用 万 用 表 的 欧姆 档 或 绝 
缘 电 阻 表 测 量 一 下 每 相 绕组 的 两 个 端 头 是 否 相 通 ， 即 1-4、2-5、3-6 (U-u、V-v、W-w)， 否 
则 说 明 接 线 有 错误 或 者 内 部 断 线 ， 这 时 应 用 表 找 出 三 组 两 个 端 头 相通 的 绕组 ， 即 为 U 相 
(1-4)、V 相 (2-5)、W 相 (3-6) 绕组 ， 并 重新 做 好 标记 ， 最 后 再 测量 其 绝缘 电阻 。 









































动机 出线 














图 2-3 三 相 电 动机 接线 端子 的 识别 


测量 前 先 校 对 绝缘 电阻 表 ， 轻 轻 摇动 手 把 〈 顺 时 针 ) ， 这 时 表 头 指针 应 趋向 ， 然 后 迅 
速 使 两 表笔 相 磁 ， 指 针 应 立即 指向 零 位 。 这 时 应 该 把 两 根 绞 在 一 起 的 绝缘 电阻 表 的 测量 线 分 
开 (这 是 测量 者 往往 容易 忽略 的 地 方 ) ， 任 意 一 端 接 在 电动 机 的 接地 端子 上 (接线 盒 带 有 接 
地 标志 二 的 螺钉 ) 或 与 外 壳 的 金属 部 分 接 好 ， 另 一 端 接 在 任 一 相 绕组 的 任 一 端 ， 测 量 线 应 悬 

空 放 置 ， 不 得 与 地 面 或 他 物 触及 。 然 后 一 手 将 平 置 的 绝缘 电阻 表 按 住 ， 另 一 手 以 120r/ min 
的 速度 顺 时 针 摇 动手 把 ， 这 时 指针 开始 偏转 ， 摇 动 时 间 应 大 于 lmin， 当 指针 停留 不 动 时 所 
指 的 数值 即 为 该 相 绕 组 对 地 的 绝缘 电阻 。 用 同样 方法 测量 其 他 两 相 ， 测 完 后 应 将 三 相 绕 组 用 
导线 对 地 短 接 一 下 放电 ， 特 别 是 对 容量 较 大 的 设备 或 较 长 的 线路 更 要 注意 放电 ， 以 保安 全 。 

然后 将 测量 表笔 分 接 在 任意 两 相 绕组 的 任 一 端 ， 测 量 该 两 相 的 相间 绝缘 电阻 ， 再 测 其 他 
两 相 。 

对 于 电动 机 配套 的 可 变 电 阻 器 、 起 动 电阻 器 、 灭 磁 电 阻 器 的 绝缘 电阻 ， 当 与 回路 一 起 测 
量 时 ， 不 应 低 于 0.5MO 。 

关于 绝缘 电阻 表 的 选用 ， 规 范 规定 : 100 ~ 1000V 的 电气 设备 或 线路 ， 应 使 用 500V 或 
1000V 的 绝缘 电阻 表 ; 1000V 以 上 的 应 使 用 2500V 或 5000V 的 绝缘 电阻 表 。 超 越 规范 的 使 用 
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将 会 使 电气 设备 或 线路 的 绝缘 受到 损坏 ， 减 小 使 用 寿命 ， 或 者 使 绝缘 受到 损坏 的 电气 设备 或 
线路 在 运行 中 烧毁 。 低 于 规范 使 用 将 起 不 到 测量 绝缘 电阻 的 作用 。 

(2) 绕组 直流 电阻 的 测试 ”直流 电阻 是 指 绕组 的 导线 在 不 含有 交流 成 分 的 状态 下 的 纯 
电阻 ， 测 量 直 流 电阻 的 目的 是 为 了 检查 绕组 的 平衡 性 ， 以 至 能 在 交流 时 产生 相等 的 阻抗 和 三 
相 平衡 的 电流 ， 使 电动 机 正常 运行 。 而 绝缘 电阻 是 指 绕组 在 通电 的 情况 下 ， 绕 组 与 绕组 之 
间 、 绕 组 与 地 之 间 互 相隔 绝 、 绝 对 不 能 通电 的 电阻 ， 它 是 标志 设备 或 绕组 绝缘 强度 的 ， 以 至 
在 通 以 额定 电压 时 或 试验 电压 时 不 至 于 击 穿 ， 进 而 保证 电动 机 的 正常 运行 。 

直流 电阻 的 测量 应 使 用 数字 万 用 表 或 直流 电 桥 ， 也 可 用 SB2230 直流 数字 电阻 测试 仪 测 
量 。100kW 以 下 的 低压 电动 机 虽 未 规定 ， 但 也 应 测量 每 相 的 直流 电阻 ， 以 便 衡 量 电 动机 的 
好 坏 ， 为 运行 提供 准确 的 数据 ， 其 值 应 近似 相等 。 

同时 应 测量 与 电动 机 配套 的 可 变 电 阻 、 起 动 电阻 、 灭 磁 电阻 的 直流 电阻 ， 与 产品 出 三 数 
据 的 差 值 不 应 大 于 10% ， 且 接触 良好 ， 无 开路 现象 。 

(3) 极 性 试验 ” 除 中 性 点 不 引出 的 电动 机 外 ， 三 相 电 动机 应 做 绕组 极 性 的 试验 。 所 谓 
绕组 的 极 性 是 指 三 相 绕组 中 每 个 绕组 的 头 尾 引出 线 是 否 正确 ， 且 三 个 绕组 是 否 一 致 。 在 测量 
绝缘 电阻 时 ， 我 们 已 经 用 表 找 出 三 组 两 个 端 头 相通 的 绕组 ， 即 U 相 、V 相 、W 相 绕组 ， 但 
是 每 组 的 两 个 端 头 哪个 是 头 、 哪 个 是 尾 这 很 重要 ， 如 果 接 线 中 头 尾 倒 反 ， 这 将 会 使 电动 机 起 
动 时 ， 由 于 绕组 中 流 过 电流 的 方向 变 反 ， 使 电动 机 的 磁 动 势 和 电抗 发 生 不 平衡 ， 因 此 引起 电 
动机 严重 振动 、 噪 声 、 啸 叫 、 三 相 电流 不 平衡 、 电 动机 过 热 、 转 速 降低 ， 甚 至 造成 电动 机 不 
转 、 熔 丝 烧 断 或 断路 器 跳闸 以 至 烧 坏 电动 机 等 。 极 性 的 试验 是 保证 电动 机 正常 运行 的 重要 途 
径 ， 特 别 是 经 过 修理 或 新 出 厂 的 电动 机 必须 做 极 性 试验 。 

3. 空 载 试验 

经 过 上 述 检查 和 试验 合格 的 电动 机 可 进行 空 载 试验 。 空 载 试 验 前 应 重新 检查 一 下 轴承 的 
转动 情况 ， 并 盘 车 转动 转子 试听 一 下 转动 的 声音 是 否 正 常 ， 检 查 有 和 否 径 向 或 轴 向 的 摆动 或 窜 
动 ， 然 后 摇 测 一 次 绝缘 ， 整 机 正常 、 无 不 有 ， 即 可 通电 试验 。 

1) 通电 试验 应 合理 选择 起 动 电 路 和 设备 ， 一 般 小 型 电动 机 可 用 刀 开 关 直 接 起 动 ， 中 型 
电动 机 应 用 接触 器 或 断路 器 直接 起 动 ， 大 型 电动 机 必须 用 减 压 起 动 器 起 动 。 最 好 是 用 安装 好 
的 电动 机 本 身 的 起 动 设备 ， 但 是 使 用 前 这 些 设 备 需 经 检查 、 试 验 合格 后 方 可 使 用 。 临 时 电源 
的 接 取 要 注意 送 电 的 范围 ， 通 常 是 先 将 车 间 的 进 户 电源 、 机 组 的 进 户 电源 或 控制 柜 的 进 户 电 
源 临时 拆 下 ， 然 后 将 临时 电源 接 在 被 拆 下 进 户 电源 的 总 开关 的 上 闸口 。 临 时 电源 的 导线 、 开 
关 容 量 、 送 电 距 离 应 符合 电动 机 的 要 求 。 一 般 的 安装 单位 都 有 试车 电源 专用 设备 ， 把 电源 总 
开关 、 起 动 器 及 电缆 都 装 在 一 辆 小 车 上 ， 电 缆 是 用 滚筒 卷 起 来 的 ， 使 用 起 来 很 方便 。 临 时 电 
源 接 好 后 ， 应 在 所 有 供电 范围 内 的 柜 体 上 最 挂 临时 用 电 的 警告 牌 ， 避 免 误 操作 。 临 时 电源 从 
正式 电源 的 接线 必须 符合 接线 要 求 ， 不 得 随意 绑扎 。 

2) 相 序 的 测量 ， 一 般 可 逆 电 动机 都 不 测 相 序 ， 但 对 于 不 可 逆 电 动机 ， 例 如 深井 泵 电动 
机 ， 绝 对 不 能 反 转 ， 所 以 在 接线 前 必须 先 测 电源 的 相 序 ， 并 按 相 序 接线 ， 只 能 接 对 ， 不 得 接 
错 。 测 量 相 序 用 相 序 表 ， 可 将 相 序 表 用 三 根 绝缘 细 导 线 与 三 相 临 时 电源 连接 起 来 ， 通 电 后 相 
序 表 的 转盘 则 顺 时 针 或 着 时 针 转 动 ， 对 应 于 不 可 逆 电 动机 的 转向 标志 箭头 ， 按 相 序 表 测 得 的 
相 序 接线 即 可 。 也 就 是 转盘 的 转向 如 和 电动 机 箭头 方向 相同 ， 即 可 按 相 序 表 三 根 导线 的 接线 
顺序 和 电动 机 的 U、V、W 连接 ; 如 果 方 向 相反 ， 可 将 相 序 表 的 三 根 导 线 任意 两 根 对 调 一 
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下 ， 这 时 相 序 表 转 盘 的 转向 和 电动 机 箭头 方向 相同 ， 即 可 按 对 调 后 的 接线 顺序 和 电动 机 连 
接 。 或 者 将 测 得 的 电源 相 序 对 调 一 下 和 电动 机 的 U、V、W 连接 也 可 ， 详 见 图 2-4。 

3) 电源 电压 的 测量 ， 一 般 用 万 用 表 交 流 电压 500V 档 测量 三 相 的 线 电 压 Uj,、Uvw、 
Uwu， 应 基本 相等 。 电 压 无 误 后 ， 即 可 按 电动 机 的 接 法 接线 ， 见 图 2-5。 
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图 2-4 相 序 表 的 使 用 方法 图 2-5 电动 机 的 接线 方法 











4) 检查 无 误 后 ， 即 可 起 动 电 动机 ， 先 将 电动 机 点 动 起 车 一 次 ， 观 察 有 无 异常 ， 如 声音 
啸 叫 、 振 动 、 发 出 电 火 花 、 绞 磁 、 转 速 缓慢 或 不 转 而 发 出 “ 喻 喻 ” 声 等 ， 应 停车 检查 ， 找 
出 故障 所 在 ， 修 复 后 经 试验 合格 后 才能 再 度 起 动 试验 。 如 无 异常 即 可 起 动 电动 机 ， 连 续 空 载 
运行 。 如 仍 有 异常 ， 则 应 停车 处 理 。 

5) 电动 机 空 载运 行 时 应 检测 以 下 项 目 : 

QD 测 听 电 动机 机 这、 轴承 等 各 个 部 位 的 声音 是 否 正 常 ， 一 般 应 为 均匀 的 “ 喻 喻 ” 声 ， 
没有 断 续 、 没 有 跃 变 且 声音 小 而 低沉 ， 见 图 2-1。 


@O， 用 钳 形 电流 表 测试 三 相 的 空 裁 电 流 ， 一 般 选 用 广 A 的 档 位 ，/\ 可 按 2A/kW 估算 ; 
将 钳 口 张 开 ， 分 别 把 每 根 导线 卡 人 钳 口内 ， 然 后 闭合 钳 口 ， 一 一 测量 。 空 载 电流 应 三 相 平 
衡 ， 误 差 不 大 于 10% ， 且 每 相 空 裁 电 流 为 3 左右 。 空 载 电流 与 电动 机 的 容量 、 极 数 有 关 ， 


见 表 2-2。 如 空 载 电流 大大， 说 明定 子 与 转子 之 间 的 气 除 可 能 超出 容许 值 ， 或 是 定子 臣 数 大 
少 ， 或 是 每 相 绕组 应 一 路 串联 而 错 接 成 两 路 并 联 ; 空 载 电 流 太 大 的 电动 机 拖 动 负载 时 ， 很 容 
易 发 热 进而 烧毁 电动 机 。 如 空 载 电 流 太 小 ， 说 明定 子 绕组 下 数 大多， 或 是 三 角形 联结 错 接 成 
星 形 联结 ， 或 是 两 路 并 联 误 接 成 一 路 冲 联 等 ; 空 载 电流 太 小 的 电动 机 将 使 转 矩 减 小 ， 拖 不 动 
负载 ， 进 而 烧 坏 电动 机 。 三 相 不 平衡 度 太 大 ,说 明 绕 组 的 接线 有 错 。 

(3 ”用 转速 表 测 量 电动 机 的 转速 是 否 和 铭牌 一 致 ， 相 差 太 大 说 明 电 动机 绕组 的 接线 有 
误 , 或 是 在 槽 内 下 线 时 的 节 距 有 误 等 ， 应 退货 处 理 。 

转速 表 的 使 用 较 简 单 ， 先 按 铭牌 转速 选择 正确 的 档 位 ， 将 顶 针 插入 表 盒 内 ， 一定 要 卡 
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好 ， 另 一 端 (橡皮 头 ) 顶 在 电动 机 轴 头 圆心 的 小 坑 上 ， 转 动 的 电动 机 带动 顶 针 转 动 ， 表 头 
即 可 指示 出 转速 。 顶 的 时 候 不 要 用 力 太 猛 ， 男 外 要 注意 安全 。 


表 2-2 电动 机 空 载 电流 与 额定 电流 百分比 





容量 0. 5kW 2kW 10kW SOkW 100kW 
四 0. 125kW 、 
极 数 以 下 以 下 以 下 以 下 以 下 
2 70 ~95 45 ~70 40 ~55 30 ~ 45 23 ~35 18 ~30 
4 80 ~ 96 65 ~85 45 ~60 35 ~55 25 ~40 20 ~30 
6 85 ~98 70 ~90 50 ~65 35 ~65 30 ~45 22 ~33 
8 90 ~98 75 ~90 50 ~70 37 ~70 35~50 25 ~35 




















(二 ) 低压 电器 的 测试 及 试验 

低压 电器 包括 电压 为 60 ~ 1200V 的 刀 开 关 、 转 换 开 关 、 熔 断 器 、 断 路 器 、 接 触 器 、 控 
制 器 、 主 令 电器 、 起 动 器 、 电 阻 器 、 变 阻 央 及 电磁 铁 等 。 

1. 主要 测试 项 目 

(1) 测量 低压 电器 连同 所 连接 电缆 及 二 次 回路 的 绝缘 电阻 值 ， 不 应 小 于 1MQ; 在 比较 
潮湿 的 地 方 ， 可 不 小 于 0.5MO。 

(2) 电压 线圈 动作 值 的 校 验 ”线圈 的 吸 合 电压 不 应 大 于 额定 电压 的 85% ， 释 放电 压 不 
应 小 于 额定 电压 的 5% ; 得 时 工作 的 合 闸 线圈 应 在 额定 电压 的 85% ~ 110% 范围 内 ， 分 励 线 
圈 应 在 额定 电压 的 75% ~110% 范围 内 均 能 可 靠 工 作 。 

(3) 低压 电器 动作 情况 的 检查 ”对 采用 电动 机 或 液压 、 气 压 传动 方式 操作 的 电器 ， 除 
产品 男 有 规定 外 ， 当 电压 、 液 压 或 气压 在 额定 值 的 85% ~110% 范围 内 ， 电 器 应 可 靠 工作 。 

(4) 低压 电器 采用 的 脱 扣 器 的 整定 ”各 类 过 电流 脱 扣 器 、 失 电压 和 分 励 胶 扣 器 、 延 时 
装置 等 ， 应 按 使 用 要 求 进行 整定 ， 其 整定 值 误差 不 得 超过 产品 技术 条 件 的 规定 。 

(5) 测量 电阻 器 和 变阻器 的 直流 电阻 值 ， 其 差 值 应 分 别 符合 产品 技术 条 件 的 规定 。 

(6) 低压 电器 连同 所 连接 电缆 及 二 次 回路 的 交流 耐 压 试验 ”试验 电压 为 1000V。 当 回路 
的 绝缘 电阻 值 在 10MQ 以 上 时 ， 可 采用 2500V 绝缘 电阻 表 代 替 ， 试 验 持续 时 间 为 Imin。 

2. 具体 试验 和 测试 方法 

(1) 绝缘 电阻 的 测量 ”一般 应 用 500V 的 绝缘 电阻 表 ，630V 的 矿 用 低压 电器 应 用 1000V 
的 绝缘 电阻 表 。 应 测试 相 与 相 、 相 与 地 (外 过 金属 部 位 ) 及 开关 断 开 状 态 下 ， 上 闸口 与 下 
闸口 的 绝缘 电阻 以 及 吸 合 线圈 的 绝缘 电阻 。 正 常 条 件 下 ， 新 产品 应 大 于 5$MQ， 最 低 不 得 小 
于 1MQ， 潮湿 地 方 应 大 于 0. 5MQ。 

(2) 低压 电器 的 动作 情况 及 电压 线圈 动作 值 的 校 验 (包括 一 般 常用 的 低压 继电器 ， 如 
热 继 电器 、 电 流 继电器 、 时 间 继 电器 等 ) 

1) 接触 器 的 试验 : 用 绝缘 导线 将 接触 器 线圈 的 两 端 接 好 (将 剥 开 绝缘 的 线 芯 压 紧 在 线 
圈 端 子 的 瓦 片 下 即 可 ) ， 另 一 端 接 在 单 相 闸 的 下 闸口 ， 取 下 接触 器 的 灭 弧 置 ， 并 将 一 小 条 强 
度 较 大 的 薄 纸 条 ， 放 在 静 触 头 和 动 触 头 之 间 的 颖 除 上 。 检 查 无 误 后 ， 即 可 将 单 相 闸 合 上 ， 接 
触 器 立即 吸 合 。 这 时 用 力 抽取 小 纸 条 ， 如 触 头 接触 紧密 ， 压 力 实 足 ， 小 纸 条 则 抽 不 出 ， 或 者 
用 力 抽 则 括 破 ; 如 接触 不 好 ， 则 容易 抽出 ， 这 样 的 触 头 在 运行 中 易 烧 坏 ， 应 调整 或 修复 ， 如 
达 不 到 正常 使 用 条 件 ， 应 退货 。 
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同时 观察 触 头 接触 面 应 大 于 90% ， 可 根据 纸 条 撕 破 的 痕迹 判断 ， 否 则 应 用 0 砂纸 打磨 
或 更 换 新 触 头 。 

检查 触 头 接触 情况 也 可 用 数字 万 用 表 或 直流 电 桥 ， 测 量 闭合 后 的 动 触 头 和 静 触 头 〈 也 
就 是 下 闸口 和 上 闸口 ) 间 的 直流 电阻 ， 其 阻 值 应 为 零 ， 和 否则 说 明 接 触 不 好 。 

再 用 万 用 表 测 量 所 有 辅助 触 头 的 接触 电阻 ， 线 圈 通 电 前 ， 常 开 触 头 应 为 无 穷 大 ， 常 闭 触 
头 为 0; 通电 后 ， 常 开 触 头 应 为 0， 常 财 触 头 应 为 无 穷 大 ， 否 则 说 明 接 触 不 好 ， 应 调整 

将 闸 拉 掉 ， 接 触 器 应 立即 释放 ， 再 合 闸 应 立即 吸 合 ， 否 则 说 明 有 阻 卡 或 铁心 粘连 ， 应 找 
出 阻 卡 的 位 置 修复 ， 用 棉 丝 蕊 酒精 或 汽油 将 铁心 截面 擦洗 干净 。 线 圈 通 电 后 ， 接 触 应 无 声响 
或 声响 微小 。 

Oe etn i a oe 

准备 三 只 万 用 表 ， 都 旋 在 欧姆 档 ， 一 只 接 在 辅助 触 头 的 常 开 触 头 上 ， 一 只 接 在 辅助 触 头 
的 常 财 触 头 上 ， 另 一 只 接 在 三 副 主 触 头 串联 的 回路 里 ， 见 图 2-6。 然 后 观察 合 闸 和 拉 闸 后 接 
触 顺 吸 合 和 释放 时 的 情况 。 主 触 头 和 辅助 触 头 的 动作 应 对 应 ， 否 则 说 明 接 触 器 的 触 头 不 同 
步 。 主 触 头 闭合 后 ， 接 在 主 触 头 回 路 里 的 万 用 表 和 接 在 辅助 常 开 触 头 的 万 用 表 ， 读 数 为 零 ; 
接 在 辅助 常 闭 触 头 的 万 用 表 ， 读 数 为 无 限 大 。 主 触 头 分 开 后 ， 将 与 上 述 相反 ， 否 则 说 明 有 故 
障 ， 应 修复 。 辅 助 触 头 应 一 一 测试 ， 每 每 仔细 观察 。 
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图 2-6 接触 器 触 头 的 分 合 试验 





试验 时 应 注意 安全 ， 并 且 不 得 使 主 触 头 和 辅助 触 头 带电 ， 更 换 接线 时 应 仔细 检查 无 误 后 
才能 合 闸 试验 。 

空投 试验 全 部 合格 后 ， 才 可 以 进行 主 触 头 的 通电 试验 ， 接 线 见 图 2.7。 

主 触 头 的 连接 应 使 用 预制 好 的 软 铜 线 做 成 的 两 端 带 接线 端子 的 铜 洲 子 ， 其 规格 应 按 接触 
器 的 额定 电流 来 选择 。 线 路 中 所 有 的 连接 
应 紧密 可 靠 ， 电 流 互感 器 的 二 次 侧 不 得 开 ma 
路 ， 并 可 靠 接地 。 = | | 220V 

按 图 2.7 所 示 接 好 线 并 检查 无 误 后 妈 WN , 
可 通电 。 先 合 上 接触 器 线圈 的 电源 ， 使 接 4 
触 器 主 触 头 闭合 ， 然 后 再 合 升 流 器 的 电源 这 : 
开关 ， 缓 慢 调节 升 流 器 ， 使 电流 升 至 接触 后 汪汪 
器 的 额定 电流 。 随 着 电流 的 递增 ， 仔 细 观 
察 触 头 的 情况 ， 当 达到 额定 电流 的 颁 定 值 或 1 1 傍 时 ， 停 止 升 流 。 观 察 10 -30min 后 ， 用 是 
片 试 温 ， 应 不 熔化 ;或 用 点 式 温度 计 测 温 ， 应 小 于 室温 ， 因 为 金属 表面 温度 略 低 于 室温 ， 否 
则 说 明 触 头 接触 不 良 。 升 流 器 通常 可 用 电焊 机 代替 。 
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然后 将 灭 缴 置 上 好 ， 装 时 应 小 心 ， 不 要 碰 触 主 触 头 。 装 好 后 ， 将 线圈 电源 的 闸 拉 掉 ， 然 
后 再 合 上 ， 这 样 反复 分 合 10 次 。 每 次 接 通 时 间 和 间隔 时 间 可 为 2 ~3s。 试 验 完 后 ， 将 接触 器 
释放 ， 并 将 升 流 器 的 调节 手柄 置 回 到 零 位 。 再 将 灭 弧 置 取 下 ， 仔 细 检 查 接触 头 和 接触 面 不 得 
有 任何 烧伤 、 起 弧 的 痕迹 ， 否 则 说 明 触 头 断 流 能 力 小 ， 灭 弧 能 力 差 ， 使 用 寿命 的 次 数 少 ， 不 
能 用 于 起 动 控 制 回 路 。 

额定 电流 试验 合格 后 ， 再 将 接触 器 灭 弧 黑 装 好 ， 并 使 其 吸 合 ， 然 后 合 上 升 流 右 的 开关 ， 
缓慢 升 流 。 使 电流 升 至 4 倍 额 定 电流 ， 即 将 接触 器 释放 ， 同 时 使 升 流 器 断 开 电源 。 断 开 后 立 
即 拆 开 灭 弧 蛙 ， 测 量 触 头 温度 ， 其 值 不 应 高 于 室温 10% ， 触 头 的 接触 面 不 应 有 烧伤 、 起 弧 
的 痕迹 。 

这 时 将 升 流 器 的 输出 线 两 端 短 接 起 来 ， 短 接应 用 线 夹 进行 ， 短 接应 紧 固 可 靠 ， 然 后 将 升 
流 器 的 电流 值 升 至 10 倍 和 额定 电流 ， 立 即将 升 流 器 电源 关 掉 ， 其 调 好 10 倍 额 定 电流 的 手柄 位 
置 不 变 。 将 短 接线 夹 打开 ， 重 新 按 图 2-7 接 好 ， 先 把 升 流 带 的 电源 合 上 ， 这 时 注意 ， 升 流 右 
的 二 次 回路 是 断 开 的 ， 没 有 电流 。 然 后 将 接触 器 电压 线圈 的 刀 开 关 合 上 ， 接 触 器 即 带 10 倍 
额定 电流 吸 合 ， 合 闸 时 间 一 般 不 超过 $s， 再 使 接触 器 释放 ， 同 时 将 升 流 器 电源 关 掉 ， 打 开 
灭 弧 单 ， 测 量 触 头 和 触 面 的 温度 ， 其 值 不 应 超过 室温 70%C ， 并 无 明显 的 烧伤 和 起 弧 的 痕迹 。 

上 述 10 倍 额定 电流 的 试验 也 称 作 通 断 能 力 的 试验 ， 可 连续 做 三 次 ， 中 间 间 隔 时 间 应 不 
大 于 30s。 

经 过 上 述 空投 试验 、 通 电 试验 和 通 断 能 力 试验 并 合格 的 接触 器 ， 可 用 于 控制 柜 的 起 动 回 
路 ， 否 则 应 更 换 。 同 一 厂家 生产 的 批量 接触 器 一 般 可 按 10% 进行 抽查 ， 合 格 率 应 为 100% 。 

2) 中 间 继 电器 的 试验 : 中 间 继 电器 的 试验 和 接触 器 的 试验 基本 相同 , 但 只 做 空投 
试验 。 

3) 断路 器 的 试验 DZ10 系列 断路 器 和 接触 器 的 试验 有 很 多 相同 的 地 方 ， 所 不 同 的 是 断 
路 器 一 般 型 号 没有 合 闸 的 电磁 线圈 ， 现 以 DZ10-400/330 说 明 DZ10 系列 断路 器 的 试验 方法 。 

将 断路 器 固定 上 盖 的 四 角 螺 钉 拧 下 ， 把 上 盖 打 开 ， 再 把 灭 弧 置 取 下 ， 扳 动手 把 即 可 合 
闸 ， 然 后 用 数字 万 用 表 或 电 桥 即 可 测量 触 头 的 接触 电阻 ; 同样 可 用 纸 条 法 检查 触 头 的 接触 状 
况 ; 扳 动手 把 合 闸 、 拉 闸 空 操作 时 ， 其 传动 应 无 卡 自 如 ， 和 否则 应 调整 。 合 闸 后 可 用 螺钉 旋 具 
触动 电磁 脱 扣 器 的 动 铁心 ( 任 一 相 ) 或 热 脱 扣 器 的 连 杆 ， 断 路 器 应 跳 阐 ， 否 则 说 明 跳 曾 传 
动 部 分 有 卡 。 断 路 器 跳闸 后 ， 应 重新 扳 下 手 把 ， 使 其 复位 ， 才 能 重新 合 闸 。 

断路 器 的 通电 试验 的 接线 见 图 2- 8。 
试验 方法 和 内 容 同 接触 器 。 5 

当 试验 电流 为 1 售 和 额定 电流 时 ， 出 本 

当 试验 电流 为 搞定 电流 时 ， 断 路 二 

























































































器 长 时 间 不 动作 ， 当 试验 电流 为 1.1 ~2.0 380v 
信和 额 定 电流 时 ， 断 路 器 应 延 时 动作 ， 延 时 天 
特性 可 通过 连 杆 上 的 螺钉 与 热 元 件 动作 舌 才 四 
片 的 距离 进行 调整 ， 当 试验 电流 为 10 信和 客 

定 电流 时 ， 断 路 器 瞬时 跳 亲 ， 动 作 时 间 小 

于 0.2s。 动 作 电流 及 动作 时 间 可 通过 动 铁心 与 铁心 的 距离 进行 调整 。 断 路 器 出 厂 时 ， 电 磁 
脱 扣 一 般 都 调 在 10 信和 额定 电流 上 ， 热 脱 扣 器 一 般 不 调整 。 通 常用 电磁 脱 扣 器 保护 短路 ， 瞬 
时 动作 ;而 用 热 脱 扣 器 保护 过 载 ， 延 时 动作 ， 在 整 机 调试 时 要 重新 调整 。 电 磁 脱 扣 器 和 热 脱 
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扣 器 是 串联 在 每 一 相 上 的 ， 而 跳闸 机 构 是 连 在 一 体 的 ， 因 此 任何 一 相 的 短路 和 过 载 ， 都 能 使 
断路 器 跳 闻 ， 这 是 断路 避 的 最 大 优点 。 

4) 电流 继电器 的 试验 : 电流 继 电 带 的 空投 试验 是 用 手 将 电磁 铁 的 动 铁心 按 下 ， 使 电磁 
铁 在 压力 下 吸 合 ， 这 相当 于 负载 电流 大 于 整定 电流 ,产生 的 磁 动 势 使 电磁 铁 吸 合 。 这 时 可 用 
万 用 表 欧 姆 档 测试 其 微 动 开关 触 头 的 状况 ， 常 开 触 头 财 合 ， 常 财 触 头 打开 ; 当 手 松 开 时 ， 动 
铁心 在 弹簧 的 作用 下 复位 ， 这 相当 于 负载 电流 小 于 整定 电流 ， 产 生 的 磁 动 势 克 服 不 了 弹簧 的 
拉力 ， 使 电磁 铁 释 放 。 这 时 用 万 用 表 测 量 ， 常 开 触 头 断 开 ， 常 闭 触 头 闭合 。 也 可 用 两 只 万 用 
表 分 别 跨 接 在 常 开 触 尖 和 常 闭 触 头 上 ， 重复 上 述 的 试验 ， 观 察 触 头 打 开 和 闭合 的 情况 。 

电流 继电器 的 通电 试验 ， 可 按 图 2-9 接线 ， 并 测试 触 头 的 动作 情况 。 调 节 升 流 器 的 手 
柄 ， 使 继电器 动作 ， 即 可 测定 继 电 顺 的 额定 电流 ， 并 说 明 继 电 顺 具有 过 电流 保护 的 功能 ; 同 
时 调节 动 铁心 的 间隙 ， 即 可 改变 动作 电流 ， 说 明 电 流 继 电 融 的 选择 性 。 和 否则， 说 明 继 电器 磁 
路 部 分 开路 或 传动 部 分 有 卡 。 

5) 电磁 式 时 间 继 电器 的 试验 : 电磁 式 时 间 继 电器 的 空投 试验 同样 是 用 手 按 下 动 铁心 ， 
使 其 在 压力 下 吸 合 ， 这 相当 于 线圈 通电 或 者 直接 通 以 电源 电压 。 对 通电 延 时 的 时 间 继 电 顺 来 
讲 ， 手 按 下 动 铁心 时 ， 其 常 开 触 头 应 延 时 闭合 ， 常 闭 触 头 应 延 时 打开 ; 当 手 松 开 后 (相当 
于 线圈 断 电 ) ， 常 开 触 头 应 立即 打开 ， 常 闭 触 头 应 立即 闭合 。 对 断 电 延 时 的 时 间 继 电 带 来 
讲 ， 手 按 下 动 铁心 时 ， 其 常 开 触 头 应 立即 闭合 ， 常 闭 触 头 应 立即 打开 ， 当 手 松 开 后 (相当 
于 线圈 断 电 ) ， 常 开 触 头 应 延 时 打开 ， 常 闭 触 头 应 延 时 闭合 。 对 通电 和 断 电 都 延 时 的 时 间 继 
电 融 来 讲 ， 手 按 下 动 铁心 时 ， 其 常 开 触 头 应 延 时 闭合 ， 常 闭 触 头 应 延 时 打开 ， 当 手 松 开 后 
(相当 于 断 电 ) ， 常 开 触 头 应 延 时 打开 ， 常 财 触 头 应 延 时 闭合 。 可 根据 微 动 开关 动作 的 声音 
判断 触 头 的 动作 情况 ， 同 样 也 可 以 用 万 用 表 欧 姆 档 和 电 秒表 来 观察 触 头 的 开 闭 及 延 时 情况 。 

空投 试验 正常 后 ， 即 可 将 时 间 继 电 带 的 线圈 接 到 220V 的 单 相 电源 上 ， 同 时 将 两 只 万 用 
表 分 别 接 在 常 开 触 头 和 和 常 闭 触 头 上 ， 然 后 把 闸 合 上 ， 和 触 头 的 开 闭 情况 可 通过 指针 来 显示 ， 应 
和 空投 试验 相同 。 同 时 用 螺钉 旋 具 调节 时 间 整 定 螺钉， 应 看 到 延 时 的 变化 ， 同 时 可 测 出 最 大 



















































































































































































































































































延 时 时 间 和 最 小 延 时 时 间 。 和 否则 ， 时 间 继 电器 不 能 使 用 。 时 间 继 电 需 的 试验 见 图 2-10。 
区 秒表 指示 器 
@® 
9) 1 
| Ey 1 时 线 
co 一 一 [AN bb 的 ~380V jE , 效 
Se 流 线 岂 
继 图 om 调 2 答 
380V 0D ll 
六 一 加 1 
o | 升 流 器 R ©) 全 
~ 
GS) 
电 秒表 指示 器 
图 2-9 电流 继电器 的 电流 试验 图 2-10 时间 继电器 的 试验 电路 





























其 他 型 号 的 时 间 继 电器 试验 方法 基本 同上 ， 读 者 也 可 参照 说 明 书 进行 试验 。 
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6) 热 继电器 的 试验 : 热 继电器 应 用 升 G) 
流 器 通 以 电流 进行 试验 ， 接 线 见 图 2-11。 < 
热 继电器 的 整定 电流 是 按 热 元 件 额 定 电 
流 整 定 的 ， 如 订货 时 不 特别 指出 ， 厂 家 出 售 : 
、 DA 所 Ny 二 本 
时 一 般配 以 热 继 电器 额定 电流 值 的 热 元 件 ， 1 二 
见 表 2-3。 热 继电器 的 整定 是 通过 调节 手 轮 
实现 的 。 热 继电器 通电 后 的 试验 ， 可 按 表 2-3 © 
数值 进行 ， 同 时 观察 触 头 的 变 
和 表 2-4 中 的 数值 进行 ， 同 时 观察 触 头 的 变 图 2-11 热 继 电器 的 电流 试验 
化 情况 ， 时 间 可 用 秒表 或 手表 测量 。 热 继 电 
器 过 载 动作 后 ， 可 按 动 复位 按钮 ， 使 其 复位 ， 否 则 延 时 自然 冷却 后 ， 才 能 重新 试验 。 
表 2-3 ”JR16 系列 热 继电器 热 元 件 额定 电流 及 调节 范围 
热 元 热 元 件 二 触 头 最 大 电流 /A 
型 号 件 编 额定 电 
号 流 /A 流 范 围 /A 党 开 党 闭 
1 0.35 0.25 ~0.3 ~0.35 3 3 
2 0.5 0.32 ~0.4~0.5 3 3 
3 0.72 0.45 ~0.6 ~0.72 3 3 
4 1.1 0.68 ~0.9~1.1 3 3 
JR16-20/2 
每 1.6 1.0~1.3~1.6 村 3 
6 2.4 1.5~2~2.4 3 3 
JR16-20/3 
7 E 和 2.2 ~2.8~3.5 入 3 
8 5.0 3.2~4~5 3 3 
JR16-20/3D 
9 7.2 4.5~6~7.2 村 3 
10 11 6.8~9~11 3 3 
11 16 10~13~16 3 3 
地 22 14~18~22 3 3 
JR16-60/2 13 22 14~18~22 3 3 
JR16-60/3 14 32 20 ~26 ~32 3 
JR16-60/3D 15 45 28 ~36 ~45 3 本 
16 63 40 ~50 ~63 3 3 
JR16-150/2 
到 85 53~70~85 3 3 
JR16-150/3 
18 120 75 ~ 100 ~ 120 3 3 
JR16-150/3D 
19 160 100 ~130 ~160 3 3 
表 2-4 JR16 系列 热 继电器 保护 特性 (20% +5%C ) 
刻度 电 动作 时 间 和 
项 目 tL 始 状态 了 
流 倍数 (三 相同 时 过 载 ) 
1 1 长 期 不 动作 
2 pe 小 于 20min 执 态 开始 
3 We 小 于 2min 热 态 开始 
4 6 大 于 5s 冷 态 开始 
Q@ ”从 热 态 开始 是 指 以 刻度 电流 加 热 ， 使 热 继电器 发 热 到 稳定 状态 ( 即 在 30min 内 温 升 的 变化 不 超过 1 ) 开始 。 
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7) 其 他 元 件 的 试验 : 

QD 刀 开 关 、 转 换 开 关 、 熔 断 器 、 主 令 电器 应 用 上 述 方法 进行 绝缘 电阻 、 接 触电 阻 
及 动作 情况 的 试验 。 

@) ”控制 器 、 起 动 器 除 用 上 述 方法 对 单 体 元 件 试 验 外 ， 还 应 进行 动作 程序 的 试验 。 动 作 
程序 的 试验 必须 在 上 述 试 验 合格 后 进行 。 动 作 程序 试验 就 是 将 控制 器 、 起 动 絮 接 上 规定 的 电 
源 ， 不 接任 何 负载 ， 按 动 起 动 、 停 止 按钮 ， 检 查 其 动作 情况 是 否 正确 ， 是 否 与 电动 起 动 程序 
相符 。 

(3) 按钮 可 接 在 万 用 表 欧 姆 档 的 回路 里 试验 ， 见 图 2-12。 按 动 按钮 ， 观 察 指针 的 变化 ; 
按 动 后 应 稳定 一 小 段 时 间 ， 再 松手 ， 其 指针 不 能 晃动 。 也 可 通 以 5A 的 电流 进行 电流 试验 。 

(@ ”指示 灯 应 加 以 额定 电压 试 亮 。 

(3) ”接线 端子 板 应 用 万 用 表 欧 姆 档 测 试 ， 其 中 螺钉 不 得 有 脱 扣 现象 ， 也 可 做 5A 电流 试 
验 。 必 要 时 应 用 绝缘 电阻 表 择 测 相 邻 端子 的 绝缘 电阻 ， 一 般 应 =2MOQO。 

(@) 频 敏 变阻器 试验 时 ， 应 先 将 星 点 打开 ， 按 图 2-13 接 好 线 进 行 试 验 。 将 升 流 器 电源 
合 上 ， 即 将 电流 快速 升 至 4 售 电 动机 转子 额定 电流 ， 然 后 再 缓慢 将 电流 降 回 到 转子 额定 电 
流 ， 电 流 降 的 时 间 为 20 ~25s ,试验 次 数 为 3 次 ,间隔 不 超过 5s。 试 验 完 后 ， 变 阻 器 表面 温 
度 不 应 超过 65% ， 不 得 有 焦 烘 气味， 试验 时 不 得 有 明显 的 振动 和 声响 ， 否 则 不 能 使 用 。 


TT 
1 性 是 [ 本 
~ 1 






























































3 闫 敏 变阻器 
380V 
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\ NS 
o | 和 才 流 器 
图 2-12 ”按钮 的 试验 图 2-13 频 敏 电阻 需 的 试验 


(3) 其 他 项 目的 试验 

1) 电压 线圈 动作 值 的 校 验 。 

@ 热 态 的 吸 合 电压 应 不 超过 85% 额定 电压 ， 冷 态 释 放电 压 应 大 于 5% 额定 电压 。 接 线 
es er et 

测定 吸 合 电压 时 ， 先 将 调 压 器 调 至 。 
1. 05 倍 线圈 额定 电压 ， 再 接 通 线圈 ， 使 线 mm 
圈 发 热 到 稳 态 ， 然 后 断 开 ， 重 新 将 调 压 器 调 i © 二 K 
到 额定 电压 ， 按 动 按钮 ， 使 其 吸 合 ， 再 按 动 
























































停止 按钮 ， 使 其 释放 ， 重 复 20 次 ， 都 能 调 压 大 
靠 吸 合 ， 即 为 合格 。 国 
测定 释放 电压 时 ， 可 将 电压 调 至 1. 05 A 


倍 额定 电压 ， 然 后 缓慢 连续 调 低 ， 并 注意 电压 表 的 读数 ， 取 动 铁心 开始 释放 的 电压 表 读 数 为 
释放 电压 。 

@) 短 时 工作 的 合 闸 线圈 应 在 85% ~ 110% 额定 值 电压 范围 内 可 靠 工作 ， 分 励 线 圈 应 在 
75% ~110% 额定 电压 范围 内 可 靠 工 作 。 
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电磁 铁 也 可 用 这 个 方法 校 验 。 

2) 用 电动 机 或 液压 、 气 压 传 动 方式 操作 的 电器 ， 除 产品 的 规定 外 ， 当 电压 、 液 压 、 气 
压 在 85% ~110% 额定 值 范围 内 ， 电 咒 应 可 靠 工 作 。 

3) 各 类 过 电流 脱 扣 器 、 失 电压 脱 扣 器 、 分 励 脱 扣 器 和 延 时 装置 等 ， 应 按 设计 要 求 进行 
整定 ， 其 整定 值 的 误差 不 得 超过 产品 的 标 称 误差 值 。 

(三 ) 绝缘 导线 

绝缘 导线 同 低压 电器 一 样 ， 对 其 测试 不 被 人 们 所 重视 ， 大 多 数 低压 系统 的 故障 往往 发 生 
在 导线 上 ， 特 别 是 建筑 物 内 甫 设 在 管内 的 导线 ， 由 于 绝缘 不 好 、 先 天 截面 积 减 小 、 散 热 不 良 
等 原因 ， 易 造成 短路 、 着 火 等 事故 。 

因此 ， 无 论 新 旧 导 线 在 敷设 前 均 必 须 对 其 进行 测试 。 这 方面 标准 规范 上 无 特殊 的 规定 ， 
根据 经 验 ， 绝 缘 导 线 应 做 绝缘 电阻 测试 和 截面 积 测量 的 工作 。 

1) 低压 用 的 绝缘 导线 应 用 500V 绝缘 电阻 测试 仪 测量 线 芯 对 外 层 绝缘 的 绝缘 电阻 ， 新 
导线 应 大 于 5MQ， 旧 导线 或 潮湿 环境 中 应 大 于 10。 

2) 用 卡尺 测量 导线 的 直径 ， 应 符合 标注 的 线 径 (截面 积 ) 的 要 求 。 











第 三 章 照明 电路 及 单 相 电 气 装 
安 涂 常用 技术 方法 


照明 电路 及 单 相 电 气 装 置 安装 过 程 中 ,包括 维修 安装 中 要 用 到 电气 安装 技术 中 的 很 多 方 
法 ， 也 是 照明 电路 及 单 相 电 气 装置 安装 中 的 重点 ， 这 里 将 其 一 一 列 出 ， 供 读者 在 工程 实践 中 
参考 ， 主 要 有 : 

1) 管 路 敷设 方法 。 

2) 照明 灯具 灯 盒 预 埋 方 法 。 

3) 管内 穿线 方法 。 

4) 电气 柜 、 箱 安装 方法 。 

5) 电能 表 的 使 用 方法 。 

由 以 上 可 以 看 出 ， 照 明 电 路 及 单 相 电 气 装置 并 非 简单 易 做 ， 也 不 是 人 人 都 能 做 到 的 ， 为 
了 保证 工程 质量 及 运行 安全 ， 安 装 人 员 应 该 掌握 这 些 技 术 方法 。 

一 、 管 路 甫 设 方法 

管 路 敷设 是 电气 安装 工程 施工 的 第 一 步 ， 应 该 在 土建 工程 的 土方 工程 结束 后 ， 砌 筑 基 础 
工程 刚 开 始 时 ， 电 气 安装 人 员 即 应 进入 施工 现场 ， 配 合 土建 进行 管 路 数 设 。 在 配合 土建 施工 
时 ， 电 气 安 装 人 员 必 须 和 土建 施工 人 员 及 其 他 专业 施工 人 员 搞 好 协作 关系 ， 要 互相 帮助 ， 互 
相 理解 、 配 合 默契 。 只 有 这 样 ， 才 能 给 后 段 安装 打 好 基础 ; 否则 ， 将 会 发 生 堵 管 、 丢 盒 等 事 
故 ， 会 给 安装 带 来 极 大 的 困难 。 这 是 每 一 个 电气 安装 人 员 应 该 引起 高 度 重 视 的 。 

管 路 敷设 应 充分 掌握 土建 的 结构 和 房间 的 布置 以 及 装饰 的 要 求 ， 特 别 是 要 掌握 楼 板 厚 、 
墙 厚 、 标 高 、 梁 和 柱 的 截面 积 、 抹 灰 厚 度 等 土建 的 基本 数据 ， 要 做 到 心中 有 数 ， 这 对 配合 土 
建 施 工 是 有 极 大 意义 的 。 配 合 土建 施工 要 随时 掌握 土建 工程 的 进度 ， 和 否则 会 遗漏 预 埋 的 项 
目 。 管 路 敷设 在 照明 工程 、 动 士 工程 、 变 配 电 工程 、 电 缆 工 程 等 工程 中 都 要 用 到 ， 是 电工 的 
基本 技能 。 

1. 准备 工作 及 注意 事项 

1) 开工 前 应 对 预 埋 的 金属 管 路 进行 调查 、 除 锈 、 吹 除 ， 然 后 内 外 刷 防 锈 漆 一 道 、 风 干 ， 
送 往 现场 。 如 采用 电线 管 可 不 必 刷 漆 ， 因 为 电线 管 出 三 时 已 内 外 刷 漆 。 

2) 送 往 现 场 的 管材 、 盒 、 箱 等 材料 ， 应 进行 外 观 的 质量 检查 ， 不 得 有 裂纹 、 破 口 、 开 
焊 及 明显 的 机 械 损伤 。 甫 设 的 管 路 其 规格 型 号 应 符合 设计 要 求 。 

3) 配合 土建 施工 的 主要 机 具有 电焊 机 、 气 焊工 具 及 和 氧气、 乙 燃 气 、 爆 弯 右 和 爆 弯 机 、 
烘 炉 及 吹风 机 、 切 管 机 、 压 力 案 子 等 ， 应 随 材 料 运 到 现场 ， 装 车 前 应 检查 是 否 能 

4) 配合 土建 施工 使 用 的 主要 图 样 ， 如 设备 平面 布置 图 、 动力 平面 图 、 照 明 平面 图 、 
配 电 系统 图 、 电 缆 清 册 、 弱 电 系 统 的 平面 图 以 及 有 关 土 建 结 构 、 建 筑 的 图 样 ， 应 人 带 到 
现场 。 

5) 预 埋 好 的 管 路 其 管 口 应 包扎 严实 ， 以 免 异 物 落 入 ; 进入 箱 、 盒 的 管 口 应 清除 毛刺 ， 
敞 口水 平 放置 的 管 口 ， 应 做 成 喇叭 口 ， 并 焊 好 接地 螺钉 ; 应 随时 摆 正 已 下 好 的 坚 管 及 盒 ， 不 
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得 由 土建 工人 或 他 人 移 位 。 

管 路 的 材料 及 敷设 方法 很 多 ， 从 材料 上 可 分 为 电线 管 ( 薄 壁 钢管 )、 钢 管 〈 厚 壁 钢管 ) 、 
防爆 钢管 、 硬 塑 管 、 半 硬 塑 管 〈 阻 燃 硫 化 管 ) 、 金 属 软 管 等 。 从 敷设 方法 上 可 按 土建 的 结构 
( 砖 结 构 、 混 凝 土 结构 、 钢 结构 等 ) 分 明 设 、 暗 设 等 。 这 里 需要 说 明 的 是 ， 本 书 以 上 暗 设 为 
主 ， 明 设 为 辅 , 一 般 建 筑 和 工业 建筑 采用 钢管 ， 高 层 建筑 采用 电线 管 ， 其 他 方法 由 于 篇 幅 的 
关系 ， 不 再 讲述 ， 读 者 可 参照 讲述 的 方法 进行 安装 预 埋 。 

2. 具体 要 求 

1) 金属 管 路 必须 可 靠 接 地 (PE) 或 接 零 (PEN ) ， 镀 锌 钢管 不 得 炊 焊 跨 接 标 地 线 ， 应 
用 专用 接地 卡 且 连 线 为 截面 积 不 小 于 4mm? 的 铜 世 软 导线 。 非 镀 镑 管 螺 纹 连接 处 应 焊接 跨 
接线 。 

2) 金属 管 严 禁 对 口 熔 焊 连接 ， 镀 锌 管 和 壁 厚 小 于 或 等 于 2mm 的 钢管 不 得 套 管 熔 焊 连 接 。 

3) 敷设 在 多 尘 或 潮湿 场所 的 电线 保护 管 ， 其 管 口 及 其 连接 处 均 应 密封 良好 。 

4) 电线 保护 管 不 宜 穿 过 设备 、 建 筑 物 及 构筑 物 的 基础 。 如 必须 穿 过 时 ， 应 有 保护 措施 ; 
痢 配 电线 保护 管 时 宜 沿 最 近 的 线路 歼 设 ， 并 应 尽量 减少 弯曲 。 埋 人 建筑 物 、 构 筑 物 内 的 电线 
保护 管 ， 与 其 表面 的 距离 不 应 小 于 15mm 且 用 强度 等 级 不 小 于 M10 的 水 泥 砂 浆 抹 面 保护 、 
保护 层 厚 度 应 大 于 15mm。 进 入 落地 式 柜 、 箱 的 电线 保护 管 ， 应 排列 整齐 ， 管 口 一 般 宜 高 出 
柜 箱 基础 面 50 ~ 80mm。 

5) 电线 保护 管 的 弯曲 处 ,不 应 有 折 锌 、 思 陷 和 裂缝， 其 弯 扁 程度 不 应 大 于 管 外 径 的 
10% ; 电线 保护 管 的 弯曲 半径 应 符合 以 下 规定 : 

Q@ 管 路 明 设 时 ， 弯曲 半径 不 宜 小 于 管 外 径 的 6 倍 ; 当 两 个 接线 盒 间 只 有 一 个 弯曲 时 ， 
其 弯曲 半径 不 宜 小 于 管 外 径 的 4 倍 。 

@ 管 路 上 暗 设 时 ， 弯 曲 半径 不 宜 小 于 管 外 径 的 6 倍 ; 当 管 路 埋 和 人 地 下 或 混凝土 内 时 ， 其 
弯曲 半径 不 应 小 于 管 外 径 的 10 售 。 

6) 当 电线 保 护 管 遇 到 下 列 情 况 之 一 时 ， 中 间 应 增设 接线 盒 或 拉线 盒 ， 其 位 置 应 便于 
穿线 ; 

Q@ 管 路 长 度 每 超过 30m 上 且 无 弯曲 。 

@) 管 路 长 度 每 超过 20m 且 有 一 个 弯曲 。 

@) 管 路 长 度 每 超过 15m 且 有 两 个 弯曲 。 

@) 管 路 长 度 每 超过 8m 且 有 三 个 弯曲 。 

7) 垂直 敷设 的 电线 保护 管 遇 下 列 情况 之 一 时 ， 应 增设 固定 导线 用 的 拉线 盒 ， 其 位 置 应 
便于 拉线 . 

@ ”管内 导线 截面 积 为 50mm 及 以 下 且 长 度 大 于 30m。 

@ 管内 导线 截面 积 为 70 ~95mm? 且 长 度 大 于 20m。 

@) 管内 导线 截面 积 为 120 ~240mm? 且 长 度 大 于 18m。 

8) 明 设 电线 保护 管 ， 水 平 或 垂直 安装 的 允许 偏差 为 1. 5%o， 全 长 偏差 不 应 大 于 管内 径 的 
1/2。 

9) 在 TN-S、TN-C-S 系统 中 ， 当 金属 电线 保护 管 、 金 属 盒 箱 、 塑 料 电 线 保护 管 、 塑 料 盒 
箱 混 合 使 用 时 ， 金 属 电线 保护 管 和 金属 盒 箱 必 须 与 保护 线 (PE) 有 可 靠 的 电气 连接 。 

10) 潮湿 场所 和 直 埋 于 地 下 的 电线 保护 管 ， 应 采用 厚 壁 钢管 或 防 液 型 可 挠 金属 电线 保护 
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管 。 干 燥 场所 的 电线 保护 管 宜 采 用 薄 壁 钢管 或 可 挠 金属 电线 保护 管 。 钢 管 不 应 有 折 扁 和 裂 
颖 ， 管内 应 无 铁 届 和 毛刺 ， 切 断口 应 平整 ， 管 口 应 光滑 。 

11) 钢管 的 内 壁 、 外 壁 均 应 做 防腐 处 理 。 当 埋设 于 混凝土 时 ， 可 不 做 外 壁 防腐 处 理 ; 直 
埋 于 土屋 内 的 钢管 外 壁 应 涂 两 层 沥青 漆 ; 采用 镀 锌 钢管 时 ， 锐 层 剥 落 处 应 涂 防腐 漆 。 设 计 如 
有 特殊 要 求 ， 则 应 按 设 计 要 求 进行 防腐 处 理 。 

12) 钢管 的 连接 应 满足 下 列 要 求 : 

Q) 采用 螺纹 连接 时 ， 管 端 螺纹 长 度 不 应 小 于 管 接头 长 度 的 1/2; 连接 后 ， 其 螺纹 外 露 
宜 为 2 ~3 扣 、 螺 纹 表 面 应 光滑 、 无 缺损 。 

@) 采用 套 管 连接 时 ， 套 管 长 度 一 般 为 管 外 径 的 1.5 ~3 倍 ， 管 与 管 的 对 口 应 于 套 管 的 
中 心 。 套 管 采用 焊接 连接 时 ， 焊 缝 应 牢固 严密 ; 采用 紧 定 螺钉 连 接 时 ， 螺 钉 应 拧紧 ; 在 振动 
的 场所 ， 紧 定 螺 钉 应 有 防止 松动 的 措施 。 

@) 镀 锌 钢管 和 薄 壁 钢管 应 采用 螺纹 连接 或 套 管 紧 定 螺钉 连接 ， 不 得 采用 熔 焊 连接 。 

4) 钢管 连接 处 的 管内 表面 应 平整 、 光 滑 。 

13) 钢管 与 盒 箱 或 设备 的 连接 应 符合 下 列 要 求 : 

@ 暗 配 的 黑色 钢管 与 盒 箱 连接 可 采用 焊接 连接 ， 管 口 宜 高 出 盒 箱 内 壁 3 ~5mm， 且 焊 
后 应 补 涂 防腐 漆 ; 明 配 钢管 或 暗 配 镀 锌 钢管 与 盒 箱 连 接应 采用 锁 紧 螺母 或 护 圈 帽 固定 ， 用 锁 
紧 螺 母 固定 的 管 端 螺纹 宜 外 露 锁 紧 母 2 ~3 扣 。 

@ 当 钢 管 与 设备 直接 连接 时 ， 应 将 钢管 敷设 到 设备 的 接线 盒 内 。 

@G)” 当 钢管 与 设备 间接 连接 时 ， 对 室内 干燥 场所 ， 钢 管 端 部 宜 增设 电线 保护 软 管 或 可 挠 
金属 电线 保护 管 后 引入 设备 的 接线 盒 内 ， 且 管 口 应 包扎 紧密 ; 对 于 室外 或 室内 潮湿 场所 ， 钢 
管 端 部 应 增设 防水 弯 头 ， 导 线 应 加 套 保护 软 管 ， 且 经 弯 成 滴水 弧 状 后 再 引入 设备 的 接线 盒 。 

@) 与 设备 连接 的 钢管 管 口 与 地 面 的 距离 家 大 于 200mm。 

14) 钢管 的 接地 连接 应 符合 下 列 要 求 : 

Q) 黑色 钢管 螺纹 连接 时 ， 连 接 处 的 两 端 应 焊接 跨 接 接 地 线 或 采用 专用 接地 线 卡 
跨 接 。 

@) 镀 锌 钢管 或 可 挠 金属 电线 保护 管 的 跨 接 地 线 宜 采用 专用 接地 线 卡 跨 接 ， 不 应 采用 熔 
焊 连 接 。 

15) 管 路 敷设 时 ， 在 安装 电器 或 元 件 的 部 位 应 设置 接线 盒 ， 接 线 盒 的 敷设 方式 与 管 路 相 
同 ， 即 管 路 暗 设 ， 则 盒 应 暗 设 ; 管 路 明 设 ， 盒 也 应 明 设 。 同 一 建筑 物 内 ， 同 类 电气 元 件 及 其 
接线 盒 的 标高 必须 一 致 ， 误 差 在 + 上 1. 0mm 以 内 。 

16) 绝缘 导管 囊 设 应 符合 下 列 要 求 ， 

QD 管 口 平整 光滑 ; 管 与 管 、 管 与 盒 ( 箱 ) 等 器 件 采用 插入 法 连接 ， 连 接 处 结合 面 抹 
涂 专用 胶合 剂 ， 接 口 应 牢固 密封 。 

@ 埋 于 地 下 或 建筑 物 内 的 刚性 绝缘 导管 ， 在 穿 出 地 面 或 楼 板 处 200mm 内 应 用 穿 钢管 
保护 。 

@) 埋设 在 墙 内 或 混凝土 内 的 绝缘 导管 至 少 应 采用 中 型 以 上 的 导管 。 

17) 其 他 未 尽 事宜 请 详 见 规范 GB 50303 一 2002。 

3. 电源 引入 管 的 敷设 

一 般 电 源 线 引 入 后 ， 应 直接 接 到 墙 上 电源 总 开关 的 上 闸口 ， 其 电源 引入 管 应 伸 出 地 平 至 
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少 100mm， 见 图 3-1， 这 样 电 源 引 入 管 应 有 一 
个 90* 的 直角 弯 。 因 此 要 求 管 口 距离 墙 不 应 大 
于 S0mm ， 位 置 要 准确 。 

4. 照明 开关 箱 电源 管 的 敷设 

基础 或 墙 砌 到 标高 -0. 3m 时 ， 从 低压 电源 
引入 处 到 照明 开关 箱 或 维修 闸 箱 的 位 置 之 间 各 
预 埋 一 根 $15mm 的 钢管 。( 通 至 开关 箱 的 管 应 
是 由 电缆 沟 垂直 向 上 引入 ,图 中 用 符号 全 表 
示 。) 途径 地 面部 分 先 用 土 坦 好 ， 墙 内 敷设 部 
分 先 用 木 杆 三 脚 架 支 起 ， 管 口 用 塑料 布 或 牛皮 
纸 包 扎 严实 ， 以 免 异 物 人 内 ， 发 生 堵 塞 。 埋 人 
墙 或 混凝土 内 的 管子 ， 距 墙 表 面 的 净 距 离 不 得 
小 于 15mm。 照 明 开 关 箱 电 源 管 的 敷设 见 示 意 
图 322。 其 中 出 电缆 沟 长 度 一 般 为 20mm， 进 箱 
一 般 为 10mm; 水 平 距 离 的 长 度 是 用 钢 卷 尺 按 
现场 实际 距离 测量 出 来 的 ， 垂 直 部 分 的 高 度 是 
按 闻 箱 标高 (1.4m 或 1.2m) 决定 的 ; 灯 叉 弯 
的 有 无 及 角度 的 大 小 是 由 箱 体 结构 和 墙 的 厚度 决 
定 的 ， 主 要 看 曾 箱 底部 斋 落 孔 的 位 置 及 距 后 底 的 
距离 ， 箱 体 的 结构 和 外 形 见 图 3-3。 必 须 把 箱 体 
在 墙 上 的 位 置 确 定好 ， 才 能 下 管 。 管 的 总 长 度 为 
水 平 长 度 + 垂直 高 度 + 进 箱 长 度 + 进 电缆 沟 长 
度 + 灯 又 弯 和 直角 弯 的 弯曲 余 量 。 进 入 电缆 沟 的 
管 口 应 先 做 成 喇叭 口 ， 然 后 用 雏 刀 去 除 毛刺 ， 再 









































焊接 一 条 gp6mm 的 螺钉 ， 作 为 接地 用 。 进 入 箱 体 的 管 口 应 用 旬 





开关 箱 经 地 面 通 往 室内 外 别处 的 负荷 
管 ， 在 下 电源 管 的 同时 ， 也 要 将 其 预 埋 好 ， 
入 墙 部 分 的 太 寸 、 角 度 应 力求 一 致 ， 和 电 
源 管 并 列 成 一 排 ， 其 间距 为 融 落 孔 的 孔 距 ， 
不 得 交叉 ， 然 后 在 两 端 用 wmm 的 钢筋 棍 
电焊 连接 好 。 管 爆 制 好 的 形式 见 图 3-4， 
埋 地 、 封 口 、 三 脚 架 支 起 ， 方 法 同 前 。 

埋 地 管 因 为 是 在 没有 砌 墙 时 敷设 的 ， 
除了 上 述 的 要 求 以 外 ， 埋 地 部 分 必须 先 夯 ”_. 
实 ， 竖 直 部 分 的 位 置 必 须 在 墙 基 的 中 心 附 
近 ， 尽量 避免 蛋 斜 。 这 里 顺便 提 一 下 ， 如 
果 是 明 装 ， 沿 墙 敷 设 这 几 根 出 地 坪 的 立 管 ， 
必须 使 其 尺寸 、 角 度 一 致 ， 齐 刷 刷 地 排 成 
一 排 ， 并 且 和 地 面 垂 直 。 
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图 3-1 电缆 引入 管 的 敷设 
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图 3-2 ”从 电缆 沟 引 至 照明 闻 箱 的 管 路 
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7 暗 管 由 项 
沙 筷 罕 和 人 点 焊 
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图 3-4 爆 制 好 的 管 的 形式 示意 图 
a) 管 口 标高 不 一 致 b) 管 口 标高 一 至 
5. 插座 盒 及 管 路 的 预 埋 

当 砖 墙 砌 到 0. 3m 时 ， 按 照明 平面 图 中 插座 设置 的 位 置 ， 将 插座 盒 置 于 墙 上 ， 同 时 应 将 
盒子 通 往 左 侧 、 右 侧 及 上 方向 管 下 好 ; 通 往 左 侧 、 右 侧 管子 的 下 料 尺寸 ， 见 图 3-3b， 是 由 相 
邻 盒子 的 边 距 + 进 盒 Smm + 灯 又 弯 折 角 的 余 量 决定 的 ; 通 往 上 方 的 管子 的 下 料 尺 寸 ， 见 
图 3-5b， 是 由 上 方 盒子 和 该 盒 的 上 下 边 距 + 进 盒 Smm + 灯 叉 弯 折 弯 的 余 量 决定 的 ; 盒 在 墙 
上 的 位 置 应 使 敞 口 侧 凸 出 墙 面 10mm， 最 大 不 超过 15mm， 见 图 3-5a。 具 体 的 出 墙 距 离 应 通 
过 土建 人 员 ， 或 从 土建 图 样 上 了 解 墙壁 抹 灰 厚度 ， 另 外 还 和 墙 的 不 平 度 有 关 。 盒 应 垂直 放置 ， 
不 得 牌 斜 。 管 进 盒 的 长 度 不 得 大 于 5mm， 并 用 电焊 点 焊 牢固 。 管 和 盒 的 安装 示意 图 见 图 3-5。 
管 盒 放置 好 后 ， 坚 管用 三 脚 木 架 支持 固定 好 ， 上 暗盒 和 水 平 管 即时 砌 入 墙 内 ， 灰 浆 应 饱满 牢固 。 
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图 3-5 盒 在 墙 中 的 位 置 及 管 路 布置 示意 图 

二 、 屋 顶灯 具 的 金工 件 、 接 线 盒 及 管 路 的 预 埋 

屋顶 灯具 的 金工 件 、 接 线 盒 及 管 路 的 预 埋 ， 是 根据 屋顶 结构 的 不 同 而 分 别 采 用 不 同 的 预 
埋 方法 ， 配 电 间 的 屋顶 一 般 采 用 混凝土 现 浇 板 和 预制 混凝土 板 两 种 。 

1. 屋顶 为 混凝土 现 浇 板 
墙 砌 到 即将 封顶 标高 时 ， 即 屋顶 板 下 -0.3m 时 ， 在 由 下 通 至 屋顶 管 的 管 口 处 ， 预 埋 一 
只 分 线 盒 ， 方 法 和 要 求 同 前 。 再 往 上 砌 砖 时 则 将 这 个 盒 的 上 方 部 位 留 下 不 砌 ， 形 成 一 个 洞 。 
图 3-6 中 共有 5 根 管 通 至 屋顶 ， 也 就 是 要 下 五 个 盒 。 









































图 3-6 屋顶 模板 上 预 埋 管 盒 布 置 平面 图 

















当 土 建 工 程 进行 到 屋顶 绑扎 钢筋 时 ,将 灯具 的 接线 盒 放 在 平面 图 标注 的 位 置 上 (模板 
上 ) ， 这 个 位 置 应 预先 按 墙 内 壁 测量 好 。 图 中 标注 的 是 获 光 灯 ， 因 此 每 支 灯 应 预 埋 两 只 盒 ， 
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一 只 盒 接线 、 吊 灯 ， 另 一 只 盒 只 起 吊灯 的 作用 。 

先 在 土建 工程 支 好 的 模板 上 ， 划 出 休息 室 、 值 班 室 和 配 电 间 的 中 心 轴线 a 、b, 、c; ， 见 
图 3-6， 然 后 在 轴线 上 标 出 每 只 灯 的 两 个 线 盒 的 位 置 ， 按 照 线 盒 间 的 距离 加 上 灯 又 弯 及 进 盒 
的 5mm 将 钢管 锯 断 并 爆 制 好 ， 把 a, 、b, 、e, 三 条 轴线 上 的 盒 连 接 起 来 ， 管 口 与 合用 电焊 点 
好 。 再 测量 竖 直 引 上 管 的 分 线 盒 和 接线 灯 盒 的 距离 ， 将 图 中 a、b 、c、d、e 五 根 管 炮制 好 ， 
一 端 进 灯 接线 盒 、 另 一 端 由 小 洞 进 引 上 管 的 分 线 盒 ， 分 别 用 电焊 点 好 。 最 后 用 同样 方法 将 
alb, 轴 的 联结 管 f 做 好 。 

按照 测量 的 位 置 ， 将 灯 的 每 对 盒 内 塞 满 水 泥 
袋 纸 或 其 他 容易 撕 下 废旧 物 ， 然 后 紧 贴 模板 面 将 
盒 紧 紧 固定 在 模板 上 ， 盒 内 不 得 有 空 除 ， 与 模板 
面 尽 量 无 间隙 ， 避 免 水 泥浆 液 进入 盒 内 ， 具 体 做 
法 见 图 3-7。 


























现 浇 混 凝 土 板 钢管 BE 煤 点 焊 铁 线 盒 模板 


























这 里 要 注 党 几 成 : 图 37 现 浇注 钢筋 泥 凝 二 
1) 和 钢筋 工 、 混 凝 土 工 、 瓦 工 、 木 工 必须 配 楼 板 上 灯 盒 预 埋 示意 图 
合 好 ， 因 为 这 时 是 混合 交叉 同时 作业 ， 管 要 穿 人 
钢筋 的 套子 里 ， 盒 又 要 固定 在 模板 上 ， 又 要 在 墙 钢筋 要 





上 留 洞 ， 稍 有 偏差 就 要 给 安装 带 来 不 便 。 因 此 在 
浇注 混凝土 时 ， 必 须 有 电工 在 场 ， 随 时 纠正 由 于 
土建 施工 而 造成 的 管 路 、 线 盒 的 不 妥 之 处 。 

2) 木 模板 上 固定 盒 较 容 易 ， 一 般 是 用 细 铁 丝 
和 钉子 在 木 模板 上 固定 ; 大 为 钢 模板 时 ， 则 是 在 
灯 盒 处 可 采用 一 块 木 模板 ， 或 者 将 铁 盒 与 钢筋 电 
焊 点 焊 牢 固 。 

3) 假如 是 灯具 较 重 ， 则 应 在 盒 内 预先 插入 一 
根 $6 ~ $10mm 的 钢筋 ,插入 时 利用 敲 落 孔 ， 一 般 
出 盒 不 超 20mm， 这 根 钢筋 的 两 端 最 后 将 浇铸 在 混 
凝 土 内 ， 见 图 3-8。 
























































4) 同一 型 号 的 灯具 ， 其 线 盒 间 的 距离 应 相等 。 平 而 示意 
2. 屋顶 为 混凝土 预制 板 图 3-8 在 盒 内 插入 一 根 钢筋 棍 














土建 工程 进行 到 把 预制 板 吊 放 在 屋顶 固定 后 ， 先 测量 灯具 位 置 ， 然 后 在 确定 的 位 置 上 将 
预制 板 瘦 一 个 洞 ， 洞 的 大 小 由 进入 管 的 数量 和 盒 的 大 小 而 定 ， 一 般 不 超过 36cm ， 最 大 不 超 
过 50cm2。 瘦 洞 应 使 用 电动 羡 孔 机 ， 也 有 用 手工 羡 洞 的 。 电 动 羡 孔 机 使 用 时 应 注意 施加 压力 
不 宜 过 大 ， 应 按 其 自然 往 下 转动 ， 再 是 要 注意 安 洞 1 
全 。 将 钢管 爆 好 后 一 端 进 入 洞 内 ， 另 一 端 进入 另 巴 制 板 。 铁 管 
一 个 灯具 的 洞 内 或 墙 上 屋顶 下 -0.3m 处 的 分 线 盒 
内 ， 见 图 3-9。 管 口 一 般 应 在 板 厚 的 中 间 和 盒 焊 
好 ， 其 他 和 现 浇 混 凝 土 板 预 埋 相同 。 土 建 抹 灰 时 ， 
一 般 是 先 把 洞 用 砂浆 填 平 ， 然 后 抹 灰 即 可 。 土 建 ~ i 
抹 地 面 时 ， 凡 是 露出 奏 板 的 管 路 ， 不 得 悬空 放置 ， 图 3-9 混凝土 预制 楼 板 上 灯 盒 安 置 示意 图 







































24 照明 电路 及 单 相 电气 装置 的 安装 第 3 版 





必须 先 用 硬 灰 将 管 下 充填 严实 且 无 上 下 的 晃动 才能 抹 灰 ， 否 则 完工 后 此 处 会 裂 开 。 

三 、 管 内 穿线 方法 

1. 穿 带 线 

根据 管 径 、 线 径 大 小 ， 选 择 合适 的 刚性 铁丝 作为 带 线 。 每 根 管 应 有 两 根 带 线 ， 一 根 为 主 
带 线 ， 长 度 应 大 于 整个 管 路 的 全 长 ; 另 一 根 为 辅助 带 线 ， 长 度 大 于 172 管 路 全 长 。 把 主 带 线 
的 一 端 爆 成 半圆 环 状 小 钩 ， 直 径 视 带 线 粗细 而 定 ， 一 般 为 10 ~20mm; 辅助 带 线 也 爆 同 样 一 
个 小 钩 ， 并 将 其 折 90"， 钩 端 为 顺 时 针 方 向 ， 见 图 3-10。 先 将 主 带 线 从 管 的 一 端 穿 人 ， 穿 人 
的 长 度 至 少 为 1/2 管 路 全 长 ， 穿 时 应 握 着 管 口 部 分 导线 的 100mm 左右 往 里 送 ， 特 别 是 越 穿 
越 困 难 的 时 候 。 当 穿 不 动 时 ， 可 将 带 线 稍 拉 出 一 些 再 往 里 送 ， 直 到 实在 送 不 动 为 止 , 一 般 情 
况 下 能 穿 和 人 1/2 管 路 全 长 。 如 果 穿 不 到 1/2 管 路 全 长 ， 则 将 主 带 线 全 部 拉 出 ， 从 管 的 男 一 端 
穿 人 ， 直 到 大 于 1/2 管 路 全 长 。 然 后 将 辅助 带 线 从 另 一 端 管 口 送 入 ， 直 到 大 于 172 管 路 全 长 
为 止 ， 这 时 将 辅助 带 线 留 在 管 口外 的 部 分 按 顺 时 针 转 动 ， 使 其 在 管内 部 分 也 顺 时 针 转 动 ， 当 
转动 到 手感 觉 吃力 时 ， 即 可 轻 轻 向 外 拉 辅 助 带 线 ， 如 果 这 时 主 带 线 也 慢 慢 移动 ， 则 说 明 两 个 
小 钩 已 经 挂 在 一 起 ， 即 可 将 主 带 线 从 管 口 另 一 端 拉 出 ; 如 果 这 时 主 带 线 不 动 ， 则 说 明 两 个 小 
钩 没有 钧 在 一 起 ， 应 重新 穿 人 辅助 带 线 ， 直 至 两 个 小 钩 挂 在 一 起 ， 拉 出 主 带 线 为 止 。 一 般 情 
况 下 ， 按 上 述 方法 可 顺利 穿 人 主 带 线 ， 主 要 是 耐心 和 带 线 的 刚性 。 

还 有 一 种 机 械 穿线 法 ， 就 是 用 穿线 枪 ， 

















































































































使 用 方法 极为 简单 。 先 把 柔性 活塞 装 入 枪 膀 ， ，,,。_ 守 2 一 
系 好 尼龙 绳 和 活塞 ， 并 对 着 管 口 ， 管 的 另 端 及 。 放下 国生 5 带 线 生 
用 管 堵 堵 好 ， 将 空 压 机 贮 气 钠 和 枪 腔 进 气 口 0 

用 高 压 输 气管 接 好 ， 检 查 无 误 后 ， 开 动 气泵 ， 拉 册 方 

达到 压力 后 扣 动 穿线 枪 的 扳机 ， 即 可 将 尼龙 -一 
绳 穿 人 管内 。 细 导线 可 用 尼龙 绳 直接 牵引 穿 

入 ， 粗 导线 可 用 其 将 带 线 引入 。 和 柔性 活塞 可 图 3-10 带 线 的 穿 和 方法 





按 管 径 选 择 ， 共 有 七 个 规格 ， 管 堵 头 有 三 个 规格 。 使 用 穿线 枪 时 要 注意 安全 ， 枪 体 要 由 专 
人 保管 D 

整 盘 导 线 的 撒 开 最 好 使 用 放 线 架 ， 放 线 架 也 可 自制 ， 见 图 3-11， 如 果 没 有 放 线 架 应 顺 缠 
绕 的 反方 向 转动 线 盘 ， 男 一 人 拉 着 首 端 撤 开 ， 见 图 3-12， 切 不 可 用 手 一 圈 一 圈 地 撤 开 ， 严 禁 
导线 打 扭 或 成 麻花 状 ， 撒 开 时 要 检查 导线 的 质量 。 











图 3-11 简易 放 线 架 示 意图 


撤 开 后 的 导线 必须 伸 直 ， 否 则 妨碍 穿线 。 伸 直 的 方法 很 多 ,通常 是 两 人 分 别 将 导线 的 两 


















第 三 章 ”照明 电路 及 单 相 电 气 装 置 安装 常用 技术 方法 25 





端 搜 住 在 干净 平整 的 地 面 上 ， 一 起 将 导线 撑 起 再 向 地 面 
摔 打 ， 边 摔 边 撑 ， 使 其 伸 直 。 细 导线 可 三 根 或 几 根 一 块 


伟 直 ， 粗 导线 则 应 一 根 一 根 分 别 伸 直 。 也 可 将 一 庄 固 定 
在 一 物体 上 ， 一 人 从 另 一 端 用 上 法 伸 直 。 EN 
准备 好 滑石 粉 和 穿 带 线 用 的 不 同 规格 的 铁丝 。 带 线 。 SS 


一 般 用 $2 ~ 归 mm 的 刚性 铁丝 ， 粗 导线 、 距 离 长 时 , 则 了 间 
用 8* 或 10* 镀 锌 铁丝 。 图 3-12 线 盘 撤 开 方向 

穿线 前 ， 必 须 将 管子 需要 动 火 的 修复 焊接 工作 做 完 ， 
穿线 后 严禁 在 管子 上 焊接 烘 烧 ， 否 则 要 损坏 导线 的 绝缘 。 所 用 的 导线 、 线 曙 子 、 绝 缘 材 料 、 
辅助 材料 必须 是 合格 品 ， 导 线 要 有 生产 厂家 的 合格 证 。 

2. 穿线 

1) 将 伸 直 的 导线 一 端的 绝缘 层 剥 掉 ， 剥 掉 长 度 粗 导线 约 为 300mm， 细 导线 约 为 
100mm ， 中 截面 积 导 线 约 为 200mm; 剥 掉 方法 是 用 电工 刀 在 预定 长 度 处 划一 个 圆周 ， 再 把 其 
他 部 分 削 掉 ， 但 不 得 伤 及 线 芯 ， 剥 掉 后 的 样式 见 图 3-13。 

2) 把 剥 掉 绝缘 的 三 根 或 几 根 要 穿 同 一 管 的 导线 对 齐 ， 细 导线 ( 独 股 导线 ) 可 将 端 部 线 芯 
爆 回 ， 直 接 用 带 线 绑扎 ， 如 图 3-14a 所 示 ; 粗 导 线 (一 般 是 多 股 导线 ) 可 将 每 根 线 芯 的 少 部 分 
爆 回 ， 其 余 剪断 直接 用 带 线 或 用 绑 线 绑扎 ， 见 图 3-14b。 绑 扎 时 要 紧密 有 力 ， 但 要 求 体积 小 易 
穿 过 ， 宣 为 圆锥 形 ， 其 最 大 部 分 的 直径 不 得 超过 管 径 的 2/3 ， 否 则 将 给 穿线 带 来 很 大 困难 。 


牵引 方 叶 



































= 
i 
剪断 不 烽 同 部 分 
b) 
图 3-13 ”导线 的 剥 切 方 式 图 3-14 ”导线 的 绑扎 方法 
a) 单 层 剥 法 b) 分 段 剥 法 c) 斜 剥 法 a) 细 导 线 绑扎 法 b) 粗 导 线 绑扎 法 











3) 在 绑扎 好 的 端 头 部 分 涂 些 滑石 粉 ， 粗 导线 或 根 数 多 时 还 应 在 导线 上 或 管 口内 涂 些 滑 
石粉 ， 然 后 一 人 在 管 的 一 端 拉 带 线 ， 另 一 人 在 管 的 另 一 端 轻 轻 地 将 绑扎 好 的 端 头 送 入 管 口 ， 
两 人 的 位 置 要 便于 操作 ， 同 时 应 喊 号 力争 步调 一 致 ， 一 送 一 拉 即 可 顺利 地 将 导线 穿 过 。 送 线 
的 人 要 保证 三 根 或 几 根 导线 同时 穿 人 时 不 扭 不 折 ， 拉 线 的 人 用 力 要 均匀 ， 不 得 过 猛 。 遇 到 阻 
力 拉 不 动 时 ， 应 将 穿 入 的 导线 退回 几 十 厘米 ， 再 配合 一 拉 一 送 ， 直 至 将 导线 拉 出 管 口 。 必 要 
时 可 由 第 三 人 帮助 将 送 入 的 导线 理 顺 ， 使 其 不 扭 不 折 ， 粗 导线 穿线 时 也 可 由 男 一 人 帮助 拉 
线 。 当 双方 都 感到 十 分 费力 时 ， 不 得 强行 拉 送 ， 以 免 带 线 拉 断 ， 这 时 应 将 导线 缓慢 倒 出 来 ， 
检查 导线 和 端 头 部 分 将 阻 卡 或 较 粗 的 部 分 修复 ， 必 要 时 应 重新 绑扎 ， 然 后 再 送 入 管内 ， 直 至 
穿 过 。 仔 细 观 察 拉 出 端 导 线 有 无 损伤 绝缘 、 伤 及 导线 ， 有 无 泥水 污 物 。 严 重 时 应 将 导线 抽 
出 ， 彻 底 吹 除 或 用 金属 刷子 扫 管 ， 排 除 故障 后 重新 穿线 。 
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4) 将 绑扎 的 端 头 拆 开 ， 两 端 按 接线 长 度 加 预 留 长 度 与 设备 接线 盒 比 好 ， 将 多 余部 分 的 
线 剪 掉 (穿线 时 一 般 情 况 下 是 先 穿线 ， 后 剪断 ， 这 样 可 节约 导线 )。 然 后 用 绝缘 电阻 表 测量 
导线 的 线 与 线 之 间 和 导线 与 管 (地 ) 之 间 的 绝缘 电阻 ， 应 大 于 1 MQ， 低 于 0. 5MQ 时 应 查 出 
原因 ， 重 新 穿线 。 

5) 管内 穿线 的 技术 要 求 : 

Q@ 穿 和 人 管内 绝缘 导线 的 额定 电压 不 应 低 于 500V; 管内 导线 不 得 有 接头 和 扭 结 ， 不 得 
有 因 导 线 绝缘 不 好 而 增加 的 绝缘 层 。 

@) 不 同 回路 、 不 同 电压 、 交 流 与 直流 的 导线 ， 不 得 穿 人 同一 根 管子 内 。 但 以 下 几 种 情 
况 例外 : 

a) 电压 为 50V 及 以 下 的 回路 ; 

b) 同一 台 设 备 的 电动 机 回路 和 无 抗 干扰 要 求 的 控制 回路 ; 

c) 同一 交流 回路 的 导线 必须 穿 于 同一 钢管 内 ; 

d) 照明 华灯 的 所 有 回路 、 同 类 照明 的 几 个 回路 可 穿 人 同一 根 管 内 ,但 管内 导线 总 数 不 
应 多 于 8 根 。 

(GB) 管内 导线 的 总 面积 (包括 外 护 层 ) 不 应 超过 管子 内 截面 面积 的 40% 。 

@ 穿 于 垂直 管 路 中 的 导线 每 超过 下 列 长 度 时 ， 应 在 管 口 处 或 接线 盒 中 将 导线 固定 ， 以 
防 下 险 : 

a) 导线 截面 积 50mm? 及 以 下 为 30m; 

b) 导线 截面 积 70 ~95mm? 为 20m; 

c) 导线 截面 积 120 ~240mm? 为 18m。 

@) 导线 穿 人 钢管 后 ， 在 导线 的 出 口 处 ， 应 装 护 线 套 保护 导线 ; 在 不 进入 箱 、 盒 内 的 垂 
直 管 口 ， 穿 人 导线 后 ， 应 将 管 口 做 密封 处 理 。 

@ 管内 穿线 导线 线 世 人 允许 最 小 截面 积 应 符合 GB 50054 一 2011 规定 〈 见 表 3-1) 。 

表 3-1 固定 敷设 的 导体 最 小 截面 积 




































































绝缘 子 支持 点 间距 导体 最 小 截面 积 /mm 
敷设 方式 
铜 导体 铝 导体 
裸 导体 敷设 在 绝缘 子 上 一 10 16 
<2 1.5 10 
>2, HH=6 2.5 10 
绝缘 导体 敷设 在 绝缘 子 上 
>6, 日 <16 4 10 
>16, 是 <25 6 10 
绝缘 导体 穿 导 管 甫 设 或 在 槽 盒 中 敷设 一 1.5 10 
3. 管 口 处 理 





1) 用 黄 绿 红 三 种 塑料 带 或 塑料 管 将 管 口 的 导线 包扎 或 套 入 ， 以 区 别 导 线 用 途 ， 包 扎 时 要 紧 
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密 整洁 ， 包 扎 和 套 人 的 深度 要 进入 管 口 150mm 
左右 。 因 此 通常 是 将 导线 先 拉 出 150mm， 包 扎 
或 套 人 后 再 拉 进 去 ， 主 要 是 加 强 管 口 部 分 的 绝 
缘 。 端 头 应 预 留 Somm， 以 便 和 设备 连接 。 包 
扎 的 方法 是 每 一 圈 要 压 住 前 一 圈 宽 度 的 一 半 ， 
最 后 收尾 时 应 用 同色 塑料 胶布 包 好 ， 也 可 用 热 
粘 法 粘 住 ， 即 可 用 烧 红 的 锯条 将 尾 端 烫 熔 ， 然 
后 用 力 压 住 即 可 粘 接 得 很 好 。 使 用 塑料 线 时 可 
不 包扎 ， 直 接 按 2) 进行 。 

2) 在 套 有 螺纹 的 管 口 ， 先 将 防水 弯 头 
底座 穿 人 导线， 在 管 口 拧紧 ， 方 向 应 朝向 电 
动机 或 设备 ， 再 把 护 线 塞 套 人 导线 ， 推 在 管 
口 的 底座 处 ， 最 后 把 盖 装 上 ， 用 螺钉 固定 
好 ， 见 图 3-15a。 

在 喇叭 口 的 管 口 ， 先 用 棉 丝 或 牛皮 纸 将 
管 口 堵 死 ， 将 包 好 绝缘 带 的 导线 一 并 放 在 管 ”图 3-15 防水 弯 头 的 安装 及 喇叭 口 的 包扎 方法 
口 的 正中 ， 然 后 用 塑料 带 从 管 口 下 部 2cm 处 a) 防水 弯 头 安装 示意 图 b) 喇叭 口 的 包扎 方法 
开始 向 上 缠绕 包扎 ， 使 管 口 形成 一 个 蒜 疙 将 形状 ， 一 般 应 至 少 从 下 至 上 、 从 上 至 下 包扎 四 
次 ， 包扎 必须 严密 ， 防 止 水 滴 滴 入 ， 见 图 3-15b。 照 明 线 路 一 般 直 接 进 入 接线 盒 ， 不 必 处 理 ， 
几 不 直接 进入 接线 盒 的 管 口 应 按 1) 和 2) 进行 处 理 。 

四 、 低 压 电 气 柜 、 箱 的 安装 方法 

1. 成 套 配 电 柜 、 控 制 柜 ( 屏 、 台 ) 和 动力 、 照 明 配 电 箱 ( 盘 ) 的 测试 检查 

1) 柜 、 屏 、 台 、 箱 、 盘 的 金属 框架 及 基础 型 钢 必 须 接地 (PE) 或 接 零 (PEN) 可 靠 ; 
装 有 电器 的 可 开启 门 ， 门 和 框架 的 接地 端子 间 应 用 裸 编织 铜 线 连 接 ， 且 有 标志 。 

2) 低压 成 套 配 电 柜 、 控 制 柜 ( 屏 、 台 ) 和 动力 、 照 明 配 电 箱 ( 盘 ) 应 有 可 靠 的 电击 保 
护 。 柜 ( 屏 、 台 、 箱 、 盘 ) 内 保护 导体 应 有 裸露 的 连接 外 部 保护 导体 的 端子 ， 当 设计 无 要 
求 时 , 柜 ( 屏 、 台 、 箱 、 盘 ) 内 保护 导体 最 小 截面 积 5; 不 应 小 于 表 3-2 的 规定 。 


表 3-2 保护 导体 的 截面 积 
































b) 

































































相 线 的 截面 积 S/mm? 相应 保护 导体 的 最 小 截面 积 Sp/mm? 
S<16 S 
16 <S<35 16 
35 <S<400 S/2 
400 <S<800 200 
S >800 S/4 








注 ; S$ 指 柜 ( 屏 、 人 台 、 箱 、 盘 ) 电源 进 线 相 线 截面 积 ， 且 两 者 (S$、Sbp) 材质 相同 。 


3) 手 车 、 抽 出 式 成 套 配 电 柜 推拉 应 灵活 、 无 卡 阻 碰撞 现象 。 动 触 头 与 静 触 头 的 中 心 线 
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应 一 致 ， 且 触 头 接触 紧密 ， 投 入 时 ， 接 地 触 头 先 于 主 触 头 接触 ;退出 时 ， 接 地 触 头 后 于 主 触 
头 脱 开 。 

4) 低压 成 套 配 电 柜 交接 试验 ， 必 须 符 合 规范 的 规定 。 

5) 柜 、 屏 、 台 、 箱 、 盘 间 线 路 的 线 间 和 线 对 地 间 绝 缘 电阻 值 ， 馈 电线 路 必须 大 于 
0. 5MQ; 二 次 回路 必须 大 于 1MQ。 

6) 柜 、 屏 、 台 、 箱 、 盘 间 二 次 回路 交流 工 频 耐 压 试验 ， 当 绝缘 电阻 值 大 于 10MO 时 ， 
用 2500V 绝缘 电阻 表 摇 测 Imin， 应 无 内 络 击 穿 现 象 ; 当 绝 缘 电 阻 值 在 1 ~ 10MO 时 ， 做 
1000V 交流 工 频 耐 压 试验 ， 时 间 为 1min， 应 无 闪 络 击 穿 现象 。 

7) 直流 屏 试验 ， 应 将 屏 内 电子 器 件 从 线路 上 退出 ， 检 测 主 电 路 线 间 和 线 对 地 间 绝 缘 电 
阻 值 应 大 于 0.5SMQ， 直 流 屏 所 附 蓄电池 组 的 充 、 放 电 应 符合 产品 技术 文件 要 求 ; 整流 器 的 
控制 调整 和 输出 特性 试验 应 符合 产品 技术 文件 要 求 。 

8) 照明 配 电 箱 ( 盘 ) 安装 应 符合 下 列 规定 : 

D 箱 〈 盘 ) 内 配 线 整齐 ， 无 绞 接 现象 。 导 线 连接 紧密 ， 不 伤 世 线 、 不 断 股 。 垫 圈 下 
螺钉 两 侧 压 的 导线 截面 积 相同 ， 同 一 端子 上 导线 连接 不 多 于 2 根 ， 防 松 垫圈 等 零件 齐全 。 

@ 箱 ( 盘 ) 内 开关 动作 灵活 可 靠 ， 带 有 漏电 保护 的 回路 ， 漏 电 保护 装置 动作 电流 不 
大 于 30mA， 动 作 时 间 不 大 于 0. 1s。 

@ 照明 箱 ( 盘 ) 内 ， 分 别 设置 零 线 (N) 和 保护 地 线 (PE) 汇流 排 ， 零 线 和 保护 地 
线 经 汇流 排 配 出 。 

9) 电气 设备 、 元 件 制造 三 的 技术 文件 应 齐全 ， 所 有 的 设备 、 元 件 应 有 产品 合格 证 ， 关 
键 或 贵重 部 件 应 有 产品 制造 许可 证 的 复印 件 ， 其 证 号 应 清晰 。 

10) 型 号 、 规 格 应 符合 设计 要 求 ， 附 件 备件 齐全 ， 元 件 无 损坏 ， 外 观 无 机 械 损 伤 ， 几 何 
尺寸 应 符合 设计 要 求 。 特 别 指出 的 是 柜 体 的 几何 尺寸 要 一 一 实测 ， 实 测 的 项 目 主要 是 柜 体 的 
对 角 线 和 垂直 度 及 柜 顶 的 水 平 度 ， 其 误差 应 不 大 于 1. 5%o。， 凡 现场 不 能 矫正 的 要 通知 供 货 
位 或 制造 厂家 修复 。 

测量 柜 中 带电 部 件 之 间 、 带 电 部 件 与 地 之 间 的 电气 间隙 和 扑 电 距离 ， 其 值 应 符合 表 3-3 
中 的 规定 。 

















表 3-3 ”导电 部 件 间 的 电气 间隙 和 的 电 距 离 




















额定 绝缘 电压 /V 电气 间隙 /mm 疏 电 距离 /mm 
<300 6 10 
>300 ~660 8 14 
>600 ~ 800 10 20 
>800 ~ 1500 14 28 








11) 开关 设备 、 继 电 融 应 测试 绝缘 电阻 并 进行 分 合 试 验 、 同 步 试验 和 通电 试验 ; 开关 设 
备 要 进行 传动 试验 ; 同时 要 核对 其 规格 (频率 、 电 流 、 电 压 ); 仪表 、 互 感 器 应 有 检定 证 
书 ， 并 测 其 绝缘 电阻 ， 核 实 电 压 / 电 流 比 。 

电气 设备 、 元 件 的 外 壳 无 凹凸 ， 漆 层 完 整 无 脱落 ， 手 柄 无 扭 斜 变形 ， 其 内 部 的 仪表 、 灭 
弧 单 、 瓷 件 等 应 无 裂纹 、 伤 痕 ， 螺 钉 紧 固 无 锈蚀 ， 接 地 螺栓 完整 ， 紧 固 螺 栓 的 平 垫 、 弹 垫 齐 
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全 。 不 受 之 处 应 一 一 修复 ， 必 要 时 应 通知 生产 厂家 和 供 货 单位 。 

12) 对 于 新 产品 或 不 太 熟 悉 的 电气 产品 必须 详细 阅读 说 明 书 ， 只 有 充分 了 解 其 电气 性 能 
和 机 械 传动 性 能 后 才能 进行 试验 和 安装 。 

2. 基础 型 钢 的 制作 安装 

基础 型 钢 一 般 是 现场 制作 ， 也 有 预制 的 ， 但 为 了 保证 安装 的 准确 性 采用 现场 制作 的 居 
多 ,一 是 要 根据 电缆 沟 沟 沿 上 预 埋 的 地 脚 螺 栓 的 间隔 距离 开 孔 ; 二 是 要 实测 柜 体 底座 的 几何 
尺寸 、 地 脚 螺 栓 的 尺寸 以 及 柜 的 台数 。 型 钢 一 般 选用 10 号 槽 钢 (高 100mm) ， 也 有 选用 20 
号 或 30 号 权 钢 (高 200mm 或 300mm) 的 ， 主 要 是 用 在 多 层 或 高 层 建筑 之 中 的 设备 层 或 无 
法 设置 电缆 沟 的 场所 ， 一 方面 支撑 柜 体 ， 另 一 方面 增高 柜 体 在 地 面 上 的 高 度 ， 其 槽 钢 底 座 又 
可 作为 电缆 或 导线 敷设 的 通道 。 

(1) 槽 钢 的 选 料 

基础 槽 钢 应 选用 水 平 度 较 高 的 优质 型 钢 ， 一 般 不 做 调 直 人 处理 。 

(2) 槽 钢 的 下 料及 焊接 

基础 型 钢 要 做 成 矩形 ， 宽 为 柜 体 的 厚 ， 长 为 n 个 柜 体 的 宽 的 总 和 再 加 上 (n-1) x(1~ 
2)mm, 其 中 (1 ~2mm) 为 柜 体 间隙 ， 是 根据 柜 体 的 制造 质量 和 安装 技术 的 熟练 程度 决定 的 。 
柜 体 质量 高 且 技 术 高 超 则 选 mm， 否 则 选 2mm。 

下 料 后 将 端 部 锯 成 45° ， 在 平台 上 或 较 平 的 厚 钢板 上 对 接 ， 先 点 焊 好 ， 测 量 其 角度 、 水 
平 度 后 即 可 焊接 。 不 直 度 0. 5mm/m， 水 平 度 lImm/m， 全 长 误差 控制 在 2%o 之 内 ， 否 则 不 能 
保证 柜 体 的 安装 质量 。 总 长 一 般 每 超过 3m， 即 可 在 中 间 加 焊 一 根 加 强 连接 梁 ， 见 图 3-16。 
对 接 时 要 腿 朝 里 ， 腰 朝 外 ， 要 选择 较 平 的 一 腿 面 为 上 面 ， 另 一 腿 为 下 面 。 人 允许 偏差 见 表 3-4。 

杠 体 必 长 孔 g(12~14)x25 焊 终 与 币 雏 科 
装 孔 距 










































































































































































地 脚 安装 孔 距 




















图 3-16 ”基础 型 钢 制 作 示 意图 (底面 示意 图 ) 
(3) 测量 开 孔 位 置 和 尺寸 
一 是 要 测量 配合 土建 时 预 埋 的 基础 梭 钢 的 地 脚 螺栓 的 纵横 间距 和 直径 ， 并 在 覃 钢 的 下 腿 
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面 上 划 好 地 脚 的 开 孔 位 置 ; 二 是 要 测量 柜 体 地 脚 螺 栓 的 纵横 间距 (安装 尺寸 ) ， 并 在 槽 钢 的 
上 腿 面 上 划 好 开 孔 的 位 置 。 这 里 要 注意 几 个 问题 


表 3-4 基础 型 钢 制作 的 允许 偏差 


























项 次 项 目 允许 偏差 /mm 

每 米 <0.5 
1 不 直 度 

全 长 <3 

每 米 <0.5 
2 水 平 度 

全 长 <3 
3 位 置 误差 及 不 平行 度 <3 














1) 要 索取 配合 土建 时 的 图 样 资料 ， 进 行 核对 ; 对 碰 焉 碰 坏 的 地 脚 要 进行 修整 ， 必 要 时 
要 重新 埋 注 。 碰 至 的 可 拧 上 两 个 螺母 ， 然 后 用 钢管 套 住 扳 正 ; 碰 坏 丝 扣 的 应 用 相应 的 板牙 重 
套 一 次 ， 否 则 要 重新 埋 注 。 

埋 注 时 应 先 将 坏 螺 栓 从 根部 用 气 焊 割断 ， 然 后 在 旁边 用 冲击 销 销 孔 ， 孔 径 一 般 为 埋 注 螺 
栓 的 3 倍 ， 把 孔 内 的 灰 洼 掏 尽 ， 用 清水 洗 净 ， 再 把 螺栓 尾部 割 成 鱼 尾 状 ， 放 人 和 孔 内 ， 用 颗粒 
状 的 500"* 水 泥 砂 浆 灌 注 并 的 固 严实 即 可 。 外 留 尺寸 一 般 为 5S0mm。 

2) 槽 钢 两 腿 的 开 孔 位 置 应 从 同一 端 开 始 划 线 定 位 ; 上 腿 的 开 孔 位 置 还 要 注意 柜 间 的 1 
~2mm 的 余 量 和 柜 的 编导 顺序 ， 最 好 以 实物 〈 柜 的 本 体 ) 测量 。 

3) 孔 一 般 为 长 孔 , 由 (12 ~ 14) x25mm， 其 长 向 的 中 心 轴线 应 位 于 腿 宽 长 向 中 心 轴线 
上 ; 上 腿 面 的 开 孔 要 保证 柜 体 的 前 面 ( 垂 线 ) 和 槽 钢 腰 面 ( 垂 线 ) 一 致 ， 误 盖 为 上 0. 5mm。 

(4) 开 孔 工具 

开 孔 应 用 电 销 钻 孔 ， 然 后 用 键 刀 铀 成 长 孔 。 一 般 不 得 用 气 割 开 孔 。 

3. 绝缘 电阻 的 测试 

用 500V 绝缘 电阻 表 测 量 各 控制 开关 元 件 导 电 部 分 ， 如 开关 上 下 触 头 的 相 与 相 之 间 、 开 
关 断 开 时 本 相 上 下 触 头 之 间 、 相 与 地 之 间 的 绝缘 电阻 应 不 小 于 10MQ， 通 电线 圈 的 端子 与 地 
之 间 的 绝缘 电阻 应 不 小 于 2MQ; 互感 器 应 测量 一 次 与 二 次 间 的 绝缘 电阻 ， 电 能 表 应 测量 电 
压 线圈 与 电流 线圈 及 不 同 相 之 间 的 绝缘 电阻 。 

测量 系统 的 绝缘 电阻 ，48V 及 以 下 的 非 电 子 线路 ， 可 用 不 超过 500V 的 绝缘 电阻 表 测 量 ; 
24V 及 以 下 的 电子 元 件 及 印 制 电路 ， 一 般 用 万 用 表 测 量 ， 此 时 对 不 能 承受 万 用 表 电 压 的 器 件 
(如 场 效 应 晶体 管 等 ) 应 予以 短路 ; 对 于 不 能 承受 绝缘 电阻 表 等 电压 的 器 件 (如 电子 插件 
等 )， 测 试 前 应 拔 出 并 将 整流 元 件 的 阳 、 阴 极 与 门 极 短 接 在 一 起 ; 对 于 交流 500V 以 下 和 直 
流 60V 以 上 的 回路 ， 可 用 500V 绝缘 电阻 表 进 行 测量 。 

变 配 电 室 内 二 次 回路 的 绝缘 电阻 ， 每 一 支 路 与 断路 器 、 隔 离开 关 、 操 作 机 构 的 电源 回路 
均 应 不 小 于 1MQ; 小 母线 在 断 开 其 他 并 联 支 路 时 ， 应 不 小 于 10MQ。 

车 间 电 气 传 动 控 制 系统 的 绝缘 电阻 ，48V 及 以 下 的 回路 ， 一 般 应 不 小 于 0. 5MQ; 交流 
500V 以 下 及 直流 60V 以 上 的 回路 ， 一般 应 不 小 于 1MQ。 

二 次 回路 一 般 不 做 交流 耐 压 试验 ,但 发 电厂 、 高 压 变 配 电站 的 二 次 回路 、 应 用 1000V 
做 1min 耐 压 试 验 ， 如 二 次 回路 的 绝缘 电阻 大 于 10MQ， 则 可 用 2500V 绝缘 电阻 表 播 测 1min ， 
无 击 穿 现象 即 可 。 
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绝缘 电阻 合格 及 空投 试验 调整 合格 后 的 柜 或 箱 才 能 进行 下 一 步 的 测试 。 
4. 开关 柜 ( 箱 ) 的 调整 
低压 开关 柜 无 论 结构 如 何 、 回 路 多 少 、 容 量 大 小 ， 主 回路 都 低 庄 基线 




















如 图 3-17 所 示 ， 其 主要 元 件 有 隔离 开关 、 断 路 器 (有 时 为 熔断 器 De 
和 接触 器 或 熔断 器 和 转换 开关 ) 、 表 计 和 电流 互感 器 ， 其 主要 不 同 - 





是 元 件 的 规格 型 号 不 同 。 开 关 柜 的 调试 包括 元 件 本 身 的 测试 及 系 
统 动作 电流 的 调整 。 

开关 元 件 本 身 的 测试 主要 包括 通电 部 位 的 绝缘 电阻 、 触 头 的 OF 
接触 电阻 、 三 相同 步 性 及 辅助 触 头 的 关 断 性 、 线 圈 的 直流 电阻 和 
吸 合 分 离 电压 的 测试 以 及 电流 试验 。 测 量 元 件 主要 包括 变 比 的 测 中 中 中 
试 、 示 值 的 测试 以 及 相关 部 位 的 绝缘 电阻 、 直 流 电阻 的 测试 。 

(1) 隔离 开关 的 测试 1 负 芍 

隔离 开关 要 作 和 额定 电流 和 回路 中 最 大 起 动 电流 的 试验 。 额 定 图 3-17 开关 柜 主 回路 电路 
电流 的 试验 一 般 取 额定 电流 的 1. 15 倍 ， 试 验 时 间 一 般 为 10min， 
其 被 试 触 头 的 温度 应 不 大 于 室温 ;最 大 起 动 电流 的 试验 一 般 取 回路 中 最 大 起 动 电流 再 加 上 额 
定 电流 ， 最 大 起 动 电流 是 指 回 路 中 三 台 最 大 起 动 电流 的 电动 机 同时 起 动 的 起 动 电流 之 和 ， 这 
里 要 注意 这 三 合 电动 机 不 一 定 是 回路 中 功率 最 大 的 电动 机 ， 这 是 由 电动 机 的 起 动 方式 决定 
的 。 这 个 电流 是 正常 工作 条 件 下 ， 最 大 的 瞬间 工作 电流 ， 其 值 可 由 设计 给 定 或 自行 计算 。 试 
验 时 间 一 般 为 Imin， 其 被 试 触 头 的 温度 应 不 A 


































































































大 于 室温 5C。 温 度 可 用 试 温 蜡 片 或 点 式 温度 。 。 

计 测量 ， 用 点 式 温度 计时 应 事先 将 其 测 温 探头 和 | dE 

与 被 二 甬 关 紧密 按 甬 部 分 用 金属 稍 包 扎 起 来 ， ~aav 让 了 a 

并 用 油 灰 或 其 他 类 似 材料 紧密 地 贴 在 上 面 。 el or 
试验 电路 的 连接 见 图 3-18。 . 2 
试验 是 一 并 连续 进行 的 ， 当 电流 升 至 额定 

电流 的 1.15 倍 10min 后 即 可 读 取 温度 或 用 蜡 图 3-18 开关 柜 的 电流 试验 接线 图 

片 试验 ， 不 必 停电 ， 然 后 再 将 电流 升 至 最 大 电流 ，lmin 后 即 可 读 取 温 度 或 用 旺 片 试验 同时 








可 将 电流 缓慢 下 调 至 零 ， 才 能 断 开 升 流 右 的 电源 。 
因为 试验 设备 的 能 力 限制 ， 一 般 安装 单位 不 作 电 动 稳定 性 及 热 稳定 性 的 试验 ， 其 电流 值 
见 表 3-5。 这 些 能 力 的 保证 是 由 生产 三 家 的 信誉 、 资 质 、 生 产 许可 证 及 技术 、 装 备 保证 的 。 
表 3-5 各 系列 刀 开 关 电动 稳定 性 及 热 稳 定性 电流 值 




















额定 电流 动 稳定 性 电流 峰值 /kA 1s 热 稳 定性 电流 
/A 中 间 手 柄 式 杠杆 操作 式 /kA 
100 15 20 6 
200 20 30 10 
400 30 40 20 
600 40 50 25 
1000 50 60 30 
1500 80 40 
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(2) 自动 断路 器 的 测试 及 调整 

自动 断路 器 是 一 种 具有 短路 、 过 载 及 失 电 压 保护 (有 的 断路 器 不 能 保护 失 电压 》 的 开 
关 元 件 ， 短 路 时 应 瞬时 跳 阅 ， 过 载 时 应 延 时 跳 用 ， 失 电压 时 能 瞬时 跳 朵 。 其 中 短路 及 过 载 应 
进行 动作 电流 值 的 整定 。 断 路 器 的 额定 电流 及 最 大 起 动 电流 的 试验 同 隔离 开关 ， 一 般 柜 中 的 
隔离 开关 和 断路 器 的 额定 电流 相同 ， 便 可 一 次 进行 试验 。 

1) 短路 试验 及 调整 。 短 路 的 调整 就 是 改变 过 电流 线圈 (电磁 脱 扣 器 》 动 铁心 的 间 阶 ， 
一 般 已 由 厂家 调 好 ， 整 定 在 10 倍 额 定 电流 上 ， 可 按 图 3-18 进行 模拟 试验 即 可 ， 可 按 相 与 相 
短路 、 相 与 地 短路 分 别 一 一 进行 。 相 与 相 之 间 可 用 导线 连接 ， 相 与 地 之 间 可 用 导线 与 柜 体 接 
地 蛙 钉 连接 ， 这 里 要 注意 ， 柜 体 的 接地 母线 应 与 接地 引线 连接 好 ， 接 地 电阻 应 小 于 40。 其 
中 ， 连 接 导线 的 选取 必须 使 用 与 主 回路 导线 相同 截面 积 的 同 质 导 线 ， 连 接 导线 应 压 接 线 奥 
子 ， 连 接 部 位 必须 紧密 。 一 般 应 备 有 大 、 中 、 小 号 铜 质 软 短路 线 ， 调 试 中 经 常用 到 。 升 流 器 
的 电流 一 般 调 至 约 10 信 断 路 器 的 额定 电流 即 可 。 从 理论 上 讲 ， 短 路 电流 是 无 穷 大 的 ， 一 般 
由 设计 给 出 断路 点 的 短路 电流 值 /了 。 但 是 由 于 设备 能 力 的 关系 ， 一 般 不 选取 太 大 的 电流 ， 
绞 小 的 电流 短路 时 动作 ， 那 么 较 大 的 电流 一 定 能 动作 。 相 与 相 之 间 的 短路 试验 应 选用 三 相逢 
流 器 。 通 常 是 先 将 升 流 器 输出 端 短路 后 升 至 选取 的 10 们 断路 器 额定 电流 值 ， 然 后 将 电源 关 
掉 ， 调 节 手 栖 或 按钮 的 位 置 不 变 ， 再 将 线路 接 好 。 检 查 无 误 后 先 合 上 断路 器 ， 再 合 升 流 器 的 
电源 开关 ， 这 样 合 闸 的 瞬间 即 可 发 生 选 取 电 流 的 短路 ， 断 路 器 应 立即 掉 闸 ， 掉 闸 后 再 度 合 
间 ， 则 合 不 上 。 这 说 明 断 路 器 的 短路 瞬时 脱 扣 器 系统 工作 正常 ， 是 能 够 保护 短路 的 。 

2) 过 载 豚 时 动作 电流 的 整定 。 断 路 器 的 短路 试验 合格 后 ， 便 可 根据 所 控 回 路 的 工作 电 
流 进行 过 载 瞬时 动作 电流 的 整定 。 过 载 豚 时 动作 应 躲 过 回路 中 最 大 的 瞬间 工作 电流 ， 这 个 电 
流 我 们 通常 选取 额定 电流 加 上 系统 中 三 台 最 大 起 动 电流 的 电动 机 同时 起 动 的 起 动 电流 之 和 ， 
如 果 系统 中 ， 由 于 联 镇 没有 三 台 同 时 起 动 的 可 能 性 ， 则 应 选 两 台 同 时 起 动 电流 之 和 ， 最 小 值 
不 得 小 于 额定 电流 加 上 一 台 最 大 起 动 电流 电动 机 的 起 动 电流 。 过 载 吸 时 动作 电流 也 可 由 设 
计 给 出 。 

过 载 肯 时 动作 电流 确定 之 后 ， 我 们 选取 其 值 的 2 ~ 3 僧 作 为 断路 器 的 整定 值 。 整 定时 的 
接线 图 见 图 3.19， 一 般 采 用 分 相 整 定 。 

先 将 过 电流 线圈 动 铁心 的 间 队 调 至 最 大 ， 也 4 
就 是 短路 跳 六 的 位 置 ， 并 把 断路 器 合 六 ;然后 接 。。 。 更 相 人 
通 升 流 器 ， 并 调节 电流 升 至 整定 值 ， 这 时 往 小 调 太 
节 过 电流 线圈 动 铁心 的 间 险 ， 一 般 是 手柄 或 螺钉 。 “33V 
























































调节 ， 一 直 调 到 断路 器 脱 扣 器 动作 跳闸 为 止 ， 这 。 | 计 一 一 
个 点 即 为 过 载 脱 扣 掉 闸 点 ， 用 红 漆 做 好 标记 并 将 只 
手柄 或 螺钉 紧 固 在 这 个 点 上 ; 用 相同 的 方法 再 调 友 3-19 ”分 相 整 定 接线 图 








节 第 二 相 、 第 三 相 。 这 里 要 注意 ,不 要 为 了 省 事 ， 
不 升 流 调节 ， 只 在 第 二 、 三 相 上 按 第 一 相 的 标记 位 置 做 同样 的 标记 。 因 为 每 相 过 电流 线圈 的 
磁 动 势 不 可 能 制造 得 完全 一 样 。 

调整 好 后 ， 再 重复 一 次 上 述 的 试验 ， 当 电流 升 到 整定 值 时 ， 断 路 天 应 立即 跳闸 ， 最 后 用 
红 漆 将 调节 手柄 或 螺钉 封 好 。 因 为 这 个 电流 值 小 于 短路 电流 ， 因 此 在 这 个 点 上 即 可 短路 跳 
闸 ， 又 可 过 载 瞬时 跳闸 。 
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3) 过 载 延 时 动作 电流 的 整定 。 大 多 数 断 路 器 都 采用 双人 金属 片 式 热 元 件 作为 过 载 延 时 跳 
闻 的 元 件 ， 它 的 脱 扣 机 构 是 和 瞬时 过 载 跳闸 用 同一 套 脱 扣 机 构 ， 只 是 跳闸 触动 的 点 不 同 。 过 
裁 延 时 的 调节 就 是 调节 金属 片 与 腊 扣 器 触动 点 的 上 距离， 距离 越 小 ， 延 时 越 短 ， 距 离 越 长 ， 延 
时 越 长 ， 这 个 距离 的 大 小 应 和 回路 中 允许 的 最 大 工作 电流 的 持续 时 间 对 应 。 这 个 动作 电流 的 
选取 和 过 载 瞬 时 动作 电流 的 选取 规则 一 样 ， 但 取 其 什 的 1.05 ~ 1. 10 倍 (最 大 不 超过 1.5 信 ) 
作为 断路 器 过 载 延 时 动作 电流 的 整定 值 。 接 线 图 同 图 3-19， 也 应 分 相 整 定 。 

用 错 形 电流 表 和 秒表 先 测试 回路 中 三 台 、 两 台 或 一 台 起 动 电流 最 大 电动 机 的 起 动 电流 和 
起 动 时 间 ， 然 后 将 其 起 动 电流 按 联 锁 情 况 及 其 他 电动 机 同时 起 动 ， 起 动 电流 相 加 即 为 短 时 过 
载 的 允许 电流 ， 我 们 取 这 个 值 的 1. 10 倍 作为 整定 值 ， 将 其 中 一 台 起 动 时 间 最 长 的 起 动 时 间 
的 1.2 倍 作为 短 时 过 载 的 允许 时 间 。 

然后 线路 接 好 整定 断路 器 ， 先 将 金属 片 与 脱 扣 器 触动 点 的 距离 调 小 ， 一 般 是 调节 螺钉 的 
锁 母 ， 然 后 将 电流 升 至 短 时 过 电流 整定 值 ， 并 把 断路 器 合 上 ， 合 上 断路 器 的 同时 即 开始 用 各 
表 计 时 。 如 果 在 小 于 允许 时 间 内 断路 器 跳 闻 ， 则 应 将 这 个 距离 再 往 大 调 一 点 ， 如果 在 允许 时 
间 到 时 正好 跳 闻 ， 则 说 明 这 个 距离 正 是 调整 值 ， 用 漆 封 死 即 可 ， 如 果 允 许 时 间 已 到 时 仍 不 中 
闻 则 应 将 这 个 距离 再 往 小 调 一 点 。 调 节 时 应 先 将 断路 器 拉 疗 ， 调 节 要 仔细 耐心 ， 调 节 后 不 要 
立即 合 阅 试验 ， 须 等 双 金属 片 热 元 件 复位 且 达 到 常温 时 再 合 间 试验 ， 直 至 允许 时 间 到 时 正好 
跳 闻 。 这 样 断 路 器 就 能 延 时 保护 过 载 ， 并 钥 开 了 电动 机 的 起 动 电流 ， 只 要 超过 电流 与 时 间 的 
整定 值 即 立 刻 跳 证 ， 有 一 参数 达 不 到 时 即 不 跳 届 。 

4) 失 电压 脱 扣 器 的 调整 。 大 多 数 断 路 器 
都 具有 失 电压 或 欠 电 压 保护 ， 它 是 用 一 只 电 “一 一 
压 线圈 作为 合 闸 后 的 保持 线圈 而 进行 保护 的 。 
此 外 ， 分 离 脱 扣 器 线圈 、 电 磁铁 操作 机 构 线 mm jf 0 























失 电 压 脱 扣 器 线圈 



































圈 等 都 对 动作 电压 有 一 定 的 要 求 ， 都 应 进行 刘 微调 电 似 融 
动作 电压 的 试验 ， 接 线 方法 见 图 3-20。 一 般 i 
是 先 将 电压 调 至 额定 电压 的 105% 使 线圈 吸 图 320 电压 线圈 的 试验 接线 

















合 ， 并 缓慢 下 调 直 至 线圈 释放 ， 并 记录 最 低 
释放 电压 ; 然后 从 释放 电压 合 阅 试验 ， 如 不 
能 合 闸 则 缓慢 升 压 ， 直 至 线圈 能 可 靠 吸 合并 合 闸 ， 再 将 最 低 吸 合 电压 记录 下 来 。 用 断路 器 
线圈 可 靠 动 作 电压 见 表 3-6 和 表 3-7。 
表 3-6 DW10 断路 器 线圈 可 靠 动 作 电 压 值 
额定 电压 可 靠 动 消耗 功率 











名 称 
Uv/V 作 电 压 交流 /VA | 直流 /W 





忆 交流 36 .110 .220 .380 
分 励 脱 扣 器 (75% ~105% ) U\ 187 100 
流 24 .48 .110 .220 .440 

















交流 110 .220 .380 75% UN 以 上 不 动作 


失 电压 脱 扣 器 40 10 
直流 110 .220 .440 40% UN 以 下 动作 

















3 磁铁 | DW10-200 交流 220 380 10000 1000 
电磁 铁 uh (85% ~105% ) UN 


操作 机 构 | DW10-400 .600 直流 110 .220 20000 2000 
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( 续 ) 
治 六 额定 电压 可 靠 动 消耗 功率 
称 
UN/V 作 电 压 交流 /VA | 直流 /W 
动机 | DW10-1000 .1500 | 交流 220 .380 500W 500 
电动 人 人 (85% ~105% ) U\ 
操作 机 构 DW10-2500 .4000 | 直流 110 .220 700W 700 



































注 ; 分 励 脱 扣 器 和 电磁 铁 操作 机 构 的 消耗 功率 为 瞬时 功率 。 
表 3-7 DWI15 断路 器 线圈 可 靠 动作 电压 值 






























































总 消耗 功率 
额定 电压 可 靠 动 
名 称 交流 /VA 直流 /W 
省 UW/V 作 电 压 UL TL. 
220V 380V 110V 220V 
欠 电 压 脱 扣 响 交流 220 .380 (70% ~35% ) UN 18 19 = 3 
wy 交流 220 .380 
分 励 脱 扣 器 (75% ~110% ) UN 44 57 29 24 
目 流 110 220 
交流 220 .380 
释 能 电磁 铁 (85% ~110% ) UN 670 680 890 903 
直流 110 .220 
注 :分 励 脱 扣 器 和 释 能 电磁 铁 的 消耗 功率 为 瞬时 功率 。 





ee 

中 调整 试验 时 所 有 的 接线 应 正确 、 可 靠 ， 避 免 虚 接 发 热 ; 短路 线 应 用 容量 足够 的 铜 疼 

@) 电流 试验 时 的 温度 测试 ， 一 定 要 注意 室内 温度 ， 一 般 应 在 周围 介质 0 ~40% 范围 内 
进行 ， 并 记录 测试 时 的 温度 。 同 时 应 避免 外 界 气流 、 阳 光 和 其 他 射线 对 电器 的 影响 。 

@) 试验 回路 的 电压 线圈 应 加 额定 电压 ， 有 和 手动、 电动 合 闸 的 开关 元 件 ， 两 种 合 闸 都 应 
进行 试验 ,试验 时 必须 将 灭 弧 轩 上 好 。 

@ 合 闸 后 除 上 述 测试 外 ， 应 用 万 用 表 检 查 辅 助 触 头 的 开 闭 情况 及 可 靠 性 。 

@@ 试验 过 程 中 如 发 生意 外 ， 如 打 火 、 烧 红 、 漏 电 、 变 形 等 应 立即 将 升 流 器 调 零 并 关 掉 
电源 ， 然 后 再 分 析 原 因 ， 试 验 设 备 和 被 测试 元 件 必须 接地 良好 。 

(3) 接触 器 的 测试 

接触 器 的 线圈 应 加 额定 电压 ， 电 流 值 的 选择 同 隔离 开关 。 

其 他 内 容 及 方法 同 断 路 器 。 

(4) 熔断 器 的 测试 

燃 断 器 的 测试 主要 是 绝缘 电阻 〈 导 电 部 位 与 熔 盒 的 通电 部 位 ) 和 其 触 头 与 柜 体 主 回路 
插入 部 位 的 接触 电阻 。 此 外 应 核对 熔 体 的 电流 值 ， 一 般 按 被 保护 线路 或 被 保护 电动 机 额定 电 
流 的 1.5 ~2.5 倍 选择 ， 并 能 躲 过 电动 机 的 起 动 电流 ; 对 频繁 起 动 的 电动 机 ， 放 宽 到 3 ~3.5 
倍 ; 对 保护 多 台电 动机 时 ， 应 按 容 量 最 大 的 电动 机 起 动 电流 同 其 余 多 台电 动机 额定 电流 之 和 
选取 。 必 要 时 熔断 器 应 按 断 路 器 的 试验 方法 进行 试验 。 
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(5) 电流 互感 带 的 测试 

电流 互感 器 应 测试 线圈 的 直流 电阻 或 1 二 
进行 焉 数 比 (电流 比 ) 的 校 验 。 直 流 电阻 TA， 
的 比值 应 和 电流 互感 器 的 电流 比 相对 应 。 ~380V LO | 

熙 数 比 (电流 比 ) 的 校 验 接线 方法 见 加 
图 3.21。 其 中 电流 表 应 选用 准确 度 较 高 的 。 。 ”| 议 
标准 表 ， 一 般 用 0.05 级 的 ，A, 的 量程 应 
为 互感 器 一 次 电流 额定 值 ，A, 的 量程 应 选 图 321 电流 互感 带 的 试验 
用 5A 量程 的 标准 电流 表 。 首 先 观 察 电 流 表 的 零 位 是 否 和 指针 对 应 ， 否 则 应 先 调 零 ; 然后 将 
升 流 器 的 电源 合 上 ， 指 针 仍 为 零 ， 而 后 可 在 A, 的 刻度 上 选择 低 量 、 中 量 、 满 量 三 个 刻度 
(如 100A 的 表 可 选 10、50 、100 三 个 点 ) 再 升 流 ， 并 在 每 个 点 停止 升 流 并 观察 A, 的 指示 
值 ， 三 个 点 的 电流 值 对 应 于 A, 的 三 次 指示 值 的 比值 应 相近 于 互感 器 的 臣 数 比 ， 其 误差 不 得 
大 于 互感 锅 允 许 误 差 的 三 分 之 一 。 测 量 时 必须 注意 电流 互感 器 的 二 次 绕组 不 得 开路 ， 接 线 必 
须 紧 密 可 靠 同时 二 次 绕组 应 可 靠 接地 。 

五 、DDY200 D2 (K) 型 单 相 预付 费 电能 

1， 主 要 技术 指标 

DDY200 D2 (K) 型 单 相 预 付费 电能 表 见 图 3-22 和 图 3-23 。 该 类 仪表 是 在 机 械 表 的 基础 
上 ， 加 装 预付 费 装 置 而 构成 的 智能 电能 表 ， 用 以 测量 单 相 交流 220V、50Hz 电路 中 的 有 功 电 
能 。 该 产品 采取 非 接触 光电 传 感 方式 ， 在 基 表 上 取得 与 转盘 转 数 相同 的 电 脉冲 ， 经 专用 微 处 
理 器 ( 装 于 电能 表 内 部 ) 处 理 后 ， 转 换 成 电能 数 (kW . h) 。 并 采用 智能 CPU 卡 ， 在 电能 表 
与 售 电 管理 系统 之 间 双 向 传递 电量 及 用 电 数 据 ， 实 现 电 能 计量 与 电费 预付 功能 。 该 产品 是 供 
电 部 门 改 革 民 用 电 收 费 方式 ， 实 现 预付 费用 电 管 理 必 不 可 少 的 计量 器 具 。 













































































图 3-22 DDY200 D2 (K) 型 单 相 预 付费 电能 表 外 形 图 


该 产品 符合 标准 GBAT 18460. 3 一 2001 《IC 卡 预付 费 售 电 系 统 第 3 部 分 : 预付 费 电 度 
表 》 的 要 求 。 主 要 技术 指标 和 对 使 用 环境 的 要 求 见 表 3-8。 
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图 3-23 DDY200 D2 (K) 型 单 相 预 付费 电能 表 接 线 








表 3-8 DDY200 D2() 型 单 相 预 付费 电能 























准确 度 / 级 2.0 耐 压 电压 人 kV 9 

电流 /A 5(20) ,10(40) ,15(60) ,20(80) (长 x 宽 x 厚 )/mm 202 x 127 x 120 
额定 电压 /V 220 使 用 温度 /SC -20 ~ +50 
极限 电压 /V 176 ~253 环境 相对 湿度 ( % ) <85( 温度 为 25% 时 ) 
频率 /Hz 50 














2， 使 用 注意 事项 

1) 用 户 安装 本 表 后 ， 应 到 供电 管理 部 门 办 理 开 户 、 建 档 、 领 取 本 电能 表 对 应 的 用 户 卡 
即 可 进行 购 电 。 插 卡 时 ， 卡 上 有 芯片 的 一 面 朝 着 表 体 按 箭头 方向 插入 。 

2) 将 购 有 电量 的 电 卡 插入 表 内 后 ， 数 码 管 显示 “C”， 然 后 电能 表 将 电 卡 中 的 电量 加 到 
电能 表 中 ， 数 码 管 显 示 剩 余 电量 约 10s 后 自动 熄灭 。 显 示 剩 余 电量 后 ， 方 可 拔 出 电 卡 ， 若 电 
能 表 原 来 处 于 断 电 状态 ，3min 后 ， 手 动 闭合 电能 表 表 外 断路 器 ， 即 可 恢复 供电 。 若 电能 
当前 的 剩余 电量 仍 较 多 ， 高 于 电能 表 内 预 置 的 限购 电量 时 ， 新 购 电 量 暂 时 不 能 输入 到 电能 
内 ， 并 且 电 能 表 闪 烁 显示 当前 的 剩余 电量 ; 当 剩 余 电 量 低 于 限购 电量 时 ， 方 可 将 电 卡 中 的 电 
量 输入 到 电能 表 内 。 

3) 电能 表 加 载 后 便 开 始 计 度 ， 转 盘 每 转 一 周 ， 电 能 表 的 脉冲 指示 灯 闪 烁 一 次 ， 每 使 用 
完 1kW .h (习惯 称 为 1 度 ) ， 剩 余 电量 就 减 去 1kW .h; 当 剩 余 电量 减 至 小 于 表 内 预 置 的 报 
警 电 量 1 时 ， 数 码 管 开 始 常 显 剩余 电量 ， 提 醒 用 户 应 尽快 购 电 。 当 剩余 电量 减 至 表 内 预 置 的 
报警 电量 2 时 ， 电 能 表 断 电 一 次 ， 提 示 用 户 电 将 用 尽 ， 用 户 插入 电 卡 3min 后 ， 手 动 闭合 电 
能 表 表 外 断路 器 ， 即 可 恢复 供电 。 若 用 户 没 有 购 电 ， 继 续 用 电 至 零 时 ， 电 能 表 将 切断 供电 ， 
直至 用 户 输入 新 购 电量 3min 后 ， 手 动 闭合 电能 表 外 断路 器 ， 方 恢复 供电 。 

4) 用 户 每 次 将 电 卡 插入 电能 表 时 ， 电 能 表 将 当前 的 用 电 情 况 全 部 返 写 到 电 卡 上 ， 下 次 
去 购 电 时 ， 可 通过 售 电 管理 系统 检查 出 用 户 的 用 电 状 态 ， 故 每 次 购 电 前 ， 用 户 应 主动 将 电 卡 
插入 电表 一 次 ， 以 读 取 电能 表 的 用 电信 息 ， 并 且 插 入 后 必须 等 剩余 电量 显示 出 来 后 , 方 可 将 
电 卡 拔 出 ， 以 免 造 成 返 写 数据 不 全 而 影响 下 次 的 正常 购 电 。 
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5) 检查 人 员 可 以 通过 专用 的 检测 卡 ， 逐 户 检 查 电 能 表 的 使 用 情况 。 

6) 一 表 一 卡 ， 用 户 电 卡 只 能 在 自己 的 表 上 使 用 ， 在 其 他 的 表 上 不 起 作用 。 

7) 注意 保存 电 卡 ， 不 要 折 损 、 污 染 或 浸泡 ， 丢 失 后 应 及 时 到 供电 部 门 申报 ， 并 办 理 
补 卡 。 

8) 当 电 能 表 出 现 故 障 时 ,将 显示 出 “E-02”， 此 时 ， 应 立即 向 管理 部 门 申报 ， 以 给 予 
维修 。 
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根据 电气 线路 表 设 形式 的 不 同 ， 照 明 电 路 和 单 相 电气 线路 可 分 为 暗 装 和 明 装 两 种 。 暗 装 
线路 已 在 土建 工程 中 将 管 路 、 箱 盒 预 埋 在 建筑 物 的 地 板 、 墙 上 或 顶板 上 ;， 明 装 线路 也 已 在 土 
建 工 程 中 将 木 砖 、T 形 铁 件 预 埋 在 建筑 物 的 墙 上 、 顶 板 上 。 有 的 明 装 线路 则 在 安装 时 才 把 固 
定 件 安装 在 墙 上 或 顶板 上 。 无 论 采 用 哪 种 方式 ， 国 家 都 有 规范 标准 ， 本 章 将 详细 讲述 各 种 单 
相 设备 及 线路 的 安装 。 

一 、 暗 装 线路 及 灯具 、 开 关 的 安装 

(一 ) 用 空 压 机 的 压缩 空气 吹 除 管 路 

具体 方法 如 下 ， 先 将 盒 内 管 口 及 其 杂 物 清除 干净 ， 青 将 管 口 的 包扎 物 取 掉 ， 用 高 压 空气 
吹 除 管内 的 异物 渣 土 ， 一般 用 小 型 空 奈 机 ， 吹 除 时 要 前 后 呼应 ， 以 免 发 生 事 故 ， 凡 吹 不 通 者 
多 是 人 硬 物 堵塞 ,要 修复 。 修 复 管 路 堵塞 是 一 项 细致 耐心 的 工作 ， 不 要 急于 求 成 。 管 径 较 大 者 
可 用 管道 琉 通 机 ， 管 径 较 小 者 可 用 刚性 较 大 的 硬 铁丝 从 管 的 两 端 分 别 穿 人 ， 顶 部 做 成 尖 状 ， 
当 窑 不 动 时 即 为 堵塞 点 ， 然 后 往复 抽动 铁丝 ， 未 渐 将 堵塞 物 捣 碎 ， 最 后 再 吹 除 干净 。 明 设 管 
路 可 将 堵塞 处 锯 断 ， 取 出 堵塞 物 ， 然 后 用 一 接线 盒 将 锯 削 处 填补 整齐 。 吹 除 后 的 管 路 ， 特 别 
是 管 口 向 上 的 垂直 管 路 ， 在 没有 穿线 前 应 用 塑料 布 包扎 严密 ， 以 免 异物 落 入 发 生 堵塞 。 

(二 ) 清除 箱 盒 内 的 杂 物 

一 般 用 皮 老 虎 或 压缩 空气 。 并 检查 管 口 有 无 毛刺 或 预 埋 上 有 何不 妥 ， 否 则 应 修整 ， 以 免 
划 伤 导线 绝缘 层 或 给 安装 带 来 不 利 。 紧 固 螺钉 的 螺 孔 螺纹 ， 应 用 安装 时 使 用 的 合格 的 螺杆 试 
拧 一 次 ， 不 合适 的 要 更 换 螺 钉 或 用 与 螺钉 配套 的 螺纹 锥 将 螺 孔 重 攻 螺 纹 一 次 。 

(三 ) 穿线 

穿线 方法 见 本 书 第 三 章 “ 三 、 管 内 穿线 方法 ”相关 内 容 ， 应 注意 以 下 几 点 : 

1) 根据 图 样 或 变更 后 的 安装 实际 情况 ， 核 对 管 路 中 导线 的 根 数 。 

2) 确定 管 路 中 导线 的 根 数 应 先 确认 灯头 的 控制 方式 ， 是 集中 控制 还 是 单独 控制 。 一 般 
情况 下 ， 民 用 住宅 、 办 公 间 及 较 小 的 房间 都 采用 单独 控制 ， 即 一 个 开关 控制 一 个 灯 ; 工业 车 
间 、 大 厅 、 会 议 室 、 公 共 场 所 及 较 大 的 房间 都 采用 集中 控制 。 无 论 是 集中 控制 ， 还 是 单独 控 
制 ， 都 要 确认 控制 的 回路 个 数 。 集 中 控制 时 ， 一 个 开关 控制 一 个 回路 或 两 个 回路 ， 最 多 不 超 
过 三 个 回路 ， 但 是 容量 较 大 的 回路 ， 如 大 厅 中 的 多 管 荧 光 灯 带 ， 一 个 回路 则 又 分 成 几 个 控制 
回路 ， 分 别 由 开关 控制 。 

3) 单元 或 房间 的 灯头 为 集中 控制 时 ， 管 路 中 导线 根 数 的 确定 方法 : 

(D 系统 采用 三 相 四 线 制 (包括 金属 管 路 为 保护 线 的 三 相 五 线 制 ) 

a) 在 开关 箱 内 控制 时 ， 由 开关 箱 送 至 每 个 回路 管内 的 导线 为 两 根 ， 而 送 至 开关 箱 的 电 
源 线 有 两 种 情况 : 当 采 用 单 相 供电 时 ， 为 两 根 导 线 ; 当 采 用 三 相 供电 时 ， 为 四 根 导 线 ， 并 在 
箱 内 将 三 相 电 源 按 各 个 回路 的 容量 均匀 分 开 。 

b) 由 开关 箱 外 的 开关 控制 时 ， 单 独 一 个 开关 时 ， 则 进 线 及 出 线 均 为 两 根 ， 几 个 开关 并 
列 在 一 起 安装 时 ， 有 两 种 情况 : 当 采 用 单 相 供电 时 ， 电 源 进 线 及 每 个 回路 的 出 线 均 为 两 根 ， 
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相 线 和 零 线 均 在 接线 盒 内 按 回路 个 数 分 开 ; 当 采 用 三 相 供电 时 ， 电 源 进 线 为 四 根 ， 每 个 回路 
的 出 线 为 两 根 ， 在 盒 内 将 三 相 电 源 按 回路 的 容量 均匀 分 开 。 

c) 当 控 制 灯 的 回路 里 装 有 单 相 插座 时 ， 则 由 控制 点 到 被 控 灯 的 管 路 里 为 三 根 导线 ， 即 
一 根 控制 灯 的 相 线 ， 一 根 常 相 线 ， 一 根 公 共 零 线 。 由 灯 盒 到 插座 的 管 路 里 为 两 根 导 线 。 

d) 容量 较 大 的 灯 带 或 灯 组 ， 其 盒 与 盒 或 组 与 组 之 间 管 路 内 导线 的 根 数 是 由 控制 方式 决 
定 的 〈 见 图 4-35 ~ 图 4-37) 。 

@ 系统 采用 三 相 五 线 制 时 ， 上 述 各 段 管 路 均 增 加 一 根 导 线 ， 即 保护 零 线 。 当 金属 管 路 
为 保护 线 时 同 〇 D。 

4) 单元 或 房间 的 灯头 为 单独 控制 时 ， 管 路 中 导线 根 数 的 确定 方法 : 

@ 系统 采用 三 相 四 线 制 (包括 金属 管 路 为 保护 线 的 三 相 五 线 制 ) 

a) 采用 单 相 供电 时 ， 进 入 开关 箱 的 导线 为 两 根 ， 并 在 开关 箱 内 将 相 线 和 零 线 按 回 路 分 
开 ; 采用 三 相 供电 时 ， 进 入 开关 箱 的 导线 为 四 根 ， 并 在 开关 箱 内 将 三 相 电源 按 回路 的 容量 均 
匀 分 开 。 

b) 从 开关 箱 到 任 一 单元 或 房间 的 第 一 个 接线 点 的 管 路 中 为 两 根 导线 ， 第 一 个 接线 点 通 
常 均 为 开关 。 此 点 如 为 儿 个 开关 ， 则 从 开关 到 第 一 个 被 控制 灯 〈 其 他 被 控 灯 一 般 是 从 这 个 
灯 盒 分 出 去 ， 而 不 采用 直接 由 开关 引线 的 方法 ) 间 的 管 路 内 为 n+2 根 导线 ， 其 中 了 为 被 控 
灯 的 个 数 ， 一 根 常 相 线 ， 一 根 公共 零 线 ， 常 相 线 是 为 第 一 个 被 控 灯 盒 到 其 他 支 路 的 电源 ， 公 
共 零 线 则 为 所 有 回路 及 灯头 的 零 线 。 

c) 房间 内 若 由 开关 点 引入 电源 ， 引 入 管内 为 两 根 导 线 ; 引出 管 为 一 根 时 ， 管 内 的 导线 
为 n+2 根 ， 其 中 为 引入 点 开关 的 数目 (或 所 控 灯 的 数目 )， 一 根 为 常 相 线 ， 男 一 根 为 公 
共 零 线 。 引 出 管 通常 在 屋内 中 央 的 灯 盒 中 将 各 支 路 分 开 ; 引出 管 为 n 根 时 , 分别 控制 各 灯 ， 
则 管内 为 两 根 导 线 ， 一 根 控制 相 线 ， 一 根 零 线 。 

d) 房间 内 若 由 灯具 或 插座 点 引入 电源 ， 引 入 管内 仍 为 两 根 导线 ; 而 引 至 开关 点 的 导线 
则 为 n+1 根 ， 其 中 为 开关 个 数 ， 即 n 根 控制 相 线 ， 男 一 根 为 常 相 线 。 如 果 由 这 些 开关 点 
有 通 往 他 处 的 支 路 ， 则 导线 根 数 应 为 n+2， 除 上 述 导 线 外 再 加 一 根 零 线 。 

e) n 个 开关 并 排 安 装 控制 n 个 (组) 灯 时 ， 从 开关 处 到 第 一 个 灯 处 的 管 路 应 有 n+1 根 
导线 ， 即 半 根 控制 相 线 ， 一 根 公 共 零 线 。 灯 与 灯 之 间 的 管 路 内 导线 的 根 数 则 由 管 路 与 第 一 个 
灯 的 接线 点 到 最 末 一 个 被 控 灯 之 间 灯 的 总 个 数 决定 ， 如 果 灯 的 个 数 为 x， 则 从 接线 点 到 最 近 
一 个 灯 的 管 路 内 导线 的 根 数 为 x +1， 然 后 每 经 过 一 个 灯 ， 管 路 内 的 导线 则 减少 一 根 ， 到 最 
末 一 个 灯 时 为 两 根 导线 。 如 果 在 这 些 灯 有 通 至 他 处 的 电源 ( 灯 或 插座 ) ， 则 从 这 个 灯 前 面 所 
有 的 管 路 中 应 增加 一 根 常 相 线 。 

f) 由 灯 到 插座 管 路 内 的 导线 为 两 根 ， 但 送 入 灯 的 管 路 内 至 少 应 有 三 根 导线 ， 即 常 相 线 、 
零 线 和 控制 相 线 ， 其 中 和 常 相 线 接 插座 ， 控 制 相 线 接 灯 具 ， 零 线 为 插座 和 灯具 的 公用 线 。 

g) 灯具 、 开 关 、 插 座 在 图 上 夯 在 一 起 时 ， 进 线 管 路 内 为 两 根 线 ， 开 关 和 灯 不 在 同一 标 
高 处 时 ， 其 间 管 路 内 的 导线 为 三 根 ， 即 常 相 线 、 控 制 相 线 、 零 线 各 一 根 。 

在 确定 导线 根 数 时 ， 必 须 熟 练 掌握 常 相 线 、 控 制 相 线 、 零 线 及 地 线 的 用 途 ， 才 能 准确 确 
定 导 线 根 数 。 

@ 系统 采用 三 相 五 线 制 时 ， 上 述 各 段 管 路 均 增 加 一 根 导线 ， 即 保护 零 线 ， 这 是 所 有 元 
件 的 公用 线 。 
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5) 导线 根 数 确定 后 ， 应 根据 导线 绝缘 层 的 颜色 、 线 标 或 标注 记号 确定 导线 的 用 处 ， 如 
常 相 线 、 零 线 、 保 护 地 线 及 第 一 控制 相 线 、 第 二 控制 相 线 等 ， 干 线 中 的 导线 用 处 应 根据 记号 
标注 在 图 中 。 在 一 个 系统 中 ， 相 线 、 零 线 、 保 护 地 线 的 记号 一 经 确定 后 便 不 得 更 改 ， 以 免 接 
线 发 生 贻 误 。 

6) 穿线 的 顺序 一 般 是 电源 一 总 开关 箱 一 各 分 路 开关 箱 一 各 个 支 路 一 灯 盒 或 开关 盒 一 插 
座 盒 照明 线路 的 导线 每 经 过 一 个 箱 或 盒 都 是 断 开 的 ， 目 的 是 为 了 方便 接线 ; 但 是 有 的 干线 
则 不 断 开 ， 而 是 在 接线 盒 处 将 其 预 留 一 定 的 长 度 ， 做 成 倒 “Q” 形 ， 接 线 时 即 可 在 双环 头 上 
进行 。 照 明 线路 的 接线 通常 用 倒 “ 人 ” 字 接 头 ， 而 不 采用 “T” 形 接头 或 “一 ”字形 接头 。 

7) 穿线 时 盒 内 预 留 长 度 不 得 超过 300mm， 箱 内 预 留 长 度 不 得 超过 箱 体 的 半 个 周 长 ， 相 
同 部 位 的 预 留 长 度 应 一 致 。 

8) 不 同 回路 、 不 同 电 压 和 交流 与 直流 的 导线 应 遵守 动力 电路 中 管内 穿线 的 规定 。 此 外 ， 照 
明 华灯 的 所 有 回路 ， 在 管子 内 截面 允许 的 条 件 下 ， 可 以 穿 在 同一 根 管 子 内 ; 同类 照明 的 几 个 回 
路 ， 在 管子 内 截面 积 允 许 的 条 件 下 ， 也 可 以 穿 在 同一 根 管子 内 ， 但 管内 导线 总 数 不 应 多 于 8 根 。 

9) 穿线 后 应 用 500V 绝缘 电阻 表 测试 线 与 线 、 线 与 地 ( 管 壁 ) 的 绝缘 电阻 ， 其 值 一 般 
应 大 于 1MO。 

(四 ) 控制 箱 的 安装 和 接线 

控制 箱 的 安装 是 分 两 个 阶段 进行 的 ， 无 论 是 木 制 、 钢 制 或 其 他 形式 的 控制 箱 都 是 在 配合 
土建 中 将 其 外 框 敷 设 在 墙 内 ， 管 路 也 已 引入 其 内 ， 穿 线 时 即 可 在 箱 内 上 下 左右 牵引 导线 。 当 
进入 安装 阶段 时 ， 再 将 开关 板 和 门 装 上 去 ， 并 进行 接线 。 控 制 箱 的 安装 顺序 是 总 开关 箱 一 分 
路 开关 箱 一 支 路 开关 箱 ， 每 个 开关 箱 的 安装 工艺 是 基本 相同 的 。 

1) 将 开关 箱 的 开关 板 (俗称 三 层 底 )、 边 框 和 门扇 及 其 辅 件 螺钉 准备 好 并 试 装 一 次 ， 
观察 有 无 阻 卡 、 关 闭 是 否 严 密 、 是 否 方正 及 有 无 其 他 不 有 要， 正式 安装 前 应 将 不 妥 修 复 。 合 格 
的 标准 产品 同类 型 之 间 均 有 互 换 性 ， 自 制 的 开关 箱 安装 时 应 注意 边框 、 门 与 箱 体 的 对 应 性 。 

2) 把 开关 板 上 的 开关 元 件 、 表 计 安 装 好 ， 并 把 元 件 间 的 连 线 或 二 次 线 配 好 ， 方 法 同 开 
关 柜 的 制作 。 由 厂家 成 套 供应 的 开关 箱 出 厂 时 已 将 元 件 及 连 线装 配 好 ， 不 需要 现场 配 线 ， 但 
应 检查 、 试 验 或 测试 。 

3) 把 三 相 或 单 相 电源 进 线 (管内 已 穿 好 ) 从 开关 板 后 侧 穿 人 上 闸口 的 进 线 孔 ， 这 时 应 
开始 注意 导线 是 否 已 编号 ， 并 严格 按 编号 穿线 接线 。 如 果 进 线 为 三 相 ， 则 应 根据 分 路 开关 的 
个 数 或 容量 ( 按 图 中 标注 ) ， 将 其 平均 分 配给 总 开关 的 下 端口 ， 应 尽量 保证 三 相 负 载 的 平 
衡 ,一 般 可 按 单元 、 房 号 分 配 并 对 应 图 样 中 的 标注 。 

然后 按 每 个 分 路 或 开关 控制 的 最 大 容量 包括 估算 插座 的 容量 计算 并 选择 跨 接 导 线 ， 同 时 
将 其 分 别 从 板 后 穿 人 总 开关 下 闸口 的 出 线 孔 ， 另 一 端 分 别 对 应 穿 人 每 个 分 路 开关 的 上 闸口 ; 
跨 在 两 孔 之 间 板 后 的 导线 不 宜 长 且 不 得 交叉 ， 数 在 板 后 即 可 ， 伸 出 出 线 孔 的 长 度 能 满足 与 开 
关 触 头 接线 即 可 ， 一 般 不 超过 150mm。 

4) 送出 回路 的 导线 (管内 已 穿 好 ) 应 根据 编号 标记 一 一 从 板 后 穿 人 分 路 开关 下 闸口 的 出 
线 孔 。 这 里 要 注意 ， 送 出 回路 的 零 线 和 保护 接地 线 通常 应 在 板 后 直接 (不 经 过 开关 ) 与 电源 
进 线 的 总 零 线 和 总 保护 地 线 用 套 管 压 接 ， 小 容量 的 〈 小 于 10A 的 ) 可 以 用 导线 缠绕 ， 最 后 包 
扎 一 层 黄 蜡 绸 ， 外 层 用 胶布 再 包扎 三 层 。 零 线 和 保护 接地 线 的 接头 宜 采 用 侄 “ 人 ” 字 接 头 ， 
缠绕 时 可 用 自身 导线 或 男 用 绑 线 ， 并 用 钳子 叮 紧 绑 线 将 线头 缠 紧 ， 直 至 最 后 用 小 办 收尾 ， 见 
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图 4-1。 导 线 的 绑扎 宜 可 用 接线 板 连 接 ， 接 线 板 的 螺钉 螺母 必须 有 弹 垫 和 平 光 垫 ， 紧 周 可 靠 。 
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图 4-1 倒 “ 人 ” 字 接 头 的 绑扎 方法 

前 面 所 说 的 是 只 控制 相 线 而 不 控制 零 线 的 接 法 ， 通 党 使 用 单 极 或 三 极 开 关 ; 但 有 的 设计 
第 使 用 双 极 刀 开 关 控 制 小 单元 、 小 房间 的 照明 回路 ， 有 时 也 将 零 线 接 入 刀 开 关 ， 做 法 基本 同 
上 ， 先 采用 倒 “ 人 ” 字 接 头 将 分 路 开关 的 零 线 接 好 ， 然 后 与 相 线 同时 穿 人 刀 开 关 的 上 闸口 ， 
这 时 应 注意 面 对 开 关 的 左 极 接 零 线 ， 右 极 接 相 线 ， 送 出 线 则 应 按 上 述 方法 接 好 。 但 保护 接地 
线 任何 时 候 都 不 得 通过 开关 。 

穿 入 导线 时 ， 应 将 开关 板 置 于 开关 箱 边 框 门 口 的 左 侧 且 垂直 于 开关 箱 的 安装 面 ， 一 方面 
预测 导线 的 预 留 长 度 ， 便 于 操作 ; 另 一 方面 也 便于 将 来 维修 ， 能 使 开关 板 取出 并 离开 边框 一 
定 的 距离 。 穿 人 木板 时 ， 木 板 应 装 桨 套 管 护 口 ; 穿 人 钢板 时 ， 钢 板 应 装 橡皮 绝缘 护 口 ， 保 护 
导线 。 接 线 前 应 用 与 导线 相 适 的 塑料 套 管 穿 和 人 导线 至 管 口 处 ， 加 强 管 口 处 的 绝缘 及 导线 强 
度 ， 塑 料 管 长 一 般 为 200mm， 入 管 100mm。 

5) 检查 开关 板 接线 无 误 后 ， 即 可 把 开关 板 慢 慢 推 入 边框 进入 箱 内 ,使 其 和 固定 和 孔 ( 指 
金属 箱 ) 或 木 带 〈 指 木 制 箱 ) 慢 慢 贴 紧 ， 这 时 要 注意 穿 和 人 穿 出 的 导线 不 应 有 挤 压 卡 阻 现象 ， 
管 口 的 导线 不 得 有 死 弯 ;如 导线 较 粗 、 根 数 较 多 使 开关 板 不 能 贴 紧 时 ， 可 适当 使 开关 板 往 前 
移 一 定 的 距离 ， 和 固定 点 间 再 垫 以 木 块 有 昌 保 证 开关 板 与 箱 框 的 垂 面 平行 ， 任 何 时候 不 得 硬 砸 
死 殴 开关 板 ， 以 免 损 坏 元 件 或 导线 。 将 开关 板 找 正 后 即 可 用 机 螺钉 (金属 箱 ) 与 固定 点 、 
或 木 螺钉 ( 木 制 箱 ) 与 木 带 固 定 ， 机 螺钉 最 好 涂 少 许 黄油 。 有 时 为 了 查找 故障 ， 可 将 开关 
板 放 和 信箱 框 即 可 ， 等 系统 检查 无 误 后 再 固定 。 

6) 将 总 开关 上 闸口 的 引入 电源 线 和 各 分 路 开关 下 闸口 的 引出 负载 线 比 好 与 开关 的 接线 
尺寸 ,将 多 余部 分 剪 掉 ， 剥 去 绝缘 皮 ， 将 导线 与 开关 的 螺钉 接 好 ， 方 法 与 要 求 同 动力 电路 。 
连接 时 ， 同 类 开关 导线 的 弯曲 应 一 致 ， 导 线 裸露 部 分 的 长 度 应 一 致 ， 一 般 不 超过 3mm。 采 
用 螺旋 式 熔 断 器 的 熔断 器 盒 ， 电 源 相 线 应 接 在 中 间 触 头 的 端子 且 该 端子 的 方向 应 在 上 方 ， 负 
载 线 应 接 在 螺纹 口 的 端子 上 且 该 端子 的 方向 应 在 下 方 。 与 端子 连接 的 导线 应 套 一 截 黄 绿 红 任 
一 色 的 塑料 管 ， 以 区 分 相 序 ， 管 长 以 从 接线 端子 至 穿 过 二 层 底 为 准 。 

7) 装 门 : 金属 门 一 般 通 过 门 轴 与 箱 体 边框 连接 ,插入 即 可 ， 同 时 调整 门 的 严密 性 及 门 
锁 ; 木门 一 般 是 门 和 门框 已 由 木工 组 装 好 的 ， 将 门框 与 箱 体 的 边框 找 正 后 用 木 螺 钉 连接 紧 固 
即 可 。 门 的 安装 垂直 偏差 不 得 大 于 2mm， 门 框 四 边缘 应 紧 贴 墙 面 ， 墙 面 在 箱 体 四 周 的 孔洞 
残缺 应 用 灰 抹 好 。 

8) 装 有 电能 表 的 计量 (开关 ) 箱 接 线 时 应 遵循 下 列 原则 : 
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(D 三 相 电 能 表 接 线 时 应 注意 ， 每 相 的 电压 线圈 应 和 同 相 的 电流 线圈 对 应 ， 特 别 是 采用 
互感 带 时 更 要 注意 。 电 压 线 圈 必 须 并 接 在 电压 回路 里 ， 电 流 线 圈 必须 串联 在 用 电 电流 回路 里 。 
照明 或 单 相 设备 回路 中 ， 常 采用 三 相 四 线 电能 表 ， 电 压 线 圈 的 额定 电压 为 220V， 动 力 电路 中 ， 
常 采 用 三 相 三 线 电 能 表 ， 电压 线圈 的 额定 电压 为 380V。 电 压 线 圈 的 接线 必须 与 电路 电压 相符 
且 电 压 线 圈 的 额定 电流 不 能 超过 电压 互感 带 的 负载 电流 ; 电流 线圈 的 总 阻 值 不 能 超过 电流 互感 
器 二 次 侧 所 人 允许 的 电阻 值 。 接 线 前 必须 确认 哪个 是 电流 线圈 ， 哪 个 是 电压 线圈 。 

@ 配 有 互感 需 的 电能 表 要 注意 互感 器 二 次 绕组 的 接地 ， 接 地 必须 可 靠 。 

(3) 无 论 三 相 表 或 单 相 表 ， 电 源 的 进 线 应 先进 电能 表 ， 电 能 表 的 出 线 再 进 开 关 ， 开 关 的 
出 线 即 送 至 所 控 的 回路 。 

(4 ”接线 必须 参照 电能 表 制造 三 家 提供 的 接线 图 ， 一 般 在 接线 盒 盖 的 背面 都 印 有 接线 
图 。 使 用 互感 器 时 必须 把 电流 线圈 始 端 与 电压 线圈 始 端的 连接 片 取 掉 ， 才 能 接线 。 

9) 以 图 4-2 所 示 说 明 装 有 电能 表 的 照明 箱 的 接线 方法 。 图 4-3 所 示 是 该 图 的 系统 图 ， 
图 4-2 所 示 是 二 层 箱底 板 面 布置 图 ， 其 中 虚线 表示 的 电流 互感 器 是 为 大 电流 而 设置 的 。 
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图 42 ”照明 箱 开关 板 板 面 布 置 图 图 4-3 照明 箱 系统 图 


QD 把 三 相 电 源 的 进 线 (最 好 用 黄 、 绿 、 红 三 色 区 分 开 ) 从 板 后 穿 人 三 相 电流 表 的 进 
线 孔 ， 按 顺序 从 左 至 右 穿 人 1、4、7 (或 2、5、8) 。 这 里 要 说 明 一 点 ， 由 于 目前 市 场 上 的 电 
能 表 不 统一 ， 每 相 电 流 线 圈 和 电压 线圈 的 始 端 标 注 不 一 ， 有 的 将 电流 线圈 的 始 端 放 在 1* 端 
子 , 将 电压 线圈 的 始 端 放 在 2 端子 ，3 端子 为 电流 线圈 的 末端 ， 即 出 线 端 ;而 有 的 则 将 电流 
线圈 的 始 端 放 在 2 端子， 把 电压 线圈 的 始 端 放 在 开端 子 ，3 端子 仍 为 电流 线圈 的 末端 。 因 此 
接线 时 必须 按 厂 家 提供 的 接线 图 为 准 并 确认 电流 线圈 及 电压 线圈 的 端子 。 

然后 用 三 根 同 径 的 黄 绿 红色 线 从 板 后 分 别 穿 人 至 3、6、9 了 筷 ， 导 线 的 男 一 问 引 至 总 开关 
的 上 闸口 进 线 孔 ; 同时 将 电源 的 零 线 从 板 后 穿 人 至 10 孔 ， 再 将 送出 的 零 线 从 板 后 穿 人 11 
孔 ， 另 一 端 经 倒 “ 人 ” 字 接 头 后 分 别 接 至 单 相 电能 表 的 4 端子 。 也 可 将 零 线 直接 在 板 后 经 
倒 “ 人 ” 字 接 头 接 好 接 至 单 相 表 的 4 端子 。 

@， 从 板 后 总 开关 的 下 闸口 三 个 出 线 孔 穿线 并 分 别 引 自 单 相 电 能 表 1* 端 子 进 线 孔 ， 同 
时 将 电能 表 3 端子 从 板 后 穿线 分 别 引 自 三 只 单 极 断 路 器 的 上 闸口 进 线 端 ， 三 只 单 极 断 路 吉 
的 下 闸口 接 每 个 用 户 回 路 的 相 线 。 用 户 回 路 的 零 线 直接 从 板 后 穿 进 单 相 电能 表 的 5 端子 出 
线 孔 即 可 ， 不 必 经 过 开关 ， 如 用 刀 开 关 也 可 经 过 开关 。 

(3 经 检查 无 误 后 ， 按 上 述 方法 将 多 余 导 线 剪 掉 ， 把 从 穿线 孔 引 来 的 导线 对 应 接 在 电能 
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图 44 ”照明 电表 箱 接线 图 

@) 图 44 所 示 接 线 ， 如 容量 较 大 ， 均 采用 电流 互感 器 ， 接 线 图 见 图 4-5， 接 线 方法 基 
本 同上 ， 但 应 注意 以 下 几 点 : 

a) 先 把 三 相 电 能 表 和 单 相 电能 表 中 接线 盒 盖 打开 ， 把 每 个 单元 中 电流 线圈 和 电压 线圈 
台 端 的 连接 片 取 掉 ， 见 图 4-6。 

b) 把 三 相 电源 的 进 线 先 穿 过 电流 互感 器 再 接 至 电源 总 开关 的 上 端口 ， 同 时 从 电源 总 开 
关 的 上 端口 分 别 接 一 根 截面 积 为 1.5 ~2. 5mm? 的 塑钢 线 (应 用 黄 、 绿 、 红 色 分 开 ) 接 至 电 
能 表 的 三 个 电压 线圈 的 始 端 ， 其 末端 仍 和 零 线 相 接 。 

c) 电流 互感 器 的 二 次 侧 应 分 别 用 两 根 截 面积 为 1.5 ~2. 5mm 的 塑 铜 线 接 至 电能 表 的 电 
流 线 圈 ， 电 流 互 感 器 的 L 端 为 始 端 ，L, 端 为 未 端 ， 且 L, 端 应 用 铜 绞 线 与 地 可 靠 连 接 。 这 里 
要 注意 ， 某 相 电流 互感 器 所 接 的 那 组 电流 线圈 ， 必 须 是 从 总 开关 该 相 上 端口 取得 电压 的 那 组 
电压 线圈 对 应 的 电流 线 图， 也 就 是 电流 线圈 和 电压 线圈 参数 的 取得 必须 是 同 相 。 
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em S 
jd 
zi 中 
BY 全 
< 
3 J 1 2 34 5 
Ee. 站 
a) 
S 
| | J 挂钩 未 取 掉 
TAN TA2 1 | TA3 ， | 
| 中 ,|0 次 中 9 中 排 钩 ， 与 单 相 表 结构 相同 
二 上 
负载 1 负载 2 负载 3 Me 
b) 
图 4-5 有 电流 互感 带 图 4-6 ”把 电能 表 接 线 盒 中 端子 上 的 连接 片 取 掉 
照明 电表 箱 接 线 图 a) 单 相 电 能 表 b) 三 相 四 线 电能 





d) 单 相 电 能 表 与 三 相 电 能 表 接 线 方 法 基本 相同 ， 先 拆 掉 连接 片 ， 电 源 相 线 穿 过 电流 互感 
器 接 至 单 极 断路 名 上 闸口 ， 下 闸口 接 负载 相 线 ; 电流 互感 咒 二 次 线 Li 端 接 单 相 表 的 电流 线圈 
进 端 二 端子， 出 端 3 端子 接 至 电流 互感 器 二 次 线 L, 且 接 地 ; 附小 铜 塑 线 从 单 极 断 路 器 上 闸口 
或 总 断路 器 下 闸口 取得 电压 接 至 电压 线圈 始 端 ， 零 线 同 样 进 线 接 4 端子 ， 出 线 接 了 端子 。 

e) 将 电流 互感 需 的 电流 比 标注 在 接线 盒 盖 上 。 

f) 电流 互感 锅 的 极 性 必须 一 致 ， 导 线 穿 过 方向 一 致 ， 电 能 表 额 定 电流 必须 为 SA， 与 互 
感 带 匹 配 。 

g) 目前 投入 市 场 的 新 型 智能 电能 表 种 类 很 多 ， 其 接线 方法 基本 相同 ,但 必须 读 懂 其 产 
品 使 用 说 明 书 ， 并 按 其 要 求 接线 。 

(五 ) 灯具 、 单 相 设备 及 其 开关 元 件 的 安装 

1. 单 相 电路 中 ， 元 器 件 的 安装 和 接线 是 同时 进行 的 ， 接 线 及 安装 必须 遵守 以 下 原则 : 

1) 无 论 哪 种 照明 开关 〈 拉 线 、 扳 把 、 跷 板 、 单 极 断 路 器 、 和 触摸 或 红外 自动 开关 等 ) ， 
常 相 线 也 就 是 电源 的 进 线 ， 应 接 在 开关 的 静 触 头 的 端子 上 ; 控制 相 线 也 就 是 开关 的 出 线 ， 应 
接 在 开关 的 动 触 头 的 端子 上 。 任 何 单 相 电 融 〈 包 括 灯 具 ) 的 控制 开关 都 必须 控制 相 线 ， 零 
线 一 般 可 不 加 控制 ， 而 零 干线 上 不 得 有 人 为 的 断 开 点 。 

2) 任何 部 位 的 螺 口 白炽 灯 ， 经 开关 后 的 控制 相 线 应 接 在 灯 口 内 中 央 的 天 片上 ， 零 线 则 
应 接 在 螺 口 的 螺钉 上 ， 见 图 4-7。 卡 口 灯 的 两 个 接线 柱 可 任意 接 零 线 或 接 相 线 。 
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3) 单 相 两 孔 插座 ， 面 对 插座 的 左 极 开关 。 什 流 各 

应 接 零 线 ， 右 极 接 常 相 线 ， 即 左 零 右 相 ; De | 

单 相 三 孔 、 三 相 四 孔 带 接地 端子 的 插座 ， Be LE 交 玫 灯 管 
其 接地 端子 的 插 孔 应 在 上 方 ， 且 单 相 三 
孔 下 面 两 孔 也 应 为 左 零 右 相 。 


4) 多 股 铜 软 线 和 电 顺 端子 的 连接 应 
先 将 其 绝缘 去 掉 ， 然 后 把 铜 芯 拧 成 小 图 
镀 锡 处 理 后 ， 才 能 和 端子 连接 。 独 股 导 
线 可 与 端子 直接 连接 。 

5) 任何 情况 下 管内 导线 不 得 有 接 
头 ， 导 线 的 接头 应 在 接线 盒 、 分 线 盒 、 
灯头 盒 、 开 关 盒 、 端 子 盒 中 或 箱 内 进行 ， 
同时 应 尽量 减少 导线 的 接头 。 

6) 三 相 供电 的 系统 应 按 设计 分 配 使 图 4-7 荧光 灯 及 曙 口 灯泡 的 接线 
每 相 的 负载 平衡 ， 不 得 随意 更 改线 路 ， 如 特殊 情况 非 更 改 不 可 时 ， 应 通过 设计 ， 并 把 更 改线 
路 及 容量 标注 在 竣工 图 上 。 

7) 任何 电气 元 件 的 安装 标高 、 安 装 位 置 应 符合 设计 ， 垂 直 安 装 的 元 件 中 心 轴线 应 垂直 
地 面 ， 水 平安 装 的 元 件 应 与 地 面 平 行 且 位 置 应 居中 或 分 布 均匀 ， 同 一 建筑 物 中 同样 元 件 的 标 
高 应 一 致 ， 总 体 上 整齐 美观 ， 纵 横 做 到 成 线 、 成 行 、 成 排 、 成 列 。 

8) 接线 必须 按照 预先 确定 的 编号 或 记号 进行 ， 不 得 混用 ， 零 线 就 是 零 线 ， 相 线 就 是 相 
线 ， 和 否则 系统 将 发 生 混乱 而 引起 事故 。 

9) 任何 场所 灯具 及 照明 电 具 的 固定 均 不 得 采用 木棉 固定 ， 如 没有 预 埋 固定 件 ， 通 常 应 
采用 膨胀 螺栓 、 埋 注 螺栓 、 射 钉 枪 射 钉 来 补救 ， 特 别 是 对 质量 较 大 、 固 定 后 弯 算 较 大 或 经 常 
拔 搬 的 电 具 。 

10) 在 室外 安装 灯具 的 控制 开关 必须 采用 防护 型 或 防水 型 的 拉线 开关 ; 在 多 尘 、 潮 湿 、 
易 腐 蚀 、 振 动 环境 亚 劣 场所 应 选用 相应 的 防护 灯具 ， 管 路 应 密封 ; 在 危险 爆炸 、 易 燃 易 爆 及 
火灾 易 发 生 的 场所 ， 必 须 选 用 防爆 灯具 。 防 爆 灯 具 或 特殊 场所 灯具 的 安装 见 本 从 书 《 特 殊 
环境 电气 工程 的 安装 调试 及 运行 维护 》 分 册 相 关内 容 。 

11) 安装 好 的 灯具 或 元 件 应 注意 成 品 保护 ， 以 免 丢 失 或 损坏 。 必 要 时 可 先 将 盒 内 的 线 
接 好 并 甩 出 ， 而 不 安装 元 件 或 设备 ， 待 通电 试 灯 前 一 日 再 将 元 件 设备 安装 接线 。 选 用 的 圆 木 
应 按 墙 壁 的 颜色 涂 刷 相应 的 油漆 。 

12) 采用 五 线 制 的 系统 ， 要 将 设备 、 元 件 易 漏 电 的 部 位 与 保护 地 线 可 靠 连接 ， 保 护 地 
线 应 采用 铜 线 。 

13) 导线 的 连接 必须 杜绝 混 线 ， 所 谓 混 线 是 指 不 该 回路 的 电 具 却 接 在 了 该 回路 上 ， 而 
该 回路 的 电 具 却 接 在 了 其 他 回路 上 ， 这 是 要 绝对 禁止 的 ， 特 别 是 单独 计 费 的 民用 住宅 更 要 引 
起 注意 。 

混 线 多 发 生 在 分 路 之 间 ， 特 别 是 采用 单独 控制 的 民用 住宅 ， 管 线 多 ， 在 布置 或 穿线 时 很 
容易 混 线 ， 进 而 导致 了 接线 的 错误 。 

14) 接线 必须 保证 正确 、 牢 固 、 可 笔 、 绝 缘 ， 除 明 甫 导线 外 ， 接 线 必须 在 盒 内 进行 ; 
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明 甫 导线 允许 分 支线 在 干线 上 接线 ， 但 不 得 使 干线 受到 应 力 ， 分 支线 接线 时 ， 接 线 点 应 在 干 
线 上 错开 。 干线 因 长 度 不 够 需要 延长 接线 时 ， 只 允许 在 不 受 应 力 的 过 引 处 连接 。 

2. 导线 连接 的 处 理 及 灯具 开关 的 安装 接线 

照明 电路 中 有 很 多 导线 的 连接 点 : 一 种 是 干线 在 开关 内 的 连接 及 与 分 路 的 连接 ; 一 种 是 
从 分 路 开关 送 来 的 分 路 总 电源 线 与 支 路 导线 的 连接 ; 男 一 种 是 支 路 接 出 来 的 与 猴 载 连接 的 负 
载 线 ; 再 一 种 是 从 各 种 线 盒 接 出 来 的 通 往 开 关 的 控制 线 ; 还 有 些 是 为 了 穿线 的 方便 或 者 是 导 
线 经 过 转角 及 导线 较 长 时 ， 在 管 路 中 设置 的 接线 盒 中 导线 和 导线 的 连接 等 。 

下 面 以 图 4-8 为 例 ， 说 明 照 明 电路 中 导线 连接 的 类 别 和 方法 及 灯具 的 安装 。 为 了 讲述 方 
便 ， 我 们 将 图 中 各 点 标注 了 编号 ， 见 图 4-8。 图 中 的 管 路 全 部 采用 钢管 。 
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图 4-8 某 住宅 照明 平面 图 (1: 100) 

1) 从 总 开关 箱 上 翻 至 距 顶 -0. 2m 的 点 处 有 一 便于 敷设 管 路 及 穿线 的 接线 盒 ， 这 是 为 了 顺 
利 穿线 而 设置 的 ， 导 线 一 般 是 不 断 开 的 。 线 穿 好 后 ， 将 
盒 盖 盖 好 ， 紧 好 螺钉 ， 一 般 情况 下 再 抹 一 层 白 灰 ， 与 墙 
壁 抹 灰 面 取得 一 致 。 接 线 示 意见 图 4-9。 

2) 在 @ 点 距 顶 - 0.2m 处 有 一 接线 盒 ， 标 高 本 
1. 40m 处 有 一 盒 装 设 两 只 跷 板 开 关 ， 是 控制 门厅 吸 顶 
灯 和 壁灯 的 ， 并 在 标高 0.30m 处 有 装 设 电 源 插座 的 
盒 ， 全 部 的 接线 见 图 4-10。 导 线 的 连接 全 部 采用 倒 
“人 ” 字 接 头 ， 见 图 4-1， 包 扎 好 绝缘 后 将 线头 塞 进 


























图 4-9 ”中 点 接线 盒 接线 示意 图 
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表 4-1 YMT 压 线 帆 使 用 规范 
压 线 管内 导线 规格 /mm 本 压 线 管 内 i 利用 管内 
pn BY ( 钢 芯 ) 配 用 压 线 | 线 蔚 进入 | 加 压 所 需 | 型 全 方案 | 工作 线 芯 
接线 线 世 色 别 _ 压 接 管 削 实际 工作 站 
1.0 |15 12.5 |4.0 帽 型 号 充实 线 世 本 回 折 根 数 
组 合 编号 线 L/mm 线 世 根 数 
导线 根 数 总 根 数 作 填 充 线 
2000 2 一 :| 一 | 一 4 2 2 
3000 3 一 | 一 | 一 4 3 1 
4000 4 | 一 | 一 | 一 本 ee 4 4 一 
1200 1 2 一 | 一 3 3 一 
6000 6 三 .| 三 | 三 6 6 一 
0400 一 | 4 | .a 4 4 = 
3200 3 2 一 | 一 白 YMT-2 15 5 5 一 
1020 1 一 | 2 和 3 3 后 
2110 2 1 1 一 4 4 > 
0200 二 | 二 | 六 = 4 5 2 
0030 二 | 一 | 3 一 4 3 1 
0040 三 | 三 | 也 = 4 4 一 
0230 = | 2 3 和 5 5 一 
红 YMT-3 18 
0420 一 | 4 2 二 6 6 一 
1021 1 一 | 2 1 4 4 二 
0202 一 | 也 = | 2 4 4 I 
8010 8 一 1 和 9 9 和 
L20〈 钻 芯 ) | 一 | 一 2 一 4 2 2 
L30 十 三 一 绿 YML-1 18 4 3 1 
L140 一 | 一 |4 一 4 4 一 
132 一 | 一 | 3 2 5 5 一 
| i 蓝 YML2 18 i 2 
接线 盒 ， 将 盒 盖 盖 好 抹 灰 即 可 。 
线 盒 内 的 接线 也 叫 “ 跑 头 "， 是 安装 中 的 俗语 ，AomnrASS 四 
跑 头 还 有 一 种 较 先 进 方便 的 办 法 ， 就 是 采用 “ 压 线 和 
帽 "， 市 场 上 有 成 品 销售 ， 使 用 时 先 将 被 跑 头 的 导线 jpg 
剥 去 绝缘 ,长 度 不 超过 压 线 帆 的 深度 ， 根 数 与 截面 积 Sw. 
风 区 山 E> 
按 表 4-1 选择 ， 如 连接 根 数 不 够 应 填充 同 径 线 世 ， 然 
后 用 专用 的 压 线 钳 压 挤 线 帽 即 可 完成 连接 ， 安 全 可 靠 ， 
见 图 4-11。 压 好 后 同样 塞 进 线 盒 ， 无 须 包扎 绝缘 。 
进入 开关 箱 的 一 根 常 相 线 、 两 根 控 制 相 线 应 当 与 
跷 板 开 关 接 好 ， 这 里 是 一 只 双 联 的 开关 ， 先 把 常 相 线 双 卫 虹 
接 在 其 中 一 个 静 触 头 上 ， 然 后 再 将 这 个 触 头 与 另 一 个 
静 触 头 用 导线 连接 起 来 ， 两 根 控制 相 线 分 别 接 在 动 触 
头 上 。 接 线 时 盒 内 预 留 的 长 度 不 宜 太 长 ， 一 般 不 超 
200mm， 插 入 接线 孔 内 的 导线 应 用 双 回 头 ， 螺 钉 拧紧 常 相 线 
即 可 ,不宜 太 紧 ， 见 图 4-12。 如 果 孔 与 导线 线 径 相差 搬 座 a 


太 大 ， 应 充 以 多 根 导线 已 。 有 些 开 关 或 灯具 、 插 座 的 
接线 是 直接 搬入 即 可 ， 不 用 螺钉 紧 固 ， 孔 内 有 锁 紧 装 









































图 4-10 ”句点 盒 内 接线 示意 图 
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将 线 帽 放 在 铀 D 


























图 4-11 压 线 帽 的 使 用 方法 
置 ， 但 必须 插 到 底 ， 并 对 导线 的 剥 切 及 规格 都 有 要 求 ， 见 图 4-12。 然 后 把 开关 背面 向 里 送 进 
线 盒 ， 跷 板 有 标志 的 应 在 上 方 ， 找 正 后 用 螺钉 与 盒 上 的 螺 孔 拧紧 即 可 ， 见 图 4-12。 如 果 墙 壁 
裸露 孔洞 ， 应 用 白灰 将 其 抹 严 修平 。 

进入 插座 盒 的 一 根 常 相 线 、 一 根 零 线 应 与 跷 板 系列 的 插座 接 好 ， 要 左 零 右 相 ， 安 装 方法 
同 跷 板 开关 。 

3) @@ 点 是 一 吸 顶 灯 ，@ 点 的 盒 即 是 接线 盒 ， 又 是 分 线 盒 ， 全 部 接线 见 图 4-13。 这 里 的 
常 相 线 将 接 至 三 个 回路 ， 一 个 去 由 ， 一 个 去 四 ， 一 个 去 罗 ; 这 里 的 零 线 将 接 至 五 个 回路 ， 分 
别 去 中、 四 、 四 、 曲 ， 另 一 个 接 @@ 本 身 吸 顶灯 ; 这 里 的 控制 相 线 一 根 接 @@ 本 身 吸 顶灯 ， 男 一 
根 接 出 两 个 支 路 分 别 至 四 、@ 四 壁灯 ， 顶 板 -0. 20m 处 的 接线 合同 四 。 

地 ) 盒 处 将 跪 头 塞 人 接线 盒 ， 将 吸 顶 灯 的 底座 用 螺钉 与 灯 盒 固定 ， 同 时 将 @@ 的 一 根 控 制 相 
线 、 一 根 零 线 从 底座 中 间 的 孔 穿 出 ， 把 环形 灯 管 在 底座 上 固定 ， 同 时 把 控制 相 线 接 在 镇 流 器 
的 进 线 端 ， 零 线 接 在 灯 管 的 出 线 端 ， 然 后 把 灯 置 装 好 即 可 ， 菊 光 灯 的 接线 图 见 图 4-7。 

如 果 吸 顶 较 重 ， 可 用 一 根 domm 、 长 小 于 150mm 的 钢筋 棍 置 入 接线 盒 内 ， 一 端 伸 入 通 
怨 的 管 口 ， 另 一 端 伸 入 通 加 的 管 口 ， 同 时 把 管内 的 导线 置 于 管 口上 部 ， 不 得 用 钢筋 棍 挤 压 ， 
然后 用 一 根 10* 镀 锌 铁丝 将 吸 顶 灯 底 座 与 钢筋 棍 拧 紧 固 定 即 可 。 底 座 的 中 间 部 位 应 预先 钻 出 
两 孔 使 铁丝 穿 人 ， 底 座 的 中 心 应 位 于 盒 的 中 心 。 有 条 件 也 可 在 顶板 上 用 射 钉 枪 打 射 钉 固定 。 

如 果 @@ 为 多 只 白炽 吊灯 ， 处 理 方 法 同 较 重 吸 顶 灯 ， 接 线 时 应 先 找 出 螺 口 舌 片 的 接线 端子 
与 控制 相 线 连 接 ， 螺 旋 口 线 与 零 线 连接 。 

这 里 要 注意 ， 无 论 是 哪 种 灯 ， 都 应 用 底座 将 @) 盒 盖 住 ， 并 使 盒 内 的 导线 不 外 露 ; 如 灯 无 
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G1.13 $1.138 $1.78 美 /插座 的 场合 BE 线 的 拆除 方法 
( 铜 ) 单线 专 将 电线 切实 打包 底 和 
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避 装 指 示 灯 开关 时 的 汗 意 事项 
[四 | 人 连接 3 个 的 场合 ， 每 一 个 开关 要 在 3A 以 下 。 
加 | | 人 @ 负载 小 于 20w 的 场合 , 有 时 发 光 “ 极 答 会 不 亮 。 
时 让 】 G) 为 全 负载 短路 。 内 部 线圈 断 线 后 会 不 能 使 用 的 。 







































































图 4-12 ”导线 搬入 接线 孔 及 开关 盒 安 装 方法 
合适 底座 ， 可 在 @ 盒 先 装 一 只 大 小 合适 的 圆 木 ， 并 把 线 穿 人 圆 木 引 出 ， 再 进行 接线 装 灯 。 另 
外 还 要 注意 ， 预 制 楼 板 和 现 浇 楼 板 灯 盒 的 处 理 不 同 ， 详 见 本 书 第 三 章 二 中 相关 内 容 。 

二 、 史 处 的 壁灯 应 先 按 其 底座 的 几何 形状 选用 合适 的 圆 木 ， 销 孔 后 将 一 根 控制 相 线 、 一 
根 零 线 从 盒 内 穿孔 引出 ， 然 后 把 圆 木 与 盒 用 螺钉 回 定 好 ， 接 线 同 吸 顶 灯 或 吊灯 ， 最 后 把 壁灯 
固定 在 圆 本 上 ， 不 得 外 露 导 线 ， 见 图 4-14。 

4) 印 点 是 双 联 跷 板 开 关 ， 基 本 同 G@ 点 ， 全 部 接线 见 图 4-15 。 
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穿线 孔 , 将 导线 从 孔 穿 过 后 , 把 圆 木 与 
暗盒 用 螺钉 紧 园 好 
一 am 
曼 钉 
暗盒 列 木 (或 底 j 培 合 国定 后 ， 妈 可 将 
关 或 灯 且 用 果 园 定 在 国 林 
衫 盒 
星 钉 避 木 或 
底座 
2) (D ©® 
必 装 好 的 插座 安 滩 杂 的 扳 把 六 关 安装 好 的 平 类 
图 4-13 ”点 盒 内 接线 示意 图 图 4-14 圆 本 的 使 用 及 灯具 的 安装 


5) @ 点 是 一 支 荧 光 灯 吊灯 ， 有 两 个 盒 ， 左 边 是 一 接线 盒 ， 右 边 只 是 一 只 吊 盒 ， 接 线 盒 
内 的 接线 见 图 4-16。 奖 光 灯 安装 时 ， 先 选择 两 上 只 相同 的 圆 本 ， 把 两 盒 盖 住 并 与 盒 螺钉 固定 ， 
同时 将 接线 中 的 导线 引出 。 然 后 将 两 只 吊 盒 用 木 螺 钉 与 圆 木 固 定 且 应 在 圆 森 中央， 其 中 一 
则 将 引出 的 导线 接 在 吊 盒 的 接线 端子 上 ， 这 时 应 记 住 哪个 是 控制 相 线 ， 哪 个 是 零 线 。 成 套 的 
荧光 灯 一 般 用 金属 链 吊 装 ， 两 根 链 必须 长 度 相 等 ， 才 能 使 荧光 灯 水 平 。 链 与 灯 、 吊 盒 的 连接 
要 可 靠 。 接 线 时 要 注意 两 点 : 一 点 是 荧光 灯 的 出 线 应 用 软 铜 线 ， 且 应 与 链 穿插 在 一 起 ;再 一 
点 是 镇 流 器 和 零 线 端的 接线 要 正确 ， 见 图 4-7。 如 果 是 吸 顶 安装 应 先 将 灯 盒 〈 罩 ) 用 螺钉 固 
定 在 两 只 圆 木 上 ， 同 时 把 控制 相 线 、 零 线 穿 过 圆 木 直 接 引 入 灯 晶 盒 之 内 ， 在 单 内 接线 。 
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图 4-15 ”了 @ 点 盒 内 接线 示意 图 图 4-16 ”@@ 点 盒 内 接线 示意 图 


6) GO 点 是 一 只 单 相 插座 、 距 顶 -0. 20m 处 有 一 盒 ， 接 线 同 @ 点 ， 但 中 间 无 跷 板 开关 。 

7) @ 点 标高 1. 85m 处 为 一 壁灯 ，0. 30m 处 为 一 插座 ， 但 这 里 要 注意 ， 板 下 -0.20m 处 
及 标高 0. 3m 处 的 线 盒 与 人 0 点 该 标高 处 的 线 盒 是 连通 的 ， 目 的 是 省 掉 一 根 竖 管 并 把 电源 引入 
该 卧室 ， 接 线 见 图 4-17 。 

8) 点 是 一 平 灯 口 壁 灯 与 拉线 开关 的 组 合 单 元 ，3 点 是 一 单 相 插座 ，@@ 点 和 3 点 的 接 
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线 示意 图 见 图 4-18 。 安 装 是 分 步 进行 的 。 







































































图 4-17 “OO 点 盒 内 接线 示意 图 图 4-18”@ 点 盒 内 接线 示意 图 


@ ”将 平 灯 口 、 拉 线 开关 打开 ， 均 匀 分 布 在 灯 座 板 上 ， 同 时 按 其 进 线 孔 的 位 置 在 板 上 划 
出 开 孔 的 位 置 ， 然 后 开 孔 〈 稍 大 于 线 外 径 即 可 ) 。 

@ 将 盒 内 从 @ 引 来 的 相 线 和 送 至 加 的 常 相 线 一 并 穿 过 拉线 开关 静 触 头 的 进 线 孔 ， 再 把 
零 线 和 送 至 曲 的 零 线 一 并 穿 过 平 灯 口 螺旋 口 的 进 线 端 。 

@ ”从 拉线 开关 的 动 触 头 进 线 孔 至 平 灯 口舌 片 进 线 孔 穿 一 根 绝缘 线 ， 不宜 太 长 。 

@ ”将 灯 座 连 板 固 定 在 灯 盒 上 ， 要 水 平方 正 。 

@) 将 灯 座 板 上 的 线 分 别 穿 过 拉线 开关 和 平 灯 口 的 进 线 孔 ， 然 后 将 其 固定 在 灯 座 板 上 。 

@ 比 齐 导线 与 端子 接线 的 位 置 ， 将 绝缘 层 剥 掉 ， 将 导线 与 端子 接 好 拧紧 ， 同 时 把 多 余 
的 导线 剪 去 ， 然 后 把 盒 盖 盖 上 ， 灯 口 套 拧 上 。 

@ BB 点 的 接线 同 @ 点 。 

9) 0 点 与 点 基本 相同 ， 见 图 4-19。 

10) @ 点 为 两 跷 板 开关 ， 基 本 同 四 点 ， 接 线 见 图 4-20。 

11) (点 为 一 荧光 灯 ， 基 本 同 @ 点 ， 盒 内 接线 见 图 4-21 。 

12) @@ 点 同 @ 点 。 

13) @ 点 为 一 壁灯 及 对 背 插座 ， 基 本 同 @ 点 和 @ 点 ， 接 线 见 图 4-22。 

14) 向 点 为 一 荧光 灯 ， 接 线 见 图 4-23 。 

15) 田 点 为 一 双 联 跷 板 开 关 ， 基 本 同 @ 点 ， 接 线 见 图 4-24。 

16) @@ 点 为 一 荧光 灯 ， 接 线 基 本 同 @ 罗 点 ， 见 图 4-23 。 
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图 422 ”外 点 盒 内 接线 示意 图 


图 421 (9 点 盒 内 接线 示意 图 


17) @@ 点 为 一 壁灯 及 对 背 插座 ， 基 本 同 CO 点 和 @ 点 ， 接 线 见 图 4-17。 

18) 四 点 为 一 双 联 跷 板 开 关 ， 基 本 同人 点 ， 接 线 见 图 4-24。 

19) 3 点 为 一 吸 项 防水 防 尘 灯 ， 基 本 同 @ 点 ,但 安装 灯具 时 ， 必 须 把 密封 垫 放 正 转 平 ， 
使 其 严密 ， 接 线 见 图 4-25 。 

20) @B8 点 为 一 拉线 开关 ， 基 本 同 @@ 点 ， 盒 内 接线 见 图 4-26。 

21) 团 、@ 点 与 @、 昌 点 相同 ， 见 图 4-18。 

22) 四 点 为 一 壁灯 ， 安 装 与 四 点 相同 ， 接 线 见 图 4-27。 
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23 ) 多 点 为 一 跷 板 开 关 ， 安 装 同 @ 点 ， 接 线 见 图 4-28。 

























































































图 427 外 点 盒 内 接线 示意 图 图 428 ”四 点 盒 内 接线 示意 图 
24) 凶 点 为 一 跷 板 开 关 ， 安 装 同 四 点 ， 接 线 基 本 同 图 4-29 。 
25) @@ 点 为 一 壁灯 插座 ， 安 装 同 前 ， 接 线 见 图 4-29 。 
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在 实际 工程 中 ， 盒 内 接线 与 电 具 的 安装 是 分 步 进行 的 ， 也 就 是 说 ， 先 将 盒 
内 所 有 的 线 接 好 并 将 接 于 灯具 、 开 关 、 插 座 的 线 甩 出 来 ， 并 做 好 记号 〈 工 作 零 
线 、 控 制 相 线 或 相 线 、 保 护 零 线 ) 。 等 所 有 的 线 接 完 并 摇 测 绝缘 正常 后 ， 再 进 
行 灯具 开关 的 安装 ， 有 时 也 称 “ 吊 灯 ”。 灯 有 具 、 开 关 、 插 座 安装 好 后 应 及 时 锁 
门 ， 以 免 丢 失 。 

3. 其 他 灯具 的 安装 

前 面 讲述 了 一 些 常规 灯具 的 安装 方法 ， 下 面 讲述 装饰 灯具 及 公共 场所 常用 
灯具 的 安装 方法 。 

(1) 华灯 (超大 型 吊灯 ) 的 安装 

1) 华灯 安装 的 注意 事项 . 

@ 有 的 华灯 是 采用 分 组 控制 的 ， 接 线 时 要 按 几 只 开关 送 来 的 控制 相 线 分 
别 按 组 接线 。 

@) 华灯 的 质量 超过 3kg 时 ， 应 在 配合 土建 时 预 埋 吊 钧 和 螺栓 ， 吊 钩 或 螺 
栓 的 直径 不 应 小 于 灯具 吊 挂 锁 钉 的 直径 ， 且 不 得 小 于 6mm， 见 图 4-30。 用 导线 
吊灯 时 不 得 超过 lkg， 超 过 时 应 用 吊 链 。 用 导线 吊灯 时 应 在 吊 盒 及 灯 口 盒 内 将 
导线 做 成 保险 扣 ， 见 图 4-31。 篆 用 灯具 吊装 方式 见 图 4-31。 

@) 大 型 华灯 质量 太 重 时 ， 一 般 常 采用 绞车 悬挂 固定 。 使 用 绞车 时 ， 环 轮 
必须 有 可 靠 的 闭锁 装置 ， 当 灯具 吊 起 停止 后 ， 闭 锁 装 置 能 使 绞车 制 动 停止 ; 绞 
车 钢丝 强 抗 拉 强 度 不 小 于 华灯 质量 的 10 倍 ; 钢丝 绳 的 长 度 应 使 华灯 放下 后 ， 
距 地 面 不 得 小 于 250mm， 电 线 不 得 拉 紧 ;吊装 华灯 的 固定 点 及 悬 吊装 置 、 吊 装 
系统 应 做 1.5 倍 过 载 试验 及 试 吊 试 验 。 












































心 楼 板 几 马 板 
要 辣椒 估 法 




































a sab [网 
可 楼板 从 有 
Ts 


草 “ 纺 _G8 加 钢 在 几 纹 
空心 楼 板 吊 挂 蛛 检 沿 陡 制 板 链 挂 螺栓 
图 4-30 灯具 吊 钩 螺 栓 的 预 埋 方法 
弗 ”安装 在 重要 场所 的 大 型 华灯 的 玻璃 时 应 有 透明 尼龙 丝 编 织 的 保护 网 ， 
不 得 大 于 一 个 灯 田 底面 积 的 1/10。 
@) 同一 场所 的 华灯 ， 其 吊 高 应 一 致 。 















































图 4-29 四 


点 盒 内 接线 


示意 图 


网 孔 的 截面 积 
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相 线 标志 





























吊 线 灯 出 线 灯 式 吊 线 灯 


4 在 器 式 由 宕 式 。。。 护 贰 ， 访 水 。 人 字 式 吊 线 林 。 吊 村 打 。。 串通 林 导线 结 扣 做 法 
标注 符号 :X 标注 符号 ; Xi 标注 符 导 ; X2 。 祭 注 符 号 : X3 





















































吸 顶 灯 汉 装 标注 符号 : D 壁灯 安装 标注 符 妇 : B 灯头 接线 及 导线 连接 

















图 4-31 灯具 的 吊装 方式 

2) 一 般 不 太 重 的 华灯 的 安装 方法 : 

QD 结合 平面 图 、 控 制 开 关 数 量 和 接线 盒 内 送 来 的 导线 根 数 ， 确 定 华灯 的 控制 组 数 ， 控 
制 组 数 等 于 送 来 的 导线 根 数 减 1， 这 一 根 导 线 为 零 线 ， 其 余 为 控制 相 线 。 

@ 把 所 有 灯头 螺 口 接线 端子 的 导线 找 出 ， 用 倒 “ 人 ” 字 接 头 连接 在 一 起 作为 公共 零 
线 点 ; 把 同一 控制 组 的 灯头 中 心 舌 片 端子 的 导线 找 出 ， 并 用 倒 “ 人 ” 字 接 头 分 别 连 接 在 一 
起 ， 即 将 华灯 分 组 ， 且 与 中 中 的 组 数 相 同 。 

@ 较 重 的 华灯 应 用 绳子 将 其 吊 杆 或 吊 链 推 好 系 牢 ， 上 部 应 留 出 200mm 的 裕 量 ， 强 子 
另 一 端 从 预 埋 挂 钧 处 悬挂 的 滑轮 穿 过 ， 按 与 滑轮 中 心 和 地 面 垂 线 成 30" 的 方向 拉 紧 绳子 ， 慢 
慢 把 华灯 吊 起 ， 当 吊 杆 顶 部 与 楼 板 顶 相距 200mm 时 即 停止 ， 然 后 把 地 面 一 端 绳子 与 固定 物 
系 紧 系 牢 。 也 可 用 升降 车 将 灯 顶 升 至 安装 位 置 ， 站 在 车 顶 上 进行 安装 。 

@) 按 分 好 的 组 别 分 别 与 控制 相 线 接 好 ， 同 时 将 引 至 的 零 线 与 灯 口 零 线 接 好 ， 均 采用 倒 
“人 ”人 字 接 头 ， 接 线 应 尽量 短 。 然 后 再 拉 紧 绳子 ， 直 至 将 华灯 吊 杆 上 的 挂钩 和 预 埋 的 铁 件 挂 
好 锁 住 为 止 。 

@) 把 所 有 导线 接头 卧 进 盒 内 ， 把 吊 杆 上 的 活动 盒 盖 推 至 盒 处 ， 用 螺钉 与 吊 杆 锁 紧 。 这 
里 要 注意 三 点 : 一 是 要 将 所 有 的 导线 压 人 盒 内 ， 不 得 外 露 ; 二 是 吊顶 要 垂直 ; 三 是 活动 盒 盖 
要 将 顶板 的 盒 或 孔洞 全 部 盖 住 ， 否 则 应 在 吊灯 前 用 合适 的 圆 木 或 装饰 板 加 以 掩饰 。 经 临时 试 
灯 正 党 后 或 用 表 测 量 接线 无 误 后 ， 才 可 将 绳索 、 吊 具 拆 掉 。 

3) 重型 华灯 用 绞车 悬挂 的 安装 ; 

QD 绞车 及 导 轮 的 安装 ,绞车 一 般 安 装 在 吊顶 内 的 龙骨 上 或 特定 的 小 间 内 ， 操 作者 可 通 
过 观察 镜 看 到 灯具 的 起 落 。 有 电动 的 ， 有 手动 的 ， 电 动 的 采用 正 反 点 动 控 制 ， 手动 的 采用 揪 
把 , 一般 体积 不 大 。 绞 车 具有 两 个 相同 规格 的 卷 简 (钢丝 与 电缆 各 一 个 ) ， 同 轴 转 动 ， 转 速 
同步 。 配 合 土建 时 , 已 将 管 路 送 至 绞车 房 ， 穿 线 时 应 将 动力 电源 、 照 明 电 源 的 导线 及 控制 按 
钮 线 引 至 绞车 房 的 小 配 电 控制 箱 内 。 
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先 将 绞车 安装 在 地 脚 螺 栓 预 却 件 eh 
上 ， 找 正 找平 固定 好 ， 在 钢丝 
绳 的 拐角 处 安装 好 定 滑 轮 ， 每 
点 两 组 ， 一 组 是 钢丝 轮 ， 一 组 
是 电缆 轮 ， 见 图 4-32。A 点 的 “ 平 
滑轮 应 对 正 吊 灯 的 位 置 。 ee 
然后 丈量 从 地 面 到 绞车 的 



































华灯 


距离 ， 确 定 钢丝 绳 的 规格 、 长 
度 及 软 电费 的 长 度 ， 通 常 应 加 0 
20% ~30% 的 裕 量 。 


钢丝 绳 滑轮 是 按 3 ~5 倍 
灯 重 选择 的 ， 其 固定 点 的 挂钩 人 放 订 和 守 而 宙 辐 
应 满足 长 期 负重 的 要 求 。 一 般 应 将 挂钩 预 埋 在 房 项 的 楼 板 内 ， 并 与 主 筋 电焊 连接 在 一 起 ， 挂 
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钓 圆 钢 的 直径 应 按 计算 直径 的 1.5 倍 选择 。 施 焊 和 焊工 必须 是 持 证 合格 焊工 ， 必 要 时 应 做 焊 件 
强度 试验 或 焊 后 进行 X 光照 相 。 配 合 土建 时 应 有 技术 人 员 监 督 。 

@) 把 钢丝 绳 用 放 线 架 撒 开 ， 钢 丝 绳 的 卷 盘 应 立 放 ， 不 得 平 放 ， 撤 开 后 的 钢丝 绳 应 使 其 
团 盘 的 应 力 消除 ,不 得 有 打 扭 现象 ， 同 时 检查 钢丝 绳 有 无 破损 、 断 股 、 锈 蚀 、 油 干枯 等 现 
象 。 然 后 把 钢丝 绳 按 图 穿 人 导 轮 并 固 锁 在 绞车 的 卷 简 上 。 

钢丝 绳 的 选择 应 按 灯 具 质 量 的 3 ~5 倍 选择 ， 一 般 设 备 安装 材料 手册 中 都 可 以 查 到 。 

同样 方法 把 软 电缆 撒 开 ， 穿 挂 在 另 一 组 导 轮 上 ,末端 固定 在 绞车 的 卷 简 上 。 但 要 注意 ， 
不 得 伤 及 线 芯 ， 预 留 1m 的 长 度 以 便 接 线 。 电 缆 一 般 应 选用 橡皮 多 芯 铜 软 线 电 缆 ， 芯 数 应 满 
足 华 灯 分 组 控制 及 华灯 负载 电流 的 要 求 。 

(@B) 检查 无 误 及 消除 应 力 后 ， 在 绳 端 系 一 重 物 ， 并 在 电缆 端 系 一 较 小 的 重 物 ， 然 后 开动 
绞车 试行 ， 观 察 有 无 阻 卡 、 跑 偏 及 不 妥 ， 同 时 在 滑轮 轴 上 加 少许 机 油 。 正 常 后 ， 在 绳 端 系 一 
为 灯具 质量 2 倍 的 重 物 ， 同 时 将 线 端 也 系 在 重 物 的 一 端 ， 但 是 应 在 绳 撑 紧 后 系 ， 并 有 稍 大 的 
弛 度 。 检 查 无 误 后 开动 绞车 试行 ， 并 试验 环 轮 的 闭锁 装置 是 否 可 靠 。 正 常 后 将 其 落 于 距 地 面 
200mm 的 悬空 位 置 上 静 置 72h， 观 察 各 个 部 位 有 无 不 正常 现象 ， 如 果 有 应 修复 。 然 后 将 重 物 
升 至 灯具 位 置 悬挂 72h 应 正常 。 

则 ”一 切 正 常 后 ， 将 重 物 放 下 取 掉 ， 把 华灯 置 于 钢丝 绳 垂直 落下 的 地 面 上 ， 必 要 时 可 铺 
一 软 物 以 保护 华灯 。 将 华灯 组 装 好 ， 并 按 前 述 的 分 组 控制 方法 将 华灯 的 线 接 好 ， 然 后 在 绞车 
房 测试 电缆 的 绝缘 电阻 〈 线 与 线 、 线 与 绞车 系统 ) ， 正 常 后 再 进行 绞车 房 内 电缆 的 接线 。 

绞车 卷 简 上 的 电缆 端 头 与 控制 电缆 的 接线 通常 是 用 轴 头 的 集 电 环 进行 的 ， 结 构 与 绕 线 转 
子 电动 机 的 轴 头 相似 ， 见 图 4-33 。 接 线 前 要 测试 集 电 环 与 集 电 环 之 间 ， 集 电 环 与 轴 之 间 的 绝 
缘 电阻 ， 应 大 于 1MQ， 然 后 按 动力 电路 中 的 方法 检查 电 刷 与 集 电 环 的 接触 情况 ， 应 正常 良 
好 。 接 线 时 先 将 电缆 端的 各 线 世 与 各 组 的 电 刷 接 好 ， 再 把 由 控制 箱 引 来 的 控制 相 线 及 零 线 对 
应 各 组 电 刷 接 好 ， 其 中 零 线 必须 接 对 。 

控制 箱 内 的 接线 以 及 电动 机 的 接线 在 前 面 有 详细 讲述 。 华 灯 的 控制 由 接触 器 完成 ， 应 将 
接触 右 的 下 端口 对 应 于 各 组 电 刷 接 好 即 可 。 华 灯 的 控制 和 电动 机 的 控制 均 采 用 两 地 控制 ， 即 
在 绞车 房 和 大 厅 都 可 控制 。 系 统 控 制 板 面 示意 见 图 4-34， 电 路 图 为 两 地 操作 的 接触 器 控 










































































第 四 章 照明 电路 及 单 相 电气 设备 的 安装 57 





制 电路 。 
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图 4-34 ”重型 华灯 控制 电路 图 (以 6 组 为 例 ) 

有 的 接线 不 采用 集 电 环 ， 而 是 直接 连接 ， 即 将 接触 器 的 输出 控制 线 直接 与 轴 头 的 电缆 分 
组 接 好 。 这 样 的 接线 只 可 以 在 将 灯 升 起 到 顶部 时 才能 进行 ， 而 当 华灯 放下 前 必须 拆 开 线头 才 
能 将 花灯 放下 ， 维 修 很 不 便 。 

接 好 线 后 应 接 通电 源 试 灯 ， 当 各 组 的 灯泡 都 发 光正 常 ， so 
邱 ， 把 钢丝 强 和 华灯 的 吊 钩 用 卡子 连接 好 ， 卡 子 不 得 少 于 4 只 。 再 将 电缆 头 端 与 华灯 扎 紧 ， 
在 任何 情况 都 不 应 使 接线 头 受 到 应 力 。 当 钢丝 绳 撑 紧 吃力 后 ， 电 缆 应 比 钢丝 绳 略 长 一 点 ， 任 
何 时 候 都 应 有 一 定 的 弛 度 且 不 受 外 应 力 。 

@) ”将 系统 详细 检查 一 遍 ， 所 有 的 部 位 和 元 件 都 正常 后 即 可 进行 起 虽 ， 且 每 个 检查 点 
都 应 派 人 监视 。 起 吊 至 距 地 面 100mm 时 应 停止 起 是 再 次 检查 一 遍 ， 确 认 无 误 后 即 可 将 华 
灯 升 至 顶部 ， 然 后 把 绞车 锁 死 。 升 至 顶部 后 在 吊顶 的 结合 部 位 应 与 土建 装修 人 员 配 合 进 
行 作业 。 

(@) 接 通电 源 试 灯 应 正常 。 整 理 绞 车 房 并 将 其 门 加 锁 。 清 理 现场 ， 处 理 不 妥 之 处 。 

(2) 吊顶 上 灯具 的 安装 

吊顶 上 安装 灯具 必须 在 土建 装修 人 员 的 配合 下 进行 ， 这 里 就 电气 元 件 的 安装 接线 及 部 分 
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配合 作业 做 一 详细 讲述 。 




















1) 在 龙骨 或 员 筋 上 将 管 














盒 或 线 槽 安装 好 后 ， 即 可 将 导线 穿 人 ， 穿 线 时 要 注意 灯具 的 





























































































































































































































































































































































































































































































































分 组 控制 方式 。 
QD 分 行 控制 : 盒 与 盒 之 间 导 线 根 数 为 分 行 数 加 上 一 根 零 线 ， 见 图 4-35 。 
全 名 全 
图 4-35 灯 带 的 分 行 控制 示意 图 
@) 分 隔 控制 : 盒 与 盒 之 间 导 线 根 数 为 相隔 组 数 加 2 根 导线 ， 见 图 4-36。 
、 多 名 全 全 全 fi 
Sl 
S2 
Sa3 
图 4-36 灯 带 的 分 隔 控制 示意 医 
3) 》 一 零 一 相 ， 见 图 4-37。 
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ne 即 不 分 组 ,， 盒 与 盒 之 间 的 导线 根 数 为 2 
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图 4-37 
2) 测 导线 的 绝缘 电阻 、 导 线 编号 ， 
3 ) 


留 孔 上 ， 并 将 其 与 龙骨 螺钉 固定 〈 木 制 龙骨 用 木 螺 钉 直 接 固 定 
列 必须 整齐 规则 ， 





ee 再 用 机 螺钉 固定 ) ， 
院 。 


























整齐 。 
灯具 安装 好 后 应 立即 接线 ， 盒 内 和 灯具 的 接线 方法 和 要 求 同 前 ， 
QD ”从 盒 内 或 线 槽 上 引 至 灯具 的 线 应 穿 金 必 

骨 上 。 








©® 


灯具 的 排 
量 较 大 的 灯具 ( 指 质量 大 于 3kg 且 数 量 较 多 者 ) ， 





同 前 。 

















灯 带 的 统一 


软 管 ， 


控制 示 





意图 








灯具 的 安装 和 接线 : 土建 装修 人 员 进 行 吊 顶 拼 板 时 ， 即 可 将 灯具 安装 在 测量 好 的 预 
， 人 金属 龙骨 应 移 在 安装 孔 位 
与 吊顶 的 结合 处 不 得 有 空 








应 在 混凝土 顶板 上 预 埋 了 形 铁 件 ， 
RS 且 保 证 与 吊顶 的 结合 处 没有 空 际 且 排列 规则 


金 


但 要 注意 以 下 几 点 : 








尽 软 管 应 用 卡子 固定 在 所 经 3 


过 的 龙 


接线 时 应 按 分 组 控制 方式 接线 ， 见 图 4-35 ~ 图 4237， 图 中 省 略 了 镇 流 器 和 辉 光 启动 
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器 ;白炽 灯 或 其 他 灯具 车 分 组 控制 ， 也 可 参考 图 4-35 ~ 图 4-37 的 接线 。 

@) 某 一 层 的 吊顶 灯具 安装 完 后 应 立即 接 通 临时 电源 试 灯 ， 若 有 不 妥 立 即 修复 ， 因 为 土 
建 装修 撤离 及 脚手架 拆除 后 ， 将 会 给 修理 带 来 不 便 。 

(4) ”接线 时 应 使 电源 线 尽量 远离 灯具 外 壳 且 线 长 应 留 有 裕 量 。 

@) 和 矩形 灯具 的 边缘 应 与 顶棚 面 的 装修 直线 平行 ， 若 灯具 对 称 安装 ， 其 纵横 中 心 轴线 应 
分 别 在 同一 条 直线 上 ， 偏 差 不 应 大 于 5mm; 荧光 灯 管 应 排列 整齐 ,金属 格 机 片 不 应 有 弯曲 
扭 斜 等 缺陷 。 

(3) 楼 道 (楼 梯 间 ) 灯 的 安装 

楼 道 灯 一 般 采 用 吸 顶 灯 、 壁 灯 、 层 高 较 大 的 也 有 采用 吊灯 或 花灯 的 。 控 制 方式 有 两 种 : 
一 是 集中 控制 ， 常 用 在 高 层 建筑 或 大 型 建筑 中 ， 由 控制 室 自动 或 手动 控制 ， 男 一 种 是 单独 控 
制 ， 用 在 一 般 的 民用 建筑 中 ,单独 控制 时 有 的 常用 一 灯 两 地 控制 ， 有 的 则 用 触摸 延 时 控制 或 
声 光 控 制 。 

1) 集中 控制 : 灯具 的 安装 同 前 ， 只 是 在 每 组 灯 的 圆 木 或 灯具 壳 上 加 一 组 次 持 式 熔断 器 
(或 小 型 断路 器 ， 后 同 ) ， 控 制 的 导线 引 至 控制 室 的 电缆 沟 内 ， 接 在 总 开关 的 下 闸口 ; 熔断 
器 的 安装 一 般 是 先 在 圆 木 或 灯具 壳 上 开 孔 ， 将 导线 中 的 控制 线 引 出 ， 然 后 将 瓷 插 熔 断 器 的 底 
座 用 螺钉 固定 在 上 面 ， 再 将 控制 线 接 在 上 闸口 ， 下 闸口 的 线 送 至 灯具 即 可 。 然 后 将 熔 丝 上 
好 ， 把 熔断 器 的 盒 盖 盖 好 。 熔 丝 与 螺钉 的 连接 同 单 股 导线 与 螺钉 的 连接 见 图 4-12。 熔 丝 的 选 
择 应 按 灯泡 总 额定 电流 的 1. 1 倍 选择 。 

2) 两 地 控制 : 采用 两 只 单刀 双 搓 开关， 分 别 安装 于 每 层 楼 梯 进 口 处 和 该 层 楼 梯 上 行 的 
出 口 处 。 电 源 有 的 取 自 于 该 层 的 闸 箱 ， 有 的 和 其 他 层 楼 道 灯 一 块 统一 取 自 于 配 电 间 或 首 层 的 
逆 箱 ， 前 者 常用 于 民用 住宅 ， 后 者 常用 于 公共 建筑 ， 且 后 者 每 组 灯具 应 装 设 一 只 瓷 插 式 熔 
断 器 。 

由 本 层 闸 箱 取得 电源 的 楼 道 灯 两 地 控制 的 接线 见 图 4-38。 由 配 电 间 或 首 层 的 闸 箱 统 一 共 
用 电源 的 楼 道 灯 两 地 控制 的 接线 见 图 4-39。 声 光 控 制 只 将 灯 口 换 成 声 光 控制 灯 口 即 可 。 


此 处 有 一 
楼 梯 间 人 _ 接线 盒 
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图 4-38 楼道 灯 两 地 控制 接线 图 之 一 图 4-39 ”楼 道 灯 两 地 控制 接线 图 之 二 














60 照明 电路 及 单 相 电 气 装置 的 安装 第 3 版 





灯具 、 盒 内 接线 及 要 求 同 前 。 
(4) 墙 上 弯 灯 的 安装 
墙 上 弯 灯 是 最 容易 脱落 的 灯具 ， 应 采用 底座 铁 板 固定 的 方法 。 

1) 在 距 接线 盒 边 外 20 ~30mm 的 墙 上 注入 4 根 $6mm 的 螺钉 ， 出 墙 20mm; 或 在 墙 上 外 
4 个 $7.2mm 的 螺 孔 ， 采 用 $6mm 的 膨胀 螺栓 ; 或 用 射 钉 枪 射 人 4 根 g6mm 的 射 杀 ; 其 4 点 
应 为 正方 形 的 4 个 顶点 ， 排 列 规则 。 

2) 用 6 =10mm 的 铁 板 做 一 圆 形 底座 
铁 板 ， 直 径 为 上 述 正方 形 对 角 线 长 加 
30mm， 并 按 其 四 角 位 置 开 孔 $7mm， 并 在 
中 心 位 开 一 进 线 孔 bl0mm， 然 后 比 对 弯 
灯 三 脚 腿 的 位 置 对 称 于 中 心 位 置 再 开 3 个 
固定 孔 ，bmm， 并 用 $6mm 的 螺纹 锥 攻 
螺纹 ， 室 外 安装 开 $7mm 的 孔 ， 用 $8mm 
的 螺纹 锥 攻 螺 纹 ; 也 有 直接 开 wmnm 或 
和 mm 和 孔 的 ， 但 不 攻 螺 纹 ， 底 座 铁 板 见 图 4-40” 弯 灯 及 其 铁 板 底座 安装 示意 图 
图 4-40。 铁 板 应 刷 漆 两 遍 。 

3) 将 弯 灯 的 导线 守 信 弯 管 内 并 与 灯头 接 好 ， 将 弯 灯 的 三 脚 座 与 铁 板 用 螺钉 固定 牢固 ， 
并 将 弯 灯 的 线 穿 过 铁 板 中 心 孔 ， 孔 上 穿 套 橡 皮 圈 或 绝缘 套 管 ， 然 后 把 线 与 盒 内 的 线 接 好 ， 接 
头 跪 进 盒 内 ， 最 后 把 铁 板 固定 在 墙 上 的 四 根 螺钉 上 。 

4) 在 弯 灯 下 面 墙 上 合适 的 位 置 用 上 述 方法 在 墙 上 注 一 根 螺钉 ， 然 后 把 弯 顶 的 文 撑 
装 好 。 

5) 必要 时 室内 灾 灯 应 在 铁 板 上 装 一 瓷 插 式 熔 断 器 ， 室 外 弯 灯 应 在 接线 时 串 接 一 只 室外 
低压 熔断 器 。 如 室外 气候 环境 恶劣 ， 可 适当 加 大 螺钉 和 铁 板 的 厚度 ， 螺 钉 一 般 不 超过 
中 10mm， 板 厚度 一 般 不 超过 15mm。 

(5) 庭院 柱 灯 的 安装 ( 详 见 第 六 章 ) 

1) 清理 预 埋 管 路 ， 吹 除 管 路 ， 穿 线 及 将 地 脚 螺栓 用 油 洗 去 或 刷子 刷 去 锈蚀 ， 必 要 时 应 
用 板牙 重新 套 扣 。 

2) 将 灯具 安装 在 钢管 柱子 (高 一 般 不 大 于 3m， 
直径 不 大 于 100mm) 的 顶部 ， 通 常 灯 的 底座 与 灯 柱 配 
套 。 接 线 同 吊灯 ， 并 将 线 穿 于 柱 内 引 至 底部 穿 出 ， 
见 图 4-41。 

3) 将 底部 护 罩 推 上 ， 把 次 插 式 燃 盯 器 用 螺钉 固定 
在 管 外 的 螺 孔 上 ， 然 后 将 电线 管 的 线 也 从 孔 中 穿 出 ， 并 
把 管 立 起 安装 在 底座 上 。 

4) 将 引 来 的 控制 相 线 接 在 熔断 器 的 上 闸口 ， 灯 具 
的 控制 相 线 接 在 熔断 句 的 下 闸口 ， 引 来 的 零 线 与 灯具 的 图 441 小 型 庭院 柱 灯 安 装 示 意图 
零 线 作 倒 “人 ” 字 连 接 包 扎 好 ， 然 后 把 护 罩 放下 ， 用 螺钉 固定 好 ， 见 图 441。 

广场 、 公 路 侧 大 型 柱 灯 常 采用 水 泥 电 杆 或 $300mm 以 上 的 钢管 支撑 ， 护 罩 多 为 组 合式 安 
装 ， 方 法 基本 同上 。 柱 灯 的 立柱 必须 垂直 于 地 面 。 
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(6) 探照灯 、 投 光 灯 及 建筑 物 立 面 照明 灯 的 安装 ( 详 见 第 六 章 ) 

这 一 类 灯 的 安装 ， 基 本 同 柱 灯 ,但 有 些 则 固定 在 支架 上 ， 支 架 或 柱 应 牢固 且 垂 直 地 面 。 
灯具 在 支架 上 的 固定 是 用 螺栓 固定 的 ， 接 线 同 柱 灯 ， 安 装 好 后 把 投 光 的 角度 调 好 即 可 。 这 些 
灯具 必须 每 柱 都 装 有 熔断 器 。 

这 类 灯具 容量 较 大 ,使 用 的 导线 或 电缆 应 符合 额定 电流 的 需要 ， 最 小 不 得 小 于 6mm ; 
凡是 在 塔 架 上 安装 ， 其 导线 应 穿 钢 管 明 甫 ;凡是 在 钢管 柱 顶 部 或 水 泥 杆 上 安装 ， 可 把 导线 或 
电缆 穿 人 钢管 柱 或 水 泥 杆 的 内 部 。 在 混凝土 村 上 开 孔 应 使 用 混凝土 开 孔 机 ， 开 孔 直 径 略 大 于 
导线 或 电缆 线 径 即 可 ， 如 能 使 用 在 加 工 制作 时 即 在 杆 上 预 留 孔 的 水 泥 杆 最 好 。 灯 具 的 接线 必 
须 将 导线 接 在 灯具 的 接线 柱 上 ， 接 好 线 后 应 把 线 端的 悬空 线 用 绝缘 带 绑扎 在 构架 上 ， 以 免 风 
吹 摆动 而 折断 ; 控制 方法 一 律 采 用 集中 控制 。 

4. 特殊 灯具 的 安装 及 要 求 〈 详 见 第 六 章 ) 

(1) 手术 台 无 影 灯 的 安装 及 要 求 

固定 螺栓 的 数量 ， 不 得 少 于 灯具 法 兰 盘 上 的 固定 孔 数 ， 固 定 螺 栓 的 直径 应 与 孔径 配套 ， 
且 国定 螺母 均 须 采用 双 母 。 在 混凝土 结构 上 ， 预 埋 螺 栓 应 与 主 筋 相 焊接 。 手 术 无 影 灯 的 固定 
必须 牢固 可 靠 ， 必 要 时 应 作 载 荷 试验 。 

手术 无 影 灯 备用 电源 的 投入 应 为 自动 装置 ， 有 条 件 的 应 采用 单独 的 UPS 电源 装置 。 接 
线 时 ， 灯 具 的 灯泡 应 间隔 地 接 在 两 条 专用 的 电源 回路 上 ， 导 线 全 部 使 用 额定 绝缘 电压 不 低 于 
500V 的 多 股 绝缘 铜 线 。 

手术 室内 工作 照明 的 灯具 应 分 别 接 在 两 条 专用 的 电源 回路 上 。 

(2) 公共 场所 灯具 的 安装 

公共 场所 的 安全 灯 、 诱 导 灯 、 应 急 照 明灯 应 装 设 双 灯泡 ， 且 应 将 其 分 别 接 在 两 条 专用 的 
电源 回路 上 ; 高 级 的 宾馆 、 饭 店 、 会 党 应 装 设 UPS 电源 装置 。 

上 述 两 条 中 的 灯具 接线 时 ， 特 别 是 双 灯 泡 或 间隔 接线 采用 两 路 电源 时 ， 必 须 加 强 接 线头 
的 包扎 绝缘 ， 通 常 应 采用 接线 柱 或 端子 接线 ,线头 包扎 时 应 包扎 黄 蜡 绸 3 ~4 层 ， 外 层 再 包 
扎 绝 缘 胶布 或 胶带 。 

(3) 安全 灯具 的 安装 

安全 灯具 的 电压 不 得 超过 36V， 固 定 灯 具 其 管 路 的 熬 设 及 灯具 的 安装 同 前 。 行 灯 〈 手 把 
灯 、 活 动 灯 ) 的 灯 体 及 手柄 应 有 和 良好 的 绝缘 ， 坚 固 耐 热 、 耐 潮湿 ; 灯泡 与 灯头 结合 紧 固 ， 
灯头 应 无 开关 ; 灯泡 外 部 应 有 金属 网 保护 ， 金 属 网 、 反 光 罩 及 巧 吊 挂钩 均 应 固定 在 灯具 的 绝 
缘 部 分 上 ; 在 特别 潮湿 场所 或 导电 良好 的 地 面 上 或 地 面 狭 窄 、 行 动 不 便 及 金属 容器 内 ， 行 灯 
的 电压 不 得 超过 12V。 

36V 及 以 下 照明 变压器 的 安装 应 固定 在 支架 上 或 配 电 箱 内 ， 其 一 次 侧 应 装 设 熔 断 器 ， 熔 
丝 的 额定 电流 不 应 大 于 变压器 的 额定 电流 ， 其 外 过 、 铁 心 和 二 次 侧 的 一 端 或 中 性 点 ， 均 应 可 
靠 接地 或 接 零 。 

行 灯 使 用 的 导线 ， 宜 采用 橡 套 软 电缆 ， 接 地 线 或 接 零 线 应 在 同一 护 套 内 ; 固定 安装 的 安 
全 灯 ， 使 用 的 导线 额定 绝缘 电压 应 不 小 于 500V。 

(4) 金属 贞 化 物 灯 〈 钠 锐 钢 灯 、 铺 灯 等 ) 的 安装 

安装 标高 至 少 在 Sm 以 上 ， 且 应 固定 在 金属 架 上 ; 电源 线 应 经 接线 柱 连接 ， 且 不 得 将 导 
线 靠近 灯具 的 表面 ; 灯 管 必须 与 触发 器 和 限 流 器 配套 使 用 。 导 线 的 敷设 同 前 。 
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(5) 建筑 物 节 日 彩 灯 的 安装 

1) 屋顶 平面 上 的 彩 灯 已 在 配合 土建 时 将 电源 管 预 埋 至 屋顶 ， 穿 线 、 管 口 装 防水 弯 头 ; 
在 屋顶 沿 其 边缘 每 隔 0.6m 的 安装 位 置 上 置 一 彩 灯 底座 ， 然 后 用 钢管 插入 底座 两 侧 的 孔 内 将 
底座 连接 起 来 ， 内 侧 用 电焊 将 管 口 与 底座 点 焊 连 接 ; 如 在 安装 底座 及 管 路 处 有 防 雷 线 ， 则 应 
将 彩 灯 放置 在 防 雷 线 的 内 侧 。 在 布 管 的 内 侧 ， 用 射 钉 枪 射 人 一 $4mm 的 射 箱 ， 用 来 装置 管 卡 
子 ， 将 管 固定 在 屋顶 上 ， 见 图 442。 穿 线 、 装 灯 、 接 线 同 前 ， 闻 日 彩 灯 必 须 有 防 雨 玻璃 站 。 
通常 应 在 屋顶 电源 管 出 口 处 的 相 线 上 加 装 一 只 220V 氧化 锌 避雷 器 。 
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兰 直 彩 灯 挑 辟 108 檀 钢 1 一 1 剖 而 

















点 放大 
图 442 屋顶 彩 灯 的 安装 


2) 建筑 物 立 面 的 彩 灯 一 般 采 用 悬挂 式 的 安装 ， 见 图 443。 目 前 ， 市 场 上 建筑 物 彩 灯 的 
形式 很 多 ， 可 按 其 要 求 进行 或 由 装饰 图 样 决定 安装 方式 。 

3) 立 面 投 光照 明 的 安装 : 高 层 建筑 立 面 投 光照 明 的 安装 基本 同 庭院 灯 ， 只 是 需要 将 灯 
具 装 置 在 角钢 或 槽 钢 构架 上 ， 或 者 落地 平台 上 安装 ， 其 接线 一 般 经 过 端子 ， 装 好 后 应 将 灯具 
的 投 光 角 度 调整 好 ， 见 图 444。 有 时 也 采用 柱 灯 的 形式 ， 在 柱 项 部 焊接 一 块 钢板 ， 把 投 光 灯 
固定 在 上 面 。 

(6) 钢 索 吊灯 的 安装 

1) 钢 索 的 安装 : 钢 索 通常 吊 挂 在 两 个 耳环 之 间 ， 耳 环 可 预 埋 ， 也 可 用 抱 短 装 设 在 柱 、 
梁 或 钢 架 上 。 

先 将 钢 索 的 一 端 用 卡子 固定 在 耳环 上 ， 和 耳环 的 接触 部 位 应 设置 心 形 环 ， 卡 子 一 般 不 少 
于 两 只 ， 跨 度 较 大 者 应 用 三 只 卡子 。 青 把 钢 罕 的 为 一 端 经 过 花 锯 螺栓 挂 在 男 一 只 耳环 上 ， 钢 
索 和 人 花篮 螺栓 的 连接 同 耳环 连接 。 这 时 花篮 螺栓 应 将 其 螺栓 的 螺纹 拧 出 。 然 后 拧紧 花篮 螺栓 
将 钢 索 撑 紧 ， 见 图 4-45。 
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彩 烛 顶部 安装 
彩 灯 底部 安装 
图 4-43 ”悬挂 式 彩 灯 的 安装 示意 图 图 4-44 立 面 投 光 照明 灯 的 安装 








1 一 垂直 彩 灯 悬挂 挑 臂 104 槽 钢 2 一 开口 吊 钩 螺 栓 
Il0mm 圆 钢 制作 上 、 下 均 附 垫圈 、 弹 簧 垫 问 及 螺母 
3 一 梯形 拉 板 ，300 x150 x5 镀 锌 钢板 “4 一 开口 吊 钧 
g6mm 钢 制 作 与 拉 板 焊接 5 一 心 形 环 0. 3# 
6 一 钢丝 绳 卡子 Y1-6 型 7 一 钢丝 绳 X-t 型 ， 直 径 
4.5mm, 7 x7 =49 ”8 一 次 拉线 绝缘 子 9 一 绑 线 
10 一 RV6mm? 铜 芯 聚 氧 乙 烯 绝缘 线 
11 一 硬 塑料 管 VG15 x300 12 一 花篮 螺栓 CO 型 14# 
13 一 防水 吊 线 灯 ” 14 一 底 把 ，$16mm 圆 钢 
15 一 混凝土 底盘 
2) 安装 灯具 电缆 : 将 升降 梯 升 至 耳环 位 置 ， 将 小 滑轮 挂 在 钢 索 上 ， 同 时 将 小 强 、 灯 
具 、 橡 皮 电 缆 按 图 4-46 的 位 置 及 间距 系 在 小 滑轮 上 ， 最 后 将 小 绳 的 两 端 分 别 系 在 两 端的 耳 
环 上 。 这 样 在 更 换 灯泡 或 维修 时 即 可 用 小 强 将 灯具 拉 至 一 端 ， 进 行 修 理 ， 然 后 又 可 用 小 强 将 
吊灯 拉 至 原来 的 位 置 。 接 线 时 不 要 将 电缆 断 开 ， 只 是 把 电缆 绝缘 剥 去 50mm (间隔 剥 去 ， 两 
接头 要 错开 50mm) ， 然 后 从 线 芯 上 接 出 两 截 短 线 与 灯 连 接 ， 最 后 包扎 好 绝缘 。 橡 皮 电 缆 必 
须 充 分 地 消除 缠绕 的 应 力 ， 不 得 有 弯 。 
其 他 配 线 的 安装 示意 见 图 4-47 ~ 图 4-49。 
3) 钢 索 吊灯 常用 于 大 型 工业 广 房 、 层 高 较 高 的 大 型 房间 以 及 广场 等 场所 ， 在 安装 时 应 
注意 以 下 几 点 : 
QD ” 钢 索 的 终端 拉 环 应 固定 牢固 ， 并 能 承受 在 全 部 负载 下 的 拉力 ; 通常 应 使 用 镀 锌 钢 
索 ， 不 得 使 用 含油 已 的 钢 索 ; 在 潮湿 、 有 腐蚀 的 场所 ， 应 使 用 塑料 护 套 钢 索 ; 钢 索 的 单 根 钢 
丝 直径 应 小 于 0.Smm， 且 不 得 有 扭曲 和 断 股 现象 ， 有 时 候 可 使 用 圆 钢 作 钢 索 ， 在 安装 前 应 调 
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图 4-45” 钢 索 的 安装 
注 : 图 中 有 五、 B、M、 工 的 尺寸 按 构 筑 物 的 实际 尺寸 配制 。 
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图 447 钢 索 吊灯 的 安装 之 二 
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图 448 钢 索 吊灯 的 安装 之 三 
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注 : 1. 钢 索 吊 钢管 时 ，L <4500mm; 帅 塑 料 管 时 ，L < 1000mm。2. 扁 钢 吊 卡 厚度 为 1mm。 
图 449 钢 索 吊灯 的 安装 之 四 





直 、 预 拉 伸 和 刷 防 腐 漆 。 

@ 钢 索 长 度 为 5S0m 及 以 下 时 ， 可 在 一 端 装 花 篮 螺栓 ; 超过 50m 时 ， 两 端 均 应 装 花 篮 
螺栓 ， 且 每 超过 50m 时 加 装 一 个 中 间 花 篮 螺 栓 。 钢 索 在 终端 固定 处 ， 卡 子 不 得 少 于 2 只 ， 
钢 索 的 终端 头 应 用 金属 丝 扎 紧 。 

@) 灯具 为 固定 式 安装 时 ， 可 在 钢 索 中 间 用 直径 不 小 于 8mm 的 圆 钢 作 吊 钩 ， 间 隔 不 大 
于 12m, 上 且 保证 弧 垂 不 大 于 100mm。 

由 ” 钢 索 上 各 种 支持 件 间 及 与 灯头 盒 间 、 瓷 柱 配 线 线 间 的 距离 应 符合 表 4-2 的 规定 。 


表 4-2 钢 索 配 线 零件 间 和 线 间 距离 


























配 线 类 别 支持 件 最 大 间距 /mm 支持 件 与 灯头 盒 间 最 大 距离 /mm 线 间 最 小 距离 /mm 
钢管 1500 200 一 

人 硬 塑料 管 1000 150 一 

塑料 护 套 线 200 100 一 

瓷 柱 配 线 1500 100 35 











(7) 航空 障碍 灯 的 安装 

航空 障碍 灯 通 常安 装 在 建筑 物 或 构筑 物 顶 上 的 金属 塔 架 上 ， 且 应 在 避雷 针 的 保护 范围 之 
内 ， 管 路 应 点 焊 在 塔 架 上 ， 灯 具 的 金属 部 分 要 与 塔 架 进行 良好 的 电气 连接 ， 灯 具 的 固定 要 牢 
国 可 靠 ， 屋 顶 电源 出 线 口 处 应 加 装 220V 避雷 器 。 建 筑 物 较 高 时 ， 其 中 间 部 位 也 应 安装 障碍 
灯 ， 并 用 金属 网 加 以 保护 ， 金 属 网 、 灯 具 人 金属 部 分 应 共同 接地 。 安 装 示意 见 图 4-50。 

烟 秽 高 度 在 100m 以 上 者 ， 为 减少 烟尘 对 灯具 的 污染 ， 障 碍 灯 应 装 设 在 低 于 烟 秽 口 4 ~ 
6m 的 预 埋 支架 上 ， 同 时 在 1/2 烟 移 高 度 装 设 一 组 障碍 灯 ， 每 一 高 度 同 时 装 设 3 只 且 呈 正三 
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角形 排列 。 管 路 可 点 焊 在 爬 梯 上 或 单独 设立 。 

导线 宜 采 用 软 铜 线 ， 顶 端的 障碍 灯 应 用 闪光 灯 ; 
每 只 障碍 灯 内 至 少 装 2 只 灯泡 。 障 碍 灯 应 采用 2 路 单 
独 的 电源 。 控 制 方式 通常 为 自动 控制 (光电 控制 或 时 
间 控 制 ) ， 光 电 控 制 器 应 随 灯 装 设 在 最 高 点 ， 时 间 则 
由 控制 箱 内 的 时 间 程 序 控制 。 障 碍 灯 的 控制 盘 应 有 明 
显 的 标志 。 障 碍 灯 本 身 具有 防水 功能 ， 但 安装 前 应 彻 
底 检 查 。 

(8) 需 虹 灯 的 安装 

霓虹灯 管 发 光 是 由 于 管内 充满 不 同 惰性 气体 ， 在 
两 端 电极 上 加 上 高 电压 而 产生 辉 光 放 电 所 致 成 不 同 颜 
色 。 需 虹 灯 的 安装 就 是 将 灯 管 爆 制 成 一 定 的 形状 而 固 
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定 在 装潢 板 上 。 因 此 ， 是 和 装 江 工程 一 道 进行 的 。 基地 金属 件 
1) 设计 图 案 或 字体 ， 并 将 灯 管 爆 制 成 图 案 或 字 个 锈 钢 螺 杆 


体 的 轮廓 。 爆 制 一 般 用 喷 灯 烤 红 灯 管 ， 然 后 轻 轻 爆 图 4.50 ”障碍 灯 安 装 示 意图 
弯 ， 要 掌握 火候 ， 过 火 或 欠 火 都 会 导致 破碎 。 爆 制 前 

最 好 用 同 径 的 玻璃 试 爆 。 无 论 几 何 图 形 如 何 ， 灯 管 的 两 端 一 般 都 爆 回 成 多 形 状 ， 见 图 4-51， 
钩 的 长 度 最 短 不 小 于 50mm。 

2) 在 装 江 板 或 构架 上 先 固定 图 形 或 字体 ， 通 常用 地 板 胶 粘 接 并 从 背后 板 上 用 螺栓 紧 
固 。 然 后 延 图 形 或 字体 轮廓 安装 灯 管 的 支撑 。 支 撑 一 般 用 玻璃 制 成 ， 上 有 螺纹 ， 以 便 绑 扎 ， 
长 不 过 100mm， 见 图 4-52。 支 撑 的 间隔 按 图 形 而 定 ， 图 形 字 体 复杂 时 可 间隔 小 一 点 ， 简 单 
时 可 长 一 点 ， 拐 角 处 、 中 心 处 应 有 支撑 ， 且 支撑 是 随意 的 ， 最 大 间隔 〈 直 线段 上 ) 不 大 于 
500mm ， 最 小 间隔 〈 复 杂 字 体 ) 不 小 于 100mm。 支 撑 的 固定 先 穿 人 从 板 后 穿 来 的 穿 钉 上 ， 
然后 再 用 细 铁 丝 在 支撑 上 缠绕 几 圈 ， 再 把 细 铁 丝 的 两 端 用 螺钉 辣 定 在 装 江 板 上 ， 见 图 4-52。 
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玻璃 支撑 细 铁 丝 























图 4-51 灯 管 两 端 爆 成 钧 状 图 4-52 灯 管 的 支撑 


3) 变 压 右 一般 安装 在 装 浇 板 后 的 支架 而 隐蔽 起 来 ， 电 源 管 或 电源 插座 盒 已 由 配合 土建 
完成 并 由 控制 间 送 至 变 压 右 处 。 变 压 器 一 般 使 用 单 相 220/15000V,，450V. A， 电 流 2. 05/ 
0.03A， 可 供 $12mm 灯 管 长 10m， 也 可 供 $6 ~ 8mm 灯 管 长 sm ( 灯 管 越 细 ， 管 压 降 越 高 ) 。 
可 根据 灯 管 的 规格 、 长 得， 确定 变压器 的 台数 ， 各 台 变 压 器 容量 之 和 即 为 总 容量 。 总 容量 不 
超过 4kW 时 可 用 单 相 供电 ， 超 过 4KW 的 大 型 霓虹灯 应 采用 三 相 电 源 ， 这 时 变压器 应 均匀 分 
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配 在 各 相 上 。 

控制 间 内 的 盘 上 一 般 有 电源 总 开关 、 定 时 开关 和 接触 器 。 接 线 见 图 4-53 ， 如 经 常 变 换 图 
形 ， 则 可 用 程序 控制 需 按 一 定 顺 序 接 通 某 些 网 形 字体 即 可 。 

在 变压器 的 安装 现场 ， 在 其 低压 侧 安装 一 只 隔离 开关 ， 维 修 时 可 将 其 断 开 。 

4) 安装 灯 管 : 将 爆 制 好 的 图 形 或 字体 的 各 个 部 分 按 原 支 撑 布 置 方 案 安 装 在 支撑 上 ,一 
般 用 细 铁 丝 绑扎 即 可 ,但 必须 牢固 。 先 用 铁丝 在 螺纹 上 缠 紧 ,然后 打 十 字 将 管 系 牢 ， 
见 图 4-54。 
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图 4-53 ”控制 盘 接线 图 图 4-54 灯 管 在 支撑 上 的 绑扎 











5) 接线 : 根据 图 形 、 字 体 先 将 每 台 变压器 供电 所 灯 管 串联 起 来 ， 导 线 一 般 用 0. Smm- 
的 裸 铜 线 ， 外 面 套 上 细 玻 璃 短 管 ， 或 采用 额定 电压 不 低 于 15kV 的 高 压 尼 龙 绝 缘 导 线 。 和 灯 
管 电极 的 连接 可 用 气 焊 焊接 或 绑扎 好 后 镀 锡 ， 连 接线 宜 悬 空 放置 ， 并 且 要 将 其 撑 紧 撑 直 ， 接 
好 后 不 得 摆动 。 然 后 将 串联 好 的 灯 管 的 头 尾 与 变压器 高 压 侧 用 上 述 方法 连接 ， 这 样 就 要 求 分 
组 时 尽量 集中 ， 且 把 头 尾 放 在 距 变 压 需 最 近 的 地 方 。 

6) 接 好 线 后 须 经 仔细 检查 无 误 时 ， 可 接 上 临时 电源 试 灯 ， 必 要 时 先进 行 20000V 耐 压 
试验 ， 如 果 出 现 爆 管 、 虚 接 、 打 火 、 不 亮 等 故障 要 及 时 修复 。 试 灯 时 最 好 在 晚上 ， 这 时 容量 
发 现 故 障 点 。 

(9) 水 下 照明 装置 的 安装 

水 下 照明 是 和 喷泉 系统 的 喷嘴 、 压 力 泵 结 为 一 体 安装 的 。 灯 具 采 用 防水 密封 措施 的 投 光 
灯 ， 灯 下 是 固定 三 脚 支 架 ， 可 以 随意 移动 ， 各 组 灯 的 引线 由 水 下 接线 盒 引 出 ， 用 软 电缆 相 
连 。 水 下 接线 盒 接 好 线 后 ， 不 宜 拆 动 ， 控 制 方式 为 集中 控制 。 

(10) 舞厅 、 舞 台 照 明 及 调 光 装置 的 安装 
舞厅 照明 为 多 层次 照明 系统 ， 安 装 基本 同 前 ， 但 光源 多 、 变 换 多 。 这 类 照明 严禁 乱 拉 乱 
接 ， 必 须 按 标 准 规范 安装 ， 杜 绝 火 灾 发 生 。 
舞台 照明 常 采用 调 光 设备 ， 光 源 多 ， 如 面 光 、 侧 面 光 、 耳 光 、 顶 光 、 顶 排 光 、 柱 光 、 肢 
光 、 侧 光 、 天 排 光 、 地 排 光 、 流 动 光 等 ， 可 根据 需要 架设 且 安 装 灯 具 ， 电 缆 较 多 时 应 架设 电 
线 桥 架 引 上 自控 制 室 。 控 制 室 安装 基本 同 动力 控制 室 安 装 。 

其 他 新 型 灯具 或 特殊 灯具 应 按说 明 书 进行 安装 。 

5. 单 相 电气 设备 的 安装 

单 相 电 气 设 备 主 要 有 吊扇 、 壁 扇 、 排 气 风 扇 、 小 型 通风 机 、 暖 风机 、 窗 式 空调 融 、 立 柜 
式 空调 机 组 、 电 热 右 、 冷 冻 电 器 、 炊 事 电器 、 医 疗 电 器 等 ， 其 中 多 数 采 用 单 相 插座 的 电源 
(也 有 采用 三 相 电 源 的 ) ， 电 压 有 220V 的 ， 也 有 380V 的 ， 因 此 接线 时 必须 注意 电气 设备 的 
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额定 电压 。 凡 有 电动 机 的 单 相 电器 ， 应 先 测试 电动 机 ， 主 要 项 目 有 绝缘 电阻 、 直 流 电阻 、 轴 
贷 上 下 前 后 窜 动 、 风 叶 的 转动 方向 、 转 子 转动 有 无 音响 阻 卡 以 及 电流 等 ， 详 见 本 书 第 二 章 
“四 、 照 明 电 路 及 单 相 电气 元 件 测试 试验 技术 方法 ”中 电动 机 测试 相关 内 容 。 

(1) 吊扇 的 安装 

吊 户 挂 钧 的 直径 不 得 小 于 悬挂 销 钉 的 直径 ， 最 小 不 得 小 于 10mm。 预 埋 在 混凝土 中 的 挂 
钩 应 与 主 筋 焊接 ， 无 条 件 焊 接 时 ， 应 将 挂 钧 末端 讨 曲 后 与 主 筋 绑 扎 ， 固 定 牢 固 ; 吊 杆 上 的 悬 
挂 销 钉 必 须 装 设防 振 橡皮 垫 及 防 松 装置 ， 把 螺母 锁 死 或 用 销 子 锁 好 ; 扇 叶 距 地 面 高 度 应 大 于 
2. Sm; 吊扇 组 装 时 严禁 改变 扇 叶 的 角度 ， 扇 叶 的 固定 应 有 防 松 装置 ; 吊 杆 之 间 、 吊 杆 与 电 
动机 之 间 ， 螺 纹 连 接 的 路 合 长 度 不 得 小 于 20mm， 并 且 有 防 松 装置 。 吊 扇 的 接线 是 将 电动 机 
几 个 绕组 的 所 有 端 头 及 抽 头 从 接线 盒 或 出 线 端口 引 至 电 忆 调节 开关 ， 并 按 高 速 、 中 速 、 低 速 
的 顺序 分 别 接 在 吊扇 的 调整 开关 内 的 转换 触 头 上 ， 通 常 吊扇 说 明 书 上 已 标明 导线 的 颜色 ， 并 
用 其 来 表示 转速 的 高 低 ， 而 调 速 开 关 一 般 随 吊扇 成 套 供应 ， 对 应 接线 即 可 ， 最 后 把 开关 的 进 
线 接 在 由 闻 箱 引 来 的 220V 电源 上 即 可 。 调 速 开 关 接 线 见 图 4-55 ， 调 速 开 关 的 安装 一 般 固定 
在 墙 上 的 接线 盒 上 ， 电 源 线 由 盒 内 引 来 。 电 扇 与 屋顶 的 连接 见 图 4-56。 


~220vV /FL | 
调 带 开 基 测速 开关 
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图 4-55 ”电扇 调 速 开关 接线 示意 图 
a) 配 900mm 吊扇 的 调 速 开关 接线 b) 配 1400mm 吊扇 的 调 速 开 关 接线 

(2) 排 风扇 、 壁 扇 、 换 气 扇 的 安装 

排 风 扇 、 壁 鹿 、 换 气 扇 一 般 都 安装 在 墙 上 或 窗 上 的 预 留 孔 内 ， 固 定 要 牢固 ， 螺 钉 应 有 防 
松 装 置 ， 接 线 同 吊 肩 。 

单 相 电动 机 及 设备 装 好 以 后 应 用 临时 电源 试 转 ， 测 试 电 流 应 在 额定 值 之 内 ， 转 向 符合 要 
求 。 如 果 反 向 转动 ， 除 有 的 可 以 改变 设备 的 安装 位 置 外 ( 转 180°) ， 对 于 不 能 改变 安装 位 置 
的 ， 可 将 电动 机 绕组 的 接线 打开 ， 把 内 部 运转 绕组 或 起 动 绕组 任意 一 组 的 头 尾 对 调 ， 电 动机 
即 可 改变 转向 ， 见 图 4-57。 
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电容 器 
制 动 螺 针 不 转 及 转 反 转 














吊 杆 
图 4-56 电扇 与 屋顶 的 连接 图 4-57 单 相 电动 机 的 换 向 方法 
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(3) 其 他 单 相 设备 安装 

其 他 单 相 设 备 应 将 电源 插座 安装 在 设备 位 置 附近 即 可 ,插座 的 形式 ( 单 相 两 筷 、 单 相 
三 孔 ) 及 电源 的 电压 应 符合 设备 的 额定 电压 。 接 通电 源 后 应 测试 设备 的 工作 电流 ， 应 在 额 
定 电 流 的 范围 之 内 ， 且 声响、 振动 、 温 升 正常 。 除 了 家 用 的 单 相 设备 外 ， 单 相 设 备 每 台 应 有 
开关 和 熔断 器 ， 要 一 机 一 闸 ， 管 路 设置 及 导线 同 照明 电路 。 

二 、 明 装 线路 及 灯具 、 开 关 的 安装 

有 些 建筑 物 或 工业 车 间 由 于 条 件 的 限制 或 者 是 在 旧 有 的 建筑 物 增设 或 改造 的 电路 都 采用 
明 装 线路 ， 但 电气 设备 的 安装 、 接 线 、 调 斌 同上， 只 是 线路 的 敷设 方法 不 同 。 明 甫 的 方法 很 
多 ， 现 介绍 以 下 几 种 。 

(一 ) 钢管 明 设 

1) 划 线 确定 管 路 、 灯 具 、 设 备 、 开 关 或 控制 器 、 闸 箱 或 开关 柜 的 位 置 。 确 定位 置 时 要 
避 开 热力 管道 、 热 源 及 对 电气 运行 有 影响 的 因素 ， 管 路 直 ， 尽 量 走 捷径 。 

2) 对 于 混凝土 结构 的 墙 或 屋顶 可 用 射 钉 枪 将 射 钉 打 入 安装 位 置 ， 用 来 固定 管 卡子 、 文 
架 、 灯 盒 、 开 关 盒 及 闸 箱 ， 卡 子 、 灯 盒 、 开 关 盒 的 射 钉 不 得 少 于 2 根 ， 文 架 至 少 3 根 ， 闸 箱 
至 少 4 根 ， 其 规格 应 和 被 固定 件 的 质量 对 应 相符 。 

管子 的 固定 点 应 间 阳 均匀， 管 卡 子 与 管 终端 、 转 弯 中 点 、 电 气 元 件 、 接 线 盒 边 缘 的 距离 为 
150 ~500mm， 中 间 的 管 卡子 最 大 距离 应 符合 表 4-3 的 规定 。 使 用 射 钉 枪 时 必须 戴 手 套 ， 并 用 身 
体 项 住 枪 把 ， 枪 简 必 须 与 固定 面 垂 直 ， 才 能 扣 动 扳机 ， 也 可 在 配合 土建 中 预 埋 了 T 形 铁 件 ， 安 装 
管 路 时 即 可 在 铁 件 上 和 焊接 直径 相宜 的 螺钉 ， 用 以 来 固定 卡子 及 元 件 ， 要 求 同 前 。 

表 4-3 钢管 中 间 管 卡 最 大 距离 





















































钢管 直径 /mm 
es 钢管 
敷设 方式 15 ~20 25 ~30 40 ~45 65 ~ 100 
名 称 
最 大 允许 距离 /m 
吊 架 、 支 架 厚 钢 管 1.5 2.0 2.5 3.5 
或 沿 墙 敷 设 薄 钢 管 1.0 1.5 2.0 = 

















3) 对 于 砖 混 结 构 可 用 冲击 销 在 墙 上 销 孔 ， 然 后 埋 注 螺栓 。 使 用 冲击 外 时 ， 销 头 应 与 固定 面 
垂直 。 也 可 使 用 膨胀 螺栓 ， 管 径 较 小 时 可 采用 塑料 胀 管 。 膨 胀 螺栓 、 塑 料 胀 管 的 使 用 见 图 4-58。 

4) 管 路 较 多 时 ， 可 将 角钢 、 槽 钢 支 架 先 预制 好 且 在 固定 管 的 平面 上 按 管子 的 外 径 开 好 
孔 ， 然 后 把 支架 焊接 在 了 T 形 铁 件 上 或 埋 铸 在 墙 上 。 支 架 的 固定 标高 必须 一 致 ， 固 定 牢 回 。 布 
管 时 再 将 管子 用 卡子 固定 在 支架 上 ， 卡 子 见 图 4-59 。 

5) 管子 应 选择 质地 较 好 的 直 管 ， 不 得 有 折 扁 、 裂 纹 ， 管 内 无 铁 屑 、 毛 刺 。 用 于 潮湿 场 
所 或 埋 于 地 下 部 分 的 应 选用 厚 壁 管 ， 干 燥 场所 宜 使 用 薄 壁 管 ， 化 工场 所 应 使 用 镀 锌 管 或 不 锈 
钢管 。 管 子 应 进行 除 锈 、 刷 漆 处 理 。 

6) 将 灯头 盒 、 开 关 盒 、 疗 箱 及 其 他 接线 盒 用 螺母 固定 在 预先 测 好 且 埋 铸 螺 栓 的 位 置 ， 
其 应 正 与 平 ， 否 则 应 将 元 件 的 固定 孔 用 圆 独 修整 合适 ， 并 调整 正 与 平 ， 不 得 用 气 焊 气 割 。 

7) 丈量 盒 与 盒 、 盒 箱 之 间 的 距离 (这 里 要 注意 加 上 进 盒 或 进 箱 套 丝 的 尺寸 及 爆 弯 的 尺 
才 ) ， 下 料 、 套 丝 ， 然 后 将 管 安 装 在 盒 与 盒 或 盒 与 箱 之 间 ， 盒 与 箱 外 侧 的 管 口 处 用 锁 紧 螺 母 
锁 紧 ， 盒 与 箱 内 侧 的 管 口 用 护 圈 帽 锁 紧 ， 因 此 要 求 露 出 锁 紧 螺母 的 螺纹 为 2 ~4 扣 。 
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橡胶 脱 腹 式 胀 管 同 头 机 螺钉 所 和 


























dl 


头 机 螺钉 橡胶 垫圈 金 届 有 心 管 





















坊 轿 塑料 胀 管 




























































































TM 回头 木 嘿 条 ”总 网 。 塑料 联 管 
d= 0o% 
沉 头 式 联 和 鹿 坪 。 弹 科 毕 总攻 会 司 账 管 沉 头 埋 从 
= TI 
裙 尾 式 胀 答 螺栓 热 圈 铝 制 胀 管 金属 螺母 
































人 ii 0 


安装 扎 润 


尾 式 胀 答 














头 机 螺钉 垫圈 
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金属 胀 管 
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图 4-58 ” 脱 胀 螺栓 、 塑 料 胀 管 的 使 用 
管子 的 连接 应 用 管 接头 并 在 管 口 套 丝 连 接 ， 管 路 较 长 且 超 过 规定 时 ， 可 用 接线 盒 连接 。 
管 与 盒 、 管 与 箱 、 管 与 管 丝 接 好 后 ， 要 焊接 接地 跨 接 线 ， 跨 接线 小 管 一 般 用 8 铁丝 ， 大 管 
一 般 用 $6mm 圆 钢 ， 用 电焊 点 焊 牢 固 即 可 ， 见 图 4-60。 
管子 弯曲 处 不 应 有 折 皱 、 媚 陷 和 裂缝 ， 弯 偏 度 不 应 大 于 管 外 径 的 10% ， 弯 曲 半径 不 小 于 管 外 
径 的 6 售 ， 如 只 有 一 个 弯 时 ， 可 不 小 于 管 外 径 的 4 信 。 管 子 排列 应 整齐 、 横 平 竖 直 ， 在 2m 以 内 
人 允许 偏差 均 为 3mm， 全 长 不 应 超过 管子 内 径 的 1/2。 多 根 管 排列 时 弯曲 半径 应 保持 一 致 。 
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管子 在 支架 上 的 安装 见 图 4-61 ~ 图 4-64。 


M4~MG6 


螺栓 管 下 单 边 螺 栓 管 下 








2~4mm 厚 请 钢板 卡 板 





单 边 管 子 坏 形 管 卡 





图 4-59 ”固定 管 的 卡子 




























































































线 管 用 吊 架 、 文 染 鼓 设 或 
贴 增 安 装 时 ， 固 定点 间 
最 人 允许 距离/m 
线 管 类 别 
bf: 二 和 必 | 电线 i 
线 管 直径 钢管 I 夸 塑 料 管 300 
mm (G) (DG) (YG) 
水 平 或 甜 几 水 将 重 直 
15~20 1.5 1.0 0.8| 1.0 
25~32 | 2.0 1.5 
25~40 | 一 1.211.5 
40~50 | 2.5 | 2.0 一 
50 及 以 下 | 一 15| 20 
70~100 | 3.5 Ne 










































































跨 接 导 线 


图 4-60 ”路 接地 线 的 焊接 


912 圆 钢 拉杆 
40x40x4 角钢 


L 30|140| |40| |40.] 


1 一 上 剖面 图 























































































2222 人 
血 0 同 钢 拉杆 













































































图 4-61 
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疼 和 





























管子 在 支架 上 的 安装 (一) 





这 里 要 注意 ， 明 装 管 路 不 允许 将 管子 直接 焊接 在 支架 或 预 埋 件 上 ， 管 子 不 允许 焊接 





连接 。 








8) 钢管 与 设备 连接 时 ， 应 将 管子 敷设 到 设备 内 ， 如 不 能 直接 进入 时 ， 干 燥 场所 可 在 管 
出 口 处 加 保护 软 管 引 入 设备 ， 管 口 应 包扎 紧密 严实 ; 在 室外 或 潮湿 场所 可 在 管 口 处 装 防水 弯 








头 ， 由 防水 弯 头 弓 
的 管 口 距 地 面 高 度 一 般 不 宜 低 于 2000mm。 








出 的 导线 应 套 绝缘 保护 软 管 ， 经 弯 成 防水 弯 后 

















再 引入 设备 ; 通常 明 装 管 路 
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40 x40 x40 角钢 冯 架 25 x4 而 钢 40 x40 x4 角钢 支架 
钢管 沿 屋 架 侧 面 太 底面 甫 设 钢管 沿 钢 屋 损 敷设 


PA O 区 

















































































































从 本 
40 x4 刷 钢 吊 架 










































































































40 x40 x4 
钢 支 架 
40 x40 x4 角钢 支架 40 x40 x4 和 角钢 支 问 25 x4 扁 钢 吊 架 EE 
钢管 在 楼 慨 梁 卜 数 设 钢管 在 屡 板 下 敷设 钢管 沿 预制 板 下 数 设 ， 负 管 沿 项 制 析 深 下 数 设 

















sy 
和 扰 612 拉杆 由 
lay 
























遍 钢 





























: 塑料 胀 管 
I\40 X40 X4 | 


钢管 滑 增 跨 柱 项 设 外 下。 钢管 沿 钳 数 没 钢管 沿 增 过 伟 缩 继 烧 设 











钢管 泊 墙 数 设 














图 4-62 ”管子 在 支架 上 的 安装 (二 ) 











汕 架 螺栓 
100~130 



























50x50x5 
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M10 抱 箱 | 











Gp4~8 
同 钢 








灯具 在 屋 架 侧 安装 灯 只 在 柱 . 和 安装 











图 4-63 ”管子 在 支架 上 的 安装 (三 ) 





六 管 引 入 设备 时 ， 软 管 与 钢管 或 设备 连接 应 用 软 管 接头 连接 ; 软 管 距离 大 于 2m 


用 金属 软 管 
时 ， 中 间 应 加 固定 点 ， 间 距 lm; 不 得 利用 软 金属 管 作为 接地 体 。 
9) 明 设 管 路 时 ， 落 地 式 配 电 柜 、 开 关 柜 的 安装 同 动力 电路 ， 从 柜 内 引出 引入 的 管 路 可 


经 柜上 引入 或 引出 ， 也 可 埋 地 引入 或 引出 。 
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冯 板 管 卡 


管 卡 槽 午 直 安装 





图 4-64 管子 在 支架 上 的 安装 (四 ) 

注 : 1. 每 副 管 卡其 中 一 块 为 $7 孔 ， 另 一 块 先 经 冲 孔 后 再 套 M5 丝 孔 。 

2. 双 板 管 卡 及 管 卡 槽 的 材料 ， 除 钢板 制品 外 ， 采 用 塑料 制作 时 应 为 硬 质 尼龙 塑料 制品 。 

10) 灯具 安装 基本 同 暗 装 线路 ， 也 可 采用 图 4-63 中 的 形式 。 

(二 ) 硬 塑料 管 明 设 

硬 塑 料 管 明 设 常用 于 室内 或 有 酸 、 碱 化 工 腐蚀 ， 温 度 不 低 于 -15% 的 场所 ， 且 不 得 在 高 
温 或 易 受 机 械 损伤 的 场所 使 用 。 

敷设 方法 及 要 求 基本 同 钢管 甫 设 ， 需 要 说 明 的 是 钢管 只 能 与 铁 盒 配套 使 用 ， 而 硬 塑 料 管 
应 用 塑料 盒 配套 使 用 ， 也 可 使 用 铁 盒 。 另 外 要 注意 以 下 几 点 : 

1) 硬 塑料 管 的 连接 处 应 用 胶合 剂 粘 接 ， 胶合 剂 
接口 必须 牢固 严密 。 当 采用 搬入 法 连接 时 ， 揪 
入 深度 为 管内 径 的 1. 1 ~1.8 倍 ， 被 插 的 管 口 应 人 二 全 谭 人 法 
用 喷 灯 烘 烤 加 热 ， 且 随 烘 随 试 插 ， 不 要 加 热 过 人 






























































度 ， 加 热 时 应 转动 管 口 ， 使 之 受热 均匀 ; 当 采 人 
用 套 管 套 接 法 时 ， 套 管 的 长 度 为 被 连接 管内 径 ss 
[| 要 本 











的 1.5 ~3 倍 ,， 被 连接 管 的 对 口 处 应 在 套 管 的 中 
心 。 套 管 的 内 径 应 为 被 接管 的 外 径 。 两 种 方法 
见 图 4-65 。 图 4-65 塑 管 的 连接 方法 
2) 在 直线 段 上 数 设 时 ， 每 隔 30m 应 装 设 
软 波纹 管 的 补偿 装置 ， 长 度 一 般 不 超过 300mm。 
3) 管子 的 固定 点 要 求 见 表 4-4。 


TE 
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4) 塑料 管 穿 过 楼 板 时 应 用 钢管 进行 保护 ， 保 护 高 度 距 楼 板 面 不 得 小 于 500mm。 
-4 











表 4 硬 塑料 管 中 间 管 卡 最 大 距离 
最 大 允许 距离 /m 便 塑料 管 内 径 /mm 
数 设 方式 20 以 下 25 ~40 50 以 下 
吊 架 、 支 架 或 沿 墙 敷设 1.0 1.5 2.0 














5) 塑料 管 需要 埋 地 时 ， 露 出 地 面 段 的 500mm 应 用 钢管 保护 ， 埋 地 部 分 受 力 较 大 处 应 使 
用 厚 壁 的 重型 管 或 用 钢管 保护 。 

(三 ) 楼 板 的 敷设 

木 模板 、 塑 料 模板 配 线 只 适用 于 干燥 、 办 公 、 民 用 场所 ， 使 用 的 绝缘 导线 的 额定 绝缘 电 
压 不 应 低 于 500V。 灯 具 一 般 为 轻型 灯具 和 小 型 开关 件 。 

1) 划 线 确定 元 件 位 置 同 钢管 明 设 。 

2) 按照 确定 好 的 元 件 及 槽 板 途 径 的 位 置 用 冲击 钻 在 元 件 位 置 和 槽 板 途 径 每 隔 500mm 钻 
一 深度 小 于 100mm 的 孔 ， 其 直径 应 按 使 用 的 塑料 胀 管 的 直径 确定 ， 一般 孔径 应 稍 大 于 胀 管 
直径 即 可 。 

3) 将 塑料 胀 管 置 于 孔 内 ， 用 两 条 木 螺 钉 先 将 固定 开关 、 灯 有 具 的 圆 木 固定 好 ， 且 将 圆 木 
的 进出 线 端 开 两 个 小 柳 ， 小 槽 的 间距 为 权 板 线 槽 间距 ， 小 槽 截面 积 的 大 小 不 大 于 导线 截面 
耻 。 这 里 要 说 明 一 点 ， 元 件 较 重 时 应 用 三 条 塑料 胀 管 螺 钉 固定 ， 必 要 时 要 用 膨胀 螺栓 来 固定 
较 重 的 灯具 或 元 件 。 

4) 将 模板 的 底板 用 螺钉 固定 在 划 线 位 置 的 塑料 胀 管 处 ,模板 的 设置 必须 直 ， 在 和 圆 木 
的 交接 处 ， 应 将 其 锯 成 圆 弧 形 ， 弧 度 应 和 圆 木 的 圆 度 相符 ， 底 板 的 接头 部 位 应 锯 成 45° 对 
接 ， 底 板 的 拐角 部 位 也 应 锯 成 45° 对 接 ， 底 板 的 分 支部 位 也 应 锯 成 45° 的 形式 ， 详 见 图 4-66。 

5) 布线 时 先 将 导线 撑 直 ， 并 准备 好 盖 板 ， 从 电源 端 开始 将 导线 谍 人 线 槽 ， 并 随时 把 盖 
板 盖 上 ， 盖 板 与 底板 对 齐 后 即 用 木 螺钉 将 盖 板 与 底板 紧 固 好 。 二 线 槽 用 单条 螺钉 固定 ， 三 线 
朝 用 两 条 螺钉 固定 。 当 导线 进入 开关 或 灯具 圆 木 时 ， 先 将 导线 穿 人 开关 吊 盒 接线 的 穿线 孔 ， 
然后 用 木 螺 钉 将 开关 帅 盒 固定 在 圆 木 上 ， 同 时 把 导线 舱 和 信 同 木刻 好 的 槽 内 ， 然 后 把 导线 压 入 
模板 的 线 槽 内 。 当 盖 板 做 到 此 处 时 ， 同 样 锯 成 与 拉 盒 、 吊 盒 同 径 的 圆 弧 而 紧 固 好 ， 最 后 将 导 
线 接 在 元 件 的 端子 上 。 盖 板 的 连接 、 转 角 、 分 支 做 法 同 底板 ， 但 连接 时 应 与 底板 连接 处 错开 
20mm 以 上 。 模 板 进入 拉 盒 、 插 座 圆 木 的 做 法 见 图 4-66。 

盖 板 的 固定 点 间隔 应 小 于 300mm， 底 板 离 终端 30mm 及 盖 板 离 终端 30mm 处 ， 均 应 
国定 。 

6) 酸 板 敷设 应 横 平 竖 直 ， 一 根 权 板 内 应 只 敷设 同一 回路 的 导线 ， 在 较 宽 的 模 内 只 能 敷 
设 同 相 的 导线 ， 在 覃 内 不 得 有 接头 ， 不 得 受 挤 压 。 当 导线 必须 在 模板 上 进行 接头 时 ， 应 在 接 
头 处 将 横 盖 外 两 只 孔 ， 将 需要 接头 的 导线 引出 ， 在 盖 外 进行 ， 一 般 为 倒 “ 人 ” 字 接 头 。 

7) 模板 进入 开关 板 、 连 二 木 或 闻 箱 时 ， 应 将 模板 敷设 进 开关 板 、 连 二 木 或 闻 箱 占据 的 
安装 平面 内 ， 开 关 板 、 闻 箱 可 进入 100mm， 连 二 木 可 进入 30mm， 同 时 在 开关 板 、 连 二 木 或 
闸 箱 的 二 层 底 上 按照 元 件 安装 位 置 开 进 线 孔 。 然 后 把 开关 板 、 连 二 木 或 闸 箱 与 模板 的 结合 处 
按 覃 板 的 宽度 、 厚 度 〈 底 和 盖 ) 锯 一 个 缺口 ， 然 后 把 开关 板 、 连 二 木 、 闸 箱 骑 在 模板 上 且 
把 缺口 对 准 模板 ， 用 螺钉 或 螺栓 将 开关 板 、 连 二 木 、 闸 箱 固 定好 即 可 。 这 里 要 注意 ， 闻 箱 应 
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模板 进入 并 关 或 插销 连 一 木 

开关 、 插 销 木 台 规 格 尺寸 表 关 ，” 栖 销 大 圆 森 
形式 D FH h 木 螺 钉 (单位 : mm) 
双 联 | 150 | 75 | 32 | 2 个 0 g 
三 联 | 220 | 75 | 32 | 4 个 75 32 
四 联 | 290 | 75 | 32 | 4 个 90 32 























图 4-66 ”模板 配 线 及 安装 示意 图 
注 ; L 每 档 内 只 允许 敷设 一 支 导线 ， 最 大 截面 积 为 6mm 。 
2. 模板 底 刷 防腐 油漆 ， 数 线 档 刷 绝缘 油漆 ， 盖 板 刷 与 墙壁 同 颜色 油漆 。 
使 用 膨胀 螺栓 固定 。 电 气 接线 及 灯具 、 电 顺 元 件 安装 同 前 ， 见 图 4-67。 
模板 配 线 的 安装 ， 也 可 在 建筑 物 中 按照 线路 的 敷设 途径 及 灯具 、 开 关 的 安装 位 置 处 预 埋 木 
砖 ， 木 砖 应 为 梯形 且 刷 防腐 漆 ， 见 图 4-68， 安 装 时 即 可 把 槽 板 、 圆 木 用 螺钉 固定 在 木 砖 上 。 
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图 4-67 将 模板 引入 闸 箱 示 意图 图 4-68 ” 木 砖 固定 方法 

(四 ) 塑料 护 套 线 配 线 

塑料 护 套 线 适用 于 干燥 的 场所 明 设 ， 常 用 于 民用 建筑 之 中 ， 任 何 时 候 不 得 直接 埋 入 建筑 
物 的 抹 灰 层 内 或 在 室外 露天 场所 明 配 。 

塑料 护 套 线 明 配 时 应 划 线 且 确 定 元 件 安装 位 置 ， 其 在 墙 上、 屋顶 的 固定 必须 用 塑料 膨胀 
螺钉 或 预 埋 木 苇 。 塑 料 护 套 线 明 配 时 应 注意 以 下 几 点 ; 

1) 线 卡 的 固定 距离 应 根据 导线 截面 积 的 大 小 而 定 ， 一 般 为 130 ~ 2530mm， 线 卡 应 选用 
塑料 或 尼龙 制品 且 与 护 套 线 配 套 使 用 的 专用 卡子 ， 形 状 为 “Q” 形 ， 其 圆 弧 将 线 卡 住 ， 其 平 
面 处 即 可 用 螺钉 或 直 钉 钉 在 木 砖 上 。 

2) 在 终端 、 转 角 及 进入 电气 器 具 、 接 线 盒 处 ， 均 应 设 线 卡 固定 ， 线 卡 与 终端 、 转 角 中 
点 、 电 具 或 接线 盒 边缘 的 距离 为 50 ~ 100mm; 转角 的 这 曲 半径 不 应 小 于 导线 外 径 的 3 倍 ; 导 
线 应 横 平 竖 直 ， 不 得 有 松弛 、 扭 绞 和 曲折 的 现象 ， 当 与 接地 体 及 不 发 热 的 管道 紧 贴 交叉 时 ， 
应 套 绝缘 管 保护 ; 在 易 受 机 械 损伤 的 场所 或 部 位 敷设 时 应 用 钢管 保护 。 

3) 在 中 间接 头 和 分 文 连 接 处 应 用 与 线 配套 10 50 10 
的 塑料 接线 盒 进 行 ， 且 将 接线 盒 固 定 牢固 ， 在 
多 尘 和 潮湿 的 场所 应 使 用 密闭 式 接线 盒 ， 导 线 
进入 接线 盒 或 与 电 具 连接 时 ， 护 套 层 应 引入 盒 
内 ， 接 线 应 用 压 线 帽 进行 ， 接 线 盒 的 外 形 尺 十 
见 图 4-69。 

4) 塑料 护 套 线 引 入 开关 板 或 闻 箱 时 ， 可 在 图 4-69 ”塑料 护 套 线 接线 盒 外形 尺 十 
板 或 箱 的 进 线 处 开 与 导线 外 径 相 等 的 孔 ， 多 线 并 列 时 必须 排列 整齐 。 

(五 ) 瓷 件 配 线 

瓷 件 包括 针 式 绝缘 子 、 避 形 绝缘 子 〈 众 称 次 柱 ) 、 次 夹板 ， 适 用 于 室内 外 、 木 结构 民用 
或 小 型 工业 厂房 的 动力 及 照明 线路 的 明 设 。 

1) 划 线 确定 线路 途径 、 元 件 安装 位 置 同 前 ， 在 固定 鼓 形 绝缘 子 、 瓷 夹板 的 部 位 应 预 埋 
木 砖 ， 或 采用 塑料 膨胀 螺钉 ， 固 定 针 式 绝缘 子 的 部 位 应 预 埋 钢 制 横 担 或 支架 。 

2) 将 成 盘 的 导线 放 开 撑 直 ， 先 将 直线 段 一 端的 导线 与 瓷 件 固 定 或 绑扎 好 ， 然 后 在 另 一 
端 将 导线 撑 紧 且 导 线 应 进入 瓷 件 的 紧 固 或 绑扎 槽 的 位 置 ， 再 将 导线 紧 固 或 绑扎 好 。 

3) 导线 经 过 热源 应 尽量 远离 ， 或 将 此 段 线 路 做 成 暗 装 。 导 线 的 穿 墙 、 交 又 做 法 是 在 该 
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段 导 线 上 套 绝缘 管 





， 见 图 4-70。 


力 或 三 相 四 线 制 配 线 见 图 4-72。 
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导线 在 针 式 绝缘 子 、 鼓 


“ 双 北 ” 比 法 ( 受 力 鼓 形 绝缘 了 ) 
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形 绝缘 子 上 的 绑扎 方法 见 图 4-71。 动 


— 
绝缘 管 


水 管 


导线 与 水 管 交 叉 


Ee 






单 花 ” 前 i 








































































































鼓 形 绝缘 了 (将 柱 ) 安装 尺寸 表 针 式 绝缘 子安 装 尺 十 表 

。 本 导线 间 本 全 |- ~ 导线 间 
导 线 鼓 形 绝 | 国定 上 导 线 外 式 绝 | 固定 点 问 最 7 
仿 面 | 人 7 和 H | 大 了 扣 引 党。 禾 而 | 缘 了 型 | 大 了 高 LL | 其 作 人 

各 /mm 号 /mm Limm 积 /mm 号 /mm /mm 

lL G-38 6~16 | PD-1-3 6000 100 

终 庙 总 展 绝缘 了 绑 回 头 15~4 | C96%) | 1200~1500 | 100 
25~35 | PD-1-2 6000 100~150 
G-50 
00 | Co49 | 1500~2500 | 100 50~95 | pp 6000 150 
图 4-71 导线 在 次 件 上 的 绑扎 方法 示意 图 
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4) 接线 方法 : 在 直线 段 的 分 支线 采用 T 形 ， 见 图 4-73; 在 终端 采用 倒 “ 人 ”字形 , 在 
鼓 形 绝缘 子 处 采用 丁字 形 ， 见 图 4-70。 
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霸 上 儿 钢 支架 安装 





图 4-72 ”动力 或 三 相 四 线 制 的 配 线 安装 示意 图 
注 : 图 中 地、 万 尺寸 要 求 见 图 4-71 表 内 数字 。 


鼓 形 绝缘 子 导线 绑扎 接线 缠绕 开打 坏 扣 























图 4-73” 直 导线 的 T 形 接线 示意 图 


5) 瓷 件 配 线 应 注意 以 下 几 点 : 

Q) 数 设 的 导线 应 平 直 ， 无 松弛 现象 ， 导 线 的 转角 应 为 90" 且 不 应 有 损伤 ， 当 线路 交叉 
时 ， 应 将 其 中 靠近 建筑 物 的 那 条 线路 的 每 根 导线 穿 人 绝缘 管内 ; 用 绑 线 绑扎 导线 时 ， 应 先 包 
扎 保 护 层 ， 绑 扎 时 不 得 损伤 导线 。 

@ 导线 转角 ， 分 支 或 进入 电 具 时 ， 应 有 支持 次 件 ， 支 持 瓷 件 与 转角 中 点 、 分 支点 或 电 
具 边 缘 的 距离 ， 如 使 用 瓷 夹 板 配 线 为 40 ~ 60mm， 如 使 用 鼓 形 绝缘 子 配 线 为 60 ~ 100mm。 

@) 室内 绝缘 导线 与 建筑 物 表 面 的 最 小 距离 ， 如 使 用 次 夹板 应 不 小 于 Smm， 如 使 用 鼓 
形 绝缘 子 、 针 式 绝缘 子 配 线 应 不 小 于 10mm; 在 室外 ， 两 雪 能 落 到 导线 上 的 地 方 一 般 不 用 次 
夹板 配 线 和 鼓 形 绝缘 子 配 线 ， 应 使 用 针 式 绝缘 子 配 线 ， 针 式 绝缘 子 不 得 倒 装 。 
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由 ”导线 在 室内 沿 墙壁 、 顶 棚 甫 设 时 ， 其 支持 固定 点 的 距离 应 符合 表 4-5 的 规定 ， 跨 越 
柱子 、 检 架 敷 设 时 ， 其 支点 的 距离 由 导线 的 材质 、 截 面积 决定 ， 见 表 4-10。 


表 4-5 ”室内 沿 墙 壁 、 顶 棚 支 持 件 固 定点 距离 














人 允许 最 大 距离 /mm 导线 线 芯 截 面积 /mm 
1~4 6~10 16 ~25 35 ~70 95 ~120 
配 线 方式 
瓷 夹 板 配 线 600 800 
喜 形 绝缘 子 配 线 1500 2000 3000 
针 式 绝缘 子 配 线 2000 2500 3000 6000 6000 

















名 室外 配 线 时 ,绝缘 导线 至 建筑 物 的 最 小 距离 见 表 4-6。 用 针 式 绝缘 子 、 鼓 形 绝 缘 子 配 线 
时 ， 绝 缘 导 线 线 间 的 最 小 距离 见 表 4-7。 瓷 件 配 线 时 绝缘 导线 至 地 面 的 最 小 距离 见 表 4-8。 绝 缘 导 线 
明 配 在 高 温 辐射 或 对 绝缘 有 腐蚀 的 场所 时 ， 线 间 和 对 建筑 物 表 面 的 最 小 距离 见 表 4-9。 


表 4-6 室外 配 线 时 绝缘 导线 至 建筑 物 的 最 小 距离 



























































敷设 方式 最 小 允许 距离 /mm 
1. 水 平 甫 设 时 的 垂直 距离 : 
距 阳 台 、 平 台 、 屋 顶 2500 
距 下 方 窗户 300 
距 上 方 窗户 800 
2. 垂直 敷设 时 至 阳台 窗户 的 水 平 距 离 750 
3. 导线 至 墙壁 和 构架 的 距离 ( 挑 榴 下 除外 ) 50 











注 : 如 不 能 达到 上 述 规定 时 ， 则 应 用 遮 栏 保护 。 


表 4-7 鼓 形 绝缘 子 和 针 式 绝缘 子 配 线 时 绝缘 导线 线 间 的 最 小 距离 















































导线 最 小 间距 /mm 
固定 点 间距 /m 
室内 配 线 室外 配 线 
<1.5 以 下 35 100 
1.5~3 50 100 
3~6 70 100 
>6 100 150 
表 4-8 瓷 件 配 线 时 绝缘 导线 至 地 面 的 最 小 距离 
敷设 方式 最 小 允许 距离 /m 
室内 志和 
水 平 敷 设 
室外 2.7 
重 吉 数 设 室内 1.8 
直 甫 六 
室外 2.7 











@ 工业 厂房 明 装 照明 裸 导线 的 要 求 同 动力 母线 安装 。 导 线 的 线 间 和 至 建筑 物 表 面 的 最 
小 距离 应 符合 表 4-9 的 规定 。 
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表 4-9 ”绝缘 导线 明 配 在 高 温 辐射 或 对 绝缘 有 腐蚀 的 场所 时 线 间 和 对 建筑 物 表 面 的 最 小 距离 








固定 点 间距 /m 最 小 允许 距离 /mm 
<2 50 
2 ~4 100 
4~6 150 
>6 200 





表 4-10 ” 线 忌 允 许 最 小 截面 积 




































































i 线 芯 最 小 截面 积 /mm? 
敷设 方式 及 用 途 
铜 芯 软 线 铜 线 铝 线 
1. 敷设 在 室内 绝缘 支持 件 上 的 裸 导 线 2.5 4 
2. 敷设 在 绝缘 支持 件 上 的 绝缘 导线 其 支持 点 
间距 : 
1) lm 及 以 下 室内 1.0 2.5 
室外 1.5 2.5 
2) 2m 及 以 下 室内 1.0 2.5 
室外 1.5 2.5 
3) 6m 及 以 下 2.5 4 
4) 12m 及 以 下 2.5 6 
3. 穿 管 敷设 的 绝缘 导线 1.0 1.0 2.5 
4. 模板 内 数 设 的 绝缘 导线 1.0 2.5 
5. 塑料 护 套 线 敷设 1.0 2.5 











最 后 需要 特别 强调 的 一 点 是 ， 明 装 线路 和 暗 装 线路 一 样 ， 甫 设 完 后 ， 必 须 先 测试 线路 的 
绝缘 电阻 ， 新 导线 的 绝缘 电阻 应 大 于 1MQ， 然 后 才能 进行 接线 及 电器 的 安装 。 

三 、 其 他 相关 器 件 及 线路 的 安装 

其 他 相关 器 件 一 般 指 应 急 照 明 装 置 、 安 全 指示 灯 、 提 示 性 警示 装置 等 及 施工 图 中 未 列 出 
而 在 安装 中 临时 增加 的 一 些 单 相 设备 。 

其 他 相关 器 件 及 线路 的 安装 与 上 述 内 容 基 本 相同 ， 无 论 增加 施工 图 与 否 ， 在 安装 中 必须 
做 到 以 下 几 点 : 

1) 线路 安装 过 程 中 ， 只 要 装修 未 完工 的 ， 应 该 将 管线 进行 暗 装 。 暗 装 管线 应 用 开 槽 机 
开 构 ， 并 不 得 妨碍 已 安装 好 的 设备 及 土建 工程 ， 同 时 应 符合 规范 要 求 。 

开 槽 后 的 管 路 必须 有 大 于 30mm 厚 的 稀释 混凝土 保护 层 。 

2) 元 件 、 设 备 的 安装 根据 其 体积 、 质 量 设置 支架 或 铁 件 ， 不 得 使 用 木 块 或 木棉 。 元 
件 、 设 备 应 安装 牢固 。 

3) 元 件 、 设 备 、 导 线 应 按 前 述 进行 测试 及 试验 ， 并 记录 相关 数据 ， 接 线 必须 正确 可 靠 。 

4) 安装 后 应 按 前 述 送 电 试 灯 的 工艺 程序 进行 送 电 试 灯 ， 确 保 工程 质量 及 安全 可 靠 。 

5) 如 果 土 建 装修 完毕 后 ， 可 将 管线 进行 明 装 ， 同 样 明 装 不 得 妨碍 已 安装 好 的 设备 及 土 
建 工程 ， 并 符合 规范 要 求 。 明 装 线路 应 按 暗 装 的 第 2) 、3) 、4) 条 的 要 求 进 行 ， 并 参照 本 章 
前 述 内 容 。 

6) 相关 器 件 及 线路 的 安装 如 果 设 计 没 有 正式 出 图 ， 则 应 将 其 全 部 内 容 和 安装 事宜 标注 
在 原 图 样 上 ,或 者 自行 出 图 并 附 有 详细 说 明 。 
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照明 电路 及 单 相 电气 设备 与 动力 电路 及 三 相 电气 设备 相 比 ， 要 简单 得 多 ， 但 安装 的 程序 
基本 相同 。 单 相 电 路 安装 完毕 后 也 要 进行 一 系列 的 检查 和 试验 ， 才 能 送 电 试 灯 。 

一 、 照 明 电路 的 检查 和 测试 
查 应 按照 图 样 从 电源 开始 ， 总 闸 箱 、 分 闸 箱 、 开 关 、 灯 有 具 、 单 相 设备 、 插 座 以 及 线 
路 ， 应 使 其 符合 下 列 要 求 : 

1) 成 排 安 装 的 灯具 、 开 关 、 插 座 ， 其 中 心 轴线 、 垂 直 偏 差 、 距 地 高 度 应 符合 规范 和 设 
计 要 求 ， 且 同一 场所 同类 电器 的 安装 标高 应 一 致 ， 明 设 线路 应 横 平 竖 直 、 美 观 整洁 ， 管 路 进 
信箱 盒 应 符合 规程 要 求 。 

2) 暗 装 开 关 、 揪 座 的 盖 板 、 灯 具 的 底座 应 紧 贴 墙 面 ， 并 应 用 灰 膏 修补 ; 明 装 电 具 的 圆 
木 、 连 板 应 紧 贴 墙 面 ; 不 同 电 压 的 插座 应 有 明显 的 标志 ， 并 符合 安装 规范 及 设计 要 求 。 

3) 检查 大 型 灯具 其 号 绞 车 的 闭锁 装置 及 吊扇 的 防 松 、 防 振 措施 应 符合 要 求 ， 按 前 述 安 
装 接线 要 求 抽查 白炽 灯 、 荧 光 灯 、 揪 座 的 接线 应 正确 紧 固 ， 如 发 现 一 处 错误 或 松动 则 应 全 部 
返工 检查 ， 抽 查 数 为 10% ， 灯 头 数 较 少 时 应 为 30% 。 

4) 检查 闸 箱 〈 板 ) 的 安装 和 回路 编号 应 符合 设计 要 求 ， 且 开关 完整 有 盖 。 

5) 测量 线路 的 绝缘 电阻 应 符合 要 求 ; 有 接地 螺钉 的 灯具 、 插 销 、 开 关 、 闸 箱 等 元 件 接 
地 或 接 零 可 靠 ， 接 地 电阻 符合 要 求 。 

6) 装 设 漏电 保护 开关 的 回路 须 经 实地 试验 动作 可 靠 。 

7) 系统 检查 无 不 妥 之 处 。 

上 述 检查 测试 合格 后 ， 即 可 装 设 灯 泡 或 灯 管 ， 高 处 或 不 宜 更 换 部 位 的 灯泡 或 灯 管 在 安装 
以 前 应 先 在 下 面 做 通电 试验 ， 发 光正 常 才能 装 在 灯具 上 。 灯 泡 必须 拧紧 ， 灯 管 如 手感 松动 可 
在 灯 脚 插 孔 内 放 一 截 细 燃 丝 将 其 卡 紧 ， 辉 光 启 动 器 应 接触 良好 。 装 设 灯 泡 时 如 发 现 灯 口内 中 
心 舌 片 较 低 ， 可 将 其 稍 援 起 一 点 ， 以 防 接触 不 良 ， 如 松动 ， 应 将 固定 螺钉 拧紧 ， 以 防 短路 。 

二 、 送 电 及 试 灯 

送 电 及 试 灯 与 动力 电 的 送 电 试车 基本 相同 ， 虽 然 较 动 力 电路 容量 小 ， 但 也 要 注意 以 下 四 
点 : 一 是 送 电 时 先 合 总 闸 ， 再 合 分 曾 ， 最 后 合 支 路 开关 ; 二 是 试 灯 时 先 试 支 路 负载 ， 再 试 分 
路 ， 最 后 试 总 回路 ; 三 是 使 用 熔 丝 做 保护 的 开关 ， 其 熔 丝 应 按 负载 额定 电流 的 1.1 倍 选择 ; 
四 是 送 电 前 应 将 总 闸 、 分 闸 、 支 路 开关 全 都 拉 掉 。 

1. 将 总 疗 合 上 ， 用 万 用 表 测 量 总 开关 下 闸口 及 各 分 路 开关 上 闸口 的 电压 ， 相 电压 为 
220V， 线 电压 为 380V， 同 时 观察 总 电能 表 是 否 转 劲 ， 如 转动 ， 则 电能 表 接 线 有 误 或 分 路 开 
关 没 断 开 或 接线 有 误 ， 使 负载 直接 接 入 系统 ， 如 检查 都 正常 则 说 明 电 能 表 不 合格 。 

2. 将 第 一 分 路 开关 合 上 ， 观 察 分 电能 表 是 否 转动 ， 且 下 阅 口 及 支 路 开关 上 闸口 的 电压 
应 正常 。 

将 第 一 分 路 的 第 一 支 路 的 第 一 只 (组 ) 灯 的 开关 闭合 ， 应 亮 且 发 光正 常 ， 这 时 该 支 路 
的 电能 表 应 正 转 且 很 慢 ， 其 他 表 应 停 转 ; 然后 将 开关 断 开 ， 灯 应 熄灭 ， 电 能 表 停 转 。 
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将 第 一 支 路 的 第 二 只 〈 组 ) 灯 的 开关 闭合 ， 应 正常 同上 。 用 同样 的 方法 将 第 一 文 路 所 
有 的 灯 都 一 一 试 过 ， 应 正常 。 试 灯 过 程 中 如 有 短路 跳闸 或 熔 丝 熔断 、 不 亮 、 发 光 不 正常 等 ， 
可 及 时 在 该 灯 回 路 上 查找 ， 且 能 将 故障 范围 缩小 ， 便 于 处 理 。 

将 第 一 支 路 所 有 灯 的 开关 闭合 ， 应 正常 ， 电 能 表 正 转 很 快 ， 如 支 路 熔 丝 熔断 或 断路 右 跳 
闸 ， 则 说 明 熔 丝 选 择 有 误 或 断路 器 调整 有 误 。 如 一 切 都 正常 后 ， 这 时 用 万 用 表 测 试 所 有 插座 
的 电压 应 与 设计 相符 ，220V 或 380V; 用 试 电 笔 测试 左 零 右 相 是 否 正 确 ; 如 果 单 相 电 动机 设 
备 ， 应 闭合 其 开关 ， 使 其 运转 ， 用 钳 形 表 测 试 电 流 应 正常 (如果 电 流 较 小 ， 可 将 负荷 线 在 
钳 口 上 多 绕 几 圈 ， 测 得 的 电流 除 以 圈 数 即 为 被 测 值 )， 调 速 开关 转换 时 调 速 正常 。 当 第 一 文 
路 所 有 的 负载 都 投入 运行 时 ， 应 测量 其 回路 的 总 电流 。 全 负载 运行 一 般 不 超过 2h， 然 后 将 
所 有 的 开关 拉 掉 。 青 把 第 二 文 路 、 第 三 文 路 及 其 所 有 文 路 按 上 述 方法 试 完 ， 应 正常 。 第 一 分 
路 试 灯 时 ， 任 何 时 候 其 他 分 路 的 电能 表 都 不 转动 ， 或 灯 不 能 点 燃 ， 否 则 有 混 线 现象 ， 应 立即 
查 出 并 纠正 ， 在 各 分 路 都 计量 电能 的 情况 下 是 不 允许 的 。 

3. 用 上 述 方法 把 第 二 分 路 、 第 三 分 路 及 其 所 有 分 路 试 完 ， 应 正常 。 

4. 将 总 开关 、 各 分 路 开关 、 支 路 开关 及 电 具 的 所 有 开关 都 按 顺 序 一 一 合 上 ， 应 正常 。 
测试 总 开关 的 三 相 电流 应 近似 平衡 ， 观 察 电 能 表 运 转 情 况 ， 用 旺 片 或 点 温 计 测试 开关 的 主 触 
头 有 无 发 热 现 象 。 然 后 把 所 有 开关 按 合 闸 相反 的 顺序 一 一 断 开 ， 把 所 有 的 接线 端子 再 紧 一 
次 ， 通 过 紧 固 端子 ， 也 可 发 现 一 些 异常 ， 如 打 火 、 焦 烘 、 虚 接 等 ， 应 查 明 原 因 修 复 。 最 后 再 
将 所 有 的 开关 按 顺序 合 上 ， 试 运行 8h， 应 正常 。 试 运行 时 应 排 人 员 值 班 ， 无 人 时 房间 应 
上 锁 。 

5. 试 灯 过 程 中 故障 的 处 理 

试 灯 中 ， 由 于 元 件 材料 的 质量 、 安 装 不 妥 、 设 计 有 误 、 环 境 条 件 等 因素 ， 常 会 发 生 短 
路 、 不 亮 、 发 光 不 正常 等 事故 ， 这 些 事故 应 及 时 处 理 ， 以 保证 试 灯 顺 利 进行 。 

(1) 断路 或 开路 的 检查 

断路 或 开路 包括 相 线 或 中 性 线 断 开 两 种 。 断 路 或 开路 的 原因 可 能 是 线路 断 线 、 线 路 接头 
虚 接 或 松动 ， 线 路 与 开关 的 接线 为 虚 接 、 松 动 或 假 接 (如 绝缘 未 剥 尽 )， 开 关 触 头 接触 不 良 
或 未 接 通 等 。 

断路 的 检查 通常 采用 分 段 检查 的 方法 ， 先 把 分 路 开关 拉 闻 ， 合 上 总 开关 。 

1) 检查 总 开关 上 闸口 是 否 有 电 ， 可 用 试 电 笔 测试 上 闸口 接线 端子 ， 如 发 光 很 亮 ， 则 说 
明正 常 ; 然后 用 万 用 表 测试 与 零 线 的 电压 应 为 220V， 如 发 光 较 暗 ， 则 说 明 进 线 有 虚 接 、 松 
动 现象 ， 可 将 接线 端子 拧紧 ， 并 检查 接点 的 压 接 部 位 的 绝缘 层 是 否 剥 掉 ， 有 否 锈蚀 现象 ， 处 
理 后 仍 较 暗 ， 则 说 明 进 线 有 误 ， 可 到 上 级 开关 的 下 闸口 检查 ， 如 正常 ， 则 说 明 故 障 点 在 线路 
上 ;可 检查 该 段 线路 的 接头 是 否 良 好 ， 否 则 线路 有 断 线 点 ， 可 将 线路 电源 开关 拉 掉 ， 验 证 无 
电 且 放电 后 ， 一 端 与 地 线 封 死 ， 另 一 端 用 万 用 表 测 试 ， 确 认 是 否 断 线 。 断 线 处 理 ， 如 果 是 架 
空 明 设 ， 可 巡视 线路 后 将 断 开 点 重新 接 好 ; 如 果 是 管内 数 线 ， 应 将 导线 抽出 ， 更 换 新 导线 。 
如 果 氛 泡 不 发 光 ， 则 说 明 进 线 断 路 ， 可 到 上 一 级 开关 的 下 闸口 检查 ， 如 正常 ， 则 说 明 故 
障 点 在 线路 上 。 

如 到 上 一 级 开关 下 闸口 检查 ， 和 在 总 阅 上 闸口 检查 结果 相同 ， 则 说 明 故 障 在 上 一 级 开关 
或 线路 上 。 

2) 检查 总 开关 的 下 闸口 ， 如 不 正常 ， 则 说 明 总 开关 有 误 、 接 触 不 良 、 假 合 、 熔 丝 熔 断 
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等 。 如 正常 ， 可 在 盘 上 、 箱 内 检查 各 分 路 开关 的 下 闸口 是 否 正常 ， 如 不 正常 ， 可 在 盘 上 、 箱 
内 检查 线路 或 开关 ， 因 盘 上 线路 较 短 很 容易 发 现 故障 点 。 如 正常 则 说 明 故 障 在 由 盘 或 闸 箱 送 
出 的 回路 上 。 

3) 上 述 的 电压 测量 是 在 假定 零 线 不 断 的 情况 下 进行 的 ， 如 果 氟 泡 发 光 很 亮 ， 与 零 线 间 
进行 电压 测量 则 为 0， 很 可 能 是 零 线 断 线 。 为 了 进一步 证 实 ， 可 在 相 线 与 地 线 间 测量 电压 ， 
有 时 从 接地 端 直 接 引 线 来 测量 。 

4) 盘 上 或 箱 内 正常 后 ， 可 在 送出 的 文 路 上 检查 ， 最 好 是 将 各 个 文 路 上 的 开关 都 关 掉 ， 
特别 是 拉线 开关 ， 必 须 将 盒 盖 打开 才能 确认 是 否 已 断 开 。 先 将 距 闸 箱 最 近 的 一 个 开关 闭合 ， 
看 其 控制 的 灯 是 否 点 亮 。 如 亮 则 说 明 这 只 灯 到 总 闸 箱 这 段 线 正 常 ， 可 往 下 再 试 距 这 个 灯 最 近 
的 一 个 开关 回路 ， 直 至 最 后 一 个 回路 ;， 如 不 亮 ， 则 说 明 疗 箱 到 这 只 最 近 的 开关 回路 或 上 一 个 
正常 测试 点 到 这 只 开关 或 灯头 有 断路 现象 。 可 将 开关 的 盒 盖 打开 先 用 试 电 笔 测试 一 下 静 触 头 
是 否 有 电 ， 如 很 亮 ， 则 可 用 万 用 表 测 试 其 对 地 电压 ， 应 为 220V; 如 对 零 线 电压 为 零 ， 则 说 
明 这 段 回路 中 零 线 断 线 ; 如 对 零 线 电 压 正 常 ， 则 说 明 开 关 虚 接 ， 开 关 接触 不 良 ， 灯 头 虚 接 以 
致 到 灯头 的 导线 断 线 等 ， 一 一 检查 ， 直 至 找 出 原因 。 

5) 线路 正常 后 ， 可 测量 插座 的 电压 应 正常 ; 如 电压 为 零 ， 可 先 用 试 电 笔 测 其 是 否 发 光 
正常 ; 如 正常 ， 则 为 零 线 断 线 ， 再 用 与 地 线 电压 来 证 实 ; 如 无 兴 ， 则 为 相 线 断 线 。 无 论 哪 
种 ， 都 应 将 盒 打 开 ， 检 查 接 线 是 否 良 好 以 及 插座 进 线 始 端的 接头 是 否 良 好 。 

6) 在 文 路 上 检查 时 ， 如 不 将 所 有 开关 都 断 开 ， 或 只 将 部 分 断 开 ， 而 另 一 部 分 闭合 ， 这 
时 如 用 试 电 笔 测试 ， 相 线 、 零 线 都 有 电 很 亮 ， 则 说 明 零 线 断 线 ; 如 发 光 较 暗 ， 则 说 明 相 线 虚 
接 ; 如 不 亮 ， 则 说 明 相 线 断 线 。 但 究竟 哪 段 导 线 故 障 ， 还 得 按 4) 中 的 方法 一 一 检查 。 

(2) 短路 故障 的 检查 

短路 故障 的 现象 是 合 闸 后 熔 丝 立即 熔断 或 断路 器 合 闸 后 立即 跳 闻 。 短 路 故障 的 原因 ， 可 
能 是 线路 中 相 线 与 零 线 直接 相 碰 、 电 有 具 绝缘 不 好 、 相 线 与 地 相 碰 、 接 线 错 误 、 电 具 端 子 相 
连 等 。 

短路 的 检查 ， 通 常 也 是 采用 分 段 检查 的 方法 ， 先 将 系统 中 所 有 的 开关 拉 掉 。 

1) 合 上 总 开关 ， 如 熔 丝 立即 熔断 或 断路 器 合 上 后 立即 跳出 ， 则 说 明 总 开关 下 闸口 到 分 
路 开关 上 闸口 这 段 导 线 有 短路 现象 或 从 这 段 导 线 接 出 的 回路 有 短路 现象 ， 或 者 总 开关 下 闸口 
绝缘 不 良 而 直接 短路 。 如 正常 ， 可 将 分 路 开关 一 一 合 上 ， 如 合 茶 一 开关 ， 如 熔 丝 立即 熔断 或 
断路 器 合 不 上 ， 则 说 明 该 分 路 开关 到 各 个 支 路 开关 前 有 短路 现象 ; 如 正常 ， 则 说 明 故 障 在 各 
个 支 路 的 线路 里 。 

2) 把 第 一 分 路 中 第 一 支 路 距 闻 箱 最 近 的 一 只 灯 的 开关 合 上 ， 如 果 分 路 开关 跳闸 或 熔 丝 
燃 断 ， 则 说 明 故 障 就 在 这 段 线路 里 。 可 先 检查 螺 口 灯 口 内 的 中 心 舌 片 与 螺 口 是 否 接触 ， 有 和 否 
短路 电弧 的 “ 黑 迹 ”， 可 检查 灯泡 灯丝 是 否 短路 ， 可 更 换 灯 泡 或 用 万 用 表 测 量 灯丝 的 电阻 ; 
然后 可 将 管 口 处 的 导线 拆 开 ， 用 绝缘 电阻 表 测 量 管内 导线 的 绝缘 。 如 无 故障 点 ， 那 么 可 检查 
开关 接线 是 否 错误 ， 将 一 零 一 相 接 在 开关 点 上 以 及 插座 接线 有 误 ; 检查 接线 盒 内 “ 跪 头 ” 
是 否 包扎 绝缘 良好 ， 是 否 碰 壳 或 零 线 、 相 线 碰 触 以 及 管 、 盒 内 潮湿 有 水 等 。 短 路 点 一 般 都 有 
短路 电弧 的 “ 黑 迹 ”; 如 仍 无 故障 点 ， 则 是 元 件 本 吴 的 绝缘 不 良 或 因为 污 迹 造 成 短路 等 。 

如 分 路 开关 不 跳闸 或 熔 丝 不 熔断 ， 则 说 明 故 障 不 在 这 段 线路 里 ， 应 往 下 一 只 灯 的 回路 检 
查 ， 直 至 最 后 一 只 。 
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3) 如 果 第 一 支 路 无 故障 ， 可 查找 第 二 支 路 ， 并 将 所 有 支 路 一 一 检查 。 
4) 用 上 述 的 方法 ， 第 一 分 路 的 开关 拉 闸 ， 合 上 第 二 分 路 开关 ， 按 支 路 一 一 检查 ， 直 至 
将 第 三 分 路 以 及 所 有 分 路 检查 完毕 ， 直 至 找 出 故障 点 。 
断路 与 短路 的 检查 是 一 项 需要 耐心 的 工作 ， 不 得 操之过急 ， 严 禁 乱 拆 乱 印 及 不 按 程 序 东 
一 头 、 西 一 头 地 检查 。 晚 上 检查 故障 ， 必 须 拉 上 临时 照明 ， 并 注意 安全 。 检 查 故 障 应 按 房 号 
分 组 一 一 检查 ， 每 组 一 般 不 超过 三 人 ， 要 配合 默契 。 
(3) 白炽 灯 故 障 的 处 理 
1) 短路 的 处 理 : 
灯 口 内 中 心 舌 片 与 螺 口 接触 或 活动 ， 短 路 处 有 电弧 黑 迹 。 
灯泡 的 灯丝 内 部 短路 。 
导线 绝缘 不 良 或 露 丝 与 零 线 、 管 壁 接触 。 
开关 接 错 ， 接 成 上 相 下 零 。 
接线 盒 内 接头 包扎 不 妥 ， 露 丝 与 外 壳 相 碰 ， 或 相 线 接头 与 零 线 接 头 相 碰 。 
接线 盒 或 管内 潮湿 或 有 水 。 
钢管 内 导线 穿线 时 被 划 破 绝缘 。 
熔 丝 松动 。 
开关 或 元 件 本 身 绝缘 低劣 。 
2) 灯泡 不 亮 的 处 理 ; 
灯丝 断 开 。 
灯 口 或 灯 座 接触 不 良 ， 灯 泡 螺 口 与 灯 口 螺 口 不 配套 ， 灯 口中 心理 片 低 ， 与 灯泡 不 




















四 的 日 日 四 四 四 白 日 
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接触 。 
开关 接触 不 良 、 松 动 或 触 头 有 锈 迹 。 
熔 丝 熔断 或 断路 器 跳闸 。 
线路 断 开 。 
3) 灯泡 忽 亮 忽 上 暗 的 处 理 . 
QD 灯 座 、 灯 口 或 开关 触 头 松动 ， 或 接线 松动 。 
@) 熔断 需 中 熔 丝 接触 不 良 。 
@) 电源 电压 不 稳 或 系统 中 有 大 型 动力 设备 经 常 起 动 。 
@) 灯丝 松动 ， 忽 断 忽 接 。 
4) 灯泡 发 强烈 白光 ， 瞬 时 烧 坏 : 
Q) 灯泡 不 合格 ,灯丝 电阻 太 小 。 
@ 灯泡 额定 电压 与 线路 电压 不 符 ， 小 于 线路 电压 ， 或 线路 电源 错 接 成 两 根 相 线 ， 
即 380V。 
5) 灯泡 发 光 为 暗 红 色 : 
电源 电压 太 低 。 
灯泡 额定 电压 大 于 线路 电压 。 
线路 有 漏电 处 ， 特 别 是 接头 或 线 盒 处。 
线路 太 长 或 导线 太 细 ， 使 未 端的 压 降 太 大 。 
开关 或 接头 接触 不 良 或 有 锈蚀 。 


OO 


OOOOO 
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6) 接 通电 源 后 ， 灯 泡 内 冒 白 烟 : 

QD 灯泡 质量 低劣 。 

中 ”灯泡 漏 气 。 

(83) 电压 太 高 。 

(4) 奖 光 灯 故 障 的 处 理 

荧光 灯 、 讽 钨 灯 、 带 有 镇 流 器 的 钠灯 和 条 (水 银 ) 灯 ， 故 障 较 复杂 ， 有 的 可 参照 
的 方法 处 理 ， 但 其 受到 温度 、 环 境 的 影响 也 会 导致 故障 ， 其 中 任何 一 连接 点 的 松动 或 接触 不 
良 包括 成 套 灯 具 的 内 部 连接 点 ， 如 灯 脚 、 辉 光 启 动 需 等 都 会 导致 不 会 正常 发 光 ， 这 一 点 是 很 
重要 的 。 现 将 获 光 灯 故 障 的 处 理 列 于 表 5-1 内 ， 供 读者 参考 。 


表 5-1 荧光 灯 的 常见 故障 及 处 理 方 法 
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故障 现象 可 能 原 因 处 理 方 法 
1. 电源 电压 太 低 或 电路 压 降 大 1. 如 有 条 件 改 用 粗 导 线 或 升 高 电压 
2. 辉 光 启动 器 陈旧 或 损坏 ， 内 部 电容 击 穿 或 断 开 2. 检查 后 调换 新 的 辉 光 启动 器 或 调换 内 部 电 
容器 
不 能 发 光 | ”3. 接线 错误 或 灯 脚 接触 不 良 3. 改正 电路 或 使 灯 脚 接触 头 加 固 
或 发 光 困 难 | 4. 灯丝 已 断 或 灯 管 漏 气 4. 用 万 用 表 检 查 ， 如 灯丝 已 断 又 看 到 荧光 粉 变 
色 ， 表 明 漏 气 
5. 镇 流 器 配 用 规格 不 合 或 镇 流 器 内 部 电路 断 开 5. 调换 适当 镇 流 器 
6. 气温 较 低 6. 加 热 、 加 日 
1. 接线 错误 或 灯 脚 等 松动 1. 改正 电路 或 加 固 
订 管 拉动 2. 辉 光 启动 器 接触 头 合并 或 内 部 电容 器 击 穿 2. 调换 辉 光 启动 器 
六 灯 管 两 关 3. 镇 流 器 配 用 不 合格 或 接线 松动 3. 调换 适当 镇 流 器 或 使 接线 加 固 
发 光 4. 电源 电压 太 低 或 线路 压 降 较 大 4. 如 有 条 件 改 用 粗 导 线 或 升 高 电压 
5. 灯丝 陈旧 ， 发 射电 子 将 完 ， 放 电 作 用 降低 5. 调换 灯 管 
6. 气温 低 6. 加 热 、 加 四 
1. 新 灯 管 的 暂时 现象 1. 使 用 几 次 或 灯 管 两 端 对 调 
灯光 闪烁 | 2. 单 根 管 常 有 现象 2. 有 条 件 或 需要 时 ， 改 装 双 灯 管 
或 有 光 滚 动 | 3. 辉 光 启动 器 接触 不 良 或 损坏 3. 使 辉 光 启动 器 接触 头 加 固 或 调换 启动 器 
4. 镇 流 器 配 用 规格 不 合 或 接线 不 牢 4. 调换 适当 的 镇 流 器 或 将 接线 加 固 
1. 灯 管 陈旧 1. 调换 灯 管 
2. 若 系 新 灯 管 可 能 因 辉 光 启 动 器 损坏 而 使 两 端 发 | 2. 调换 辉 光 启动 器 
两 头 | 射 物 加 速 燕 发 
E | 3. 灯 管 内 水 银 凝 结 是 细 灯 管 常 有 的 现象 3. 启动 后 即 能 蒸发 
4. 电源 电压 太 高 4. 如 有 条 件 调 低 电压 
5. 辉 光 启动 器 不 好 或 接线 不 牢 引 起 长 时 间 闪 烁 5. 调换 辉 光 局 动 器 或 将 接线 加 固 
6. 镇 流 器 配 用 规格 不 合 6. 调换 合适 的 镇 流 器 
1. 灯 管 陈旧 1. 调换 新 灯 管 
灯光 减低 | ”2. 气温 低 或 冷风 直 吹 灯 管 2. 加 罩 或 回避 冷风 
或 色彩 较 差 | 3. 电路 电压 太 低 或 电路 压 降 较 大 3. 如 有 条 件 调整 电压 或 调换 粗 导线 
4. 灯 管 上 积 垢 太 多 4. 清除 灯 管 积 垢 
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( 续 ) 
故障 现象 可 能 原因 处 理 方 法 
1. 镇 流 器 质量 较 差 或 其 铁心 钢 片 未 夹 紧 1. 调换 镇 流 器 
杂 声 与 电 | 2. 电路 电压 过 高 引起 镇 流 器 发 出 声音 2. 如 有 条 件 设法 降低 电压 
磁 声 3. 镇 流 器 过 载 或 其 内 部 短路 3. 调换 镇 流 器 
4 辉 光 启动 器 不 好 引起 开启 时 辉 光 杂 声 4. 调换 辉 光 启动 器 
秆 流 器 | 工 灯 架 内 温度 过 高 1. 改善 装置 方法 ， 保 持 通风 
7 2 电路 电压 过 高 或 过 载 2. 如 有 条 件 ， 调 低 电 压 或 调换 镇 流 器 
3. 灯 管 闪烁 时 间 长 或 使 用 时 间 长 3. 消除 闪烁 原因 或 减少 连续 使 用 时 间 
1. 镇 流 器 配 用 规格 不 合 或 质量 差 , 或 镇 流 器 内 部 1. 调换 镇 流 器 
短路 致使 灯 管 电压 过 高 
灯 管 使 用 | 2. 开关 次 数 太 多 ,或 辉 光 启动 器 不 好 引起 长 时 间 | ”2. 减少 开关 次 数 或 调换 辉 光 启动 器 
时 间 短 “| 闪烁 
3. 振动 引起 灯丝 断 掉 3. 改善 装置 位 置 ， 减 少 受 拔 
4. 新 灯 管 因 接 线 错误 而 烧 坏 4. 改正 接线 











(5) 混 线 的 处 理 

混 线 一 般 发 生 在 暗 配 管 的 照明 电路 中 ， 试 灯 时 若 发 现 某 回路 的 开关 未 合 上 而 电能 表 转 动 
或 者 有 电流 (电能 表 通 常 串 接 于 开关 的 上 闸口 )， 或 者 开关 已 合 而 各 个 支 路 的 灯 的 开关 没有 
闭合 时 电能 表 转 动 或 有 电流 ， 则 说 明 已 混 线 。 

1) 混 线 回路 的 确定 和 判断 ,发现 上 述 混 线 现象 后 ， 先 将 各 分 路 开关 拉 掉 ， 将 总 开关 闭 
合 ， 然 后 按 以 下 步骤 逐一 检查 。 

中 总 电能 表 不 应 转动 ， 否 则 电能 表 失 灵 或 总 电能 表 出 线 接 有 通 往 他 室 的 回路 ， 查 出 并 
切断 这 些 回路 ， 如 仍 转动 ， 应 将 电能 表 拆 下 进行 校 验 。 

@) 将 第 一 分 路 开关 合 上 ， 将 其 各 支 路 的 开关 全 断 开 ， 该 分 路 电能 表 不 应 转动 。 把 与 第 
一 分 路 所 辖 房 间 相 邻 的 其 他 房间 (这 些 房间 是 第 二 分 路 或 第 三 分 路 所 辖 的 ) 各 支 路 的 灯 按 
顺序 闭合 ， 然 后 再 断 开 ， 与 此 同时 观察 第 一 分 路 的 电能 表 是 否 转 动 ， 如 转动 则 说 明 该 支 路 的 
灯 混 线 ， 为 了 可 靠 应 反复 试验 几 次 加 以 确认 。 

@) 将 第 一 分 路 开关 断 开 ,将 确认 混 _ “ 线 合 



































线 灯 的 分 路 开关 闭合 ， 然 后 将 混 线 灯 支 路 所 | ON 
开关 闭合 ， 这 时 该 灯 不 能 点 亮 。 如 能 点 亮 。 第 分 
则 说 明 第 一 分 路 与 该 分 路 的 主干 线 已 连通 ， 隔 | [gj 训 绩 厅 

见 图 5-1。 这 时 将 第 一 分 路 开关 也 闭合 ， 混 线 





灯 仍 点 亮 ， 说 明 两 分 路 干线 的 相 序 相 同 ; 如 
不 能 点 宫 并 且 熔 丝 熔断 ， 则 说 明 相 序 不 同 。 

由 ” 按 上 述 方法 将 所 有 分 路 有 无 混 线 一 一 试 完 ， 确 定 已 混 线 灯 具 。 

2) 混 线 的 处 理 : 混 线 最 好 是 在 房间 内 装修 前 进行 ， 否 则 将 会 影响 装修 工程 ， 必 须 处 理 
时 ， 方 案 须 经 土建 及 建设 单位 同意 。 

(D 重新 布 管 法 . 先 将 混 线 灯具 的 接线 盒 打开 ， 把 混 接 的 导线 拆 下 并 从 管 路 中 抽出 ; 量 
出 混 线 灯 距 非 混 线 分 路 开关 所 辖 房间 最 近 的 电源 点 (如 插座 、 开 关 等 ) 的 距离 ， 用 开 模 机 























图 5-1 灯具 混 线 示意 图 
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或 手工 将 地 面 或 墙 开 出 能 埋 和 人 $15mm 钢管 的 小 柳 ， 并 将 加 工 好 的 管理 入 槽 中 ， 管 的 两 端 应 
进入 混 线 灯 和 电源 点 的 盒 内 ， 并 用 电焊 点 住 ， 点 焊 时 应 防止 伤 及 原 导 线 ， 必 要 时 可 将 原 导 线 
暂时 抽出 。 最 后 用 水 泥 砂 浆 将 槽 抹 平 ， 最 后 穿线 、 接 线 、 试 灯 。 重 新 布 管 法 适用 于 对 装修 要 
求 较 高 、 不 得 有 明 设 管 路 的 场所 。 

@) ”模板 明 设法 : 对 于 要 求 不 高 的 场所 可 采用 模板 明 设 补救 。 方 法 基本 同 前 ， 只 是 在 量 
出 的 电源 距离 内 用 明 闭 模板 代替 ， 模 板 的 两 端 应 分 别 将 线 盒 压 住 ， 线 从 模板 后 面 引 至 线 盒 ， 
线 盒 的 露出 部 分 应 用 与 墙 及 楼 板 颜色 相同 的 装饰 板 盖 住 并 固定 。 模 板 应 刷 与 装修 线条 相同 的 
色 漆 。 槽 板 的 数 设 应 采用 塑料 胀 管 ， 见 图 4-58 。 

(3 钢管 (或 塑料 管 ) 明 设 法 : 在 工业 厂房 或 要 求 不 高 的 公共 场所 可 采用 钢管 或 塑料 
管 明 设 补救 ， 方 法 同上 ， 管 路 的 敷设 方法 应 按 管 路 明 装 的 要 求 进行 ， 管 路 的 刷 漆 应 与 装修 线 
条 相同 。 

(4) ”如 能 不 重新 布 管 且 又 能 解决 混 线 最 好 ， 但 这 要 根据 现场 情况 决定 。 

(6) 其 他 故障 可 参照 上 述 各 条 进行 处 理 。 
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前 面 章节 详细 地 讲述 了 照明 电路 及 单 相 电 气 装置 的 检查 、 测 试 、 安 装 、 试 灯 等 内 容 ， 读 
者 从 中 可 以 看 到 ， 照 明 电路 及 单 相 电气 装置 与 动力 、 变 配 电 、 架 空 线路 、 自 动 化 仪表 及 空 
调 、 电 梯 、 弱 电 系统 等 相 比 要 简单 一 些 。 其 实 ， 照 明 电路 及 装置 在 很 多 场所 有 着 非常 重要 的 
作用 ， 特 别 是 在 美化 环境 、 方 便 人 们 行动 、 艺 术 欣 赏 、 医 疗 保健 等 方面 有 着 广泛 的 用 途 ， 也 
是 电气 工作 人 员 应 该 掌握 的 技术 技能 。 本 章 要 讲述 一 些 常见 公共 场所 的 照明 装置 ， 主 要 包括 
宾馆 客房 照明 、 彩 色 水 下 灯 、 航 空 内 光 障 碍 灯 、 舞 台 照 明 装 置 、 歌 舞厅 和 宴会 厅 声 光 效 果 控 
制 装置 、 人 工 彩色 音乐 喷泉 装置 、 综 合 性 室内 体育 馆 照明 装置 、 舞 台 照 明 以 及 地 面 灯 、 路 
灯 、 玻 璃 幕墙 射 灯 等 。 公 共 场 所 照明 装置 的 安装 同样 要 进行 检查 、 测 试 、 安 装 、 接 线 、 试 灯 
或 调试 ， 其 方法 基本 与 前 述 相同 。 

随 着 新 产品 的 投入 市 场 一 定 要 注意 阅读 产品 安装 使 用 说 明 书 ， 并 按 其 要 求 进行 安装 
测试 。 

一 、 一 般 公 共 照 明 装置 

(一 ) 地 面 灯 的 安装 方法 〈 见 图 6-1 ) 

地 面 灯 可 分 为 方形 地 面 灯 和 圆 形 地 面 灯 两 种 : 

1) 地 面 灯 选用 时 必须 是 防护 灯具 ， 防 护 等 级 为 IP56， 不 得 使 用 自制 接线 盒 及 其 非 防护 
等 级 的 灯具 。 

2) 在 地 面 土建 施工 时 ， 应 及 时 配合 埋设 管 路 或 防水 、 防 潮 、 防 压 特 种 电缆 。 一 般 情 况 
下 是 先 在 灯具 位 置 处 预 埋 木 盒 ， 安 装 时 移 将 木 盒 取 掉 ， 然 后 再 放置 IP56 防护 等 级 的 灯 盒 。 

3) 地 面 灯 具 安 装 时 ， 应 及 时 与 地 面 面 层 施工 密切 配合 ， 必 须 做 好 防水 处 理 。 

4) 地 面 灯具 安装 好 后 应 先 临时 通电 ， 试 灯 并 测试 绝缘 电阻 ， 其 值 应 大 于 5MQOQ， 有 缺陷 
时 应 立即 处 理 。 试 灯 及 测试 后 应 对 地 面 灯 具 进 行 防 护 ， 以 免 破损 或 造成 其 他 事故 。 

5) 金属 构架 、 金 属 接线 盒 、 金 属 管 路 、 电 绕 金 属 外 层 或 馆 装 等 应 可 靠 接 地 或 接 零 ， 并 
有 明显 的 标志 。 

6) 金属 穿线 管 路 敷设 好 后 应 进行 密封 试验 ， 并 与 管道 工 配合 ， 试 验 压力 为 1MPa。 试 验 
时 管 口 封 墙 要 严密 ， 手 奈 泵 或 空 奈 机 上 的 压力 表 应 有 合格 检定 证 书 。 

7) 金属 穿线 管理 应 选用 优质 镀 锐 钢管 ， 焊 接 部 位 应 做 防腐 处 理 ， 螺 扣 螺 纹 连接 部 位 应 
做 密封 处 理 。 

8) 地 面 灯 的 安装 应 一 次 成 型 ， 避 免 返工 。 

9) 地 面 灯 的 灯具 面板 必须 与 地 面 持平 ， 误 差 小 于 0.2mm。 

(二 ) 楼 梯 踏 步 灯 安装 方法 〈 见 图 6-2) 

楼 梯 踏 步 灯 安装 方法 基本 同 地 面 灯 。 

(三 ) 玻璃 幕墙 射 灯 安装 方法 〈 见 图 6-3) 

玻璃 幕墙 射 灯 的 安装 方法 基本 同 地 面 灯 一 样 ， 不 同 的 是 要 用 好 发 泡 聚 乙烯 条 、 填 充 料 、 
防水 胶 ， 必 要 时 应 请 教 专业 人 员 ， 不 得 随意 使 用 。 
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a) 方形 地 面 灯 安装 方法 ” b) 圆 形 地 面 灯 安装 方法 














图 6-1 地 面 灯 安 
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到 6-2 ”楼 梯 踏 步 灯 安 方法 
a) 地 面 灯 安 装 方法 ” b) 地 面 灯 安装 示意 医 
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图 6-3 ”玻璃 磊 增 射 灯 安装 方法 





b ) 射 灯 防 水 密封 方法 大 样 攻 











9) 





c) 玻璃 幕墙 射 灯 安装 方法 
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(四 ) 投 光 灯 安装 方法 〈( 见 图 6-4) 

投 光 灯 安装 、 测 试 、 试 灯 基 本 同 地 面 灯 一 样 。 同 时 应 注意 以 下 几 点 : 

1) 室外 投 光 灯 必 须 选 用 防水 型 ， 接 线 盒 盖 应 配 有 橡胶 垫圈 ， 接 线 盒 进 线 口 和 灯具 出 线 
口 应 采用 电缆 终端 密封 头 与 其 接口 。 

2) 其 底座 支架 应 牢固 ， 材 料及 其 固定 螺栓 应 与 其 体积 重量 相 匹 配 ， 并 做 防腐 处 理 。 

3) 调整 时 其 枢 轴 应 沿 投射 方向 的 光 轴 方向 拧紧 ， 配 有 镇 流 器 的 投 光 灯 ， 镇 流 器 应 有 密 
封 处 理 ， 确 保 不 进 水 、 不 进 污 。 

(五 ) 射 灯 安 装 方法 ( 见 图 6-5) 

射 灯 的 类 别 很 多 ， 安 装 地 点 也 很 多 ， 基 本 方法 和 要 求 同 地 面 灯 ， 同 时 注意 以 下 几 点 : 

1) 射 灯 应 选用 防水 型 灯具 ， 电 缆 引 入 接口 处 应 密封 良好 。 

2) 用 于 树木 、 草 坪 投射 照明 的 射 灯 应 直接 安装 在 泥土 中 。 

3) 坐 地 安装 的 射 灯 应 安装 在 混凝土 基础 上 ， 适 用 于 建筑 物 的 投射 照明 。 

4) 射 灯 试 灯 时 应 按 业 主 的 要 求 将 其 仰角 调整 好 并 予以 固定 ， 试 灯 一 般 应 选 在 晚上 进行 ， 
试 灯 后 应 有 提示 警 语 牌 。 

(六 ) 草坪 灯 的 安装 〈 见 图 6-6) 

草坪 灯 的 安装 及 要 求 同 地 面 灯 ， 同 时 注意 以 下 几 点 : 

1) 灯 杆 法 兰 式 草坪 灯 安 装 在 预制 混凝土 基础 上 ， 一 般 可 采用 质地 优良 的 塑料 管 预 埋 
灯 杆 埋设 式 草坪 灯 直 接 埋 设 在 草坪 中 ， 埋 设 深 度 一 般 为 500mm， 并 将 其 周围 夯实 、 在 埋 寺 
中 一 般 应 有 混凝土 预制 的 套 圈 或 卡 盘 。 

2) 选用 的 电缆 一 般 为 铠 装 电缆 ， 直 接 埋设 在 草坪 中 ， 并 有 标志 。 埋 设 时 应 避 开 障碍 物 ， 
为 今后 维修 带 来 方便 。 

3) 草坪 灯 试 灯 应 在 接线 后 立即 进行 。 

4) 草坪 灯 应 采用 集中 控制 ， 并 有 自动 开启 及 关闭 装置 ， 一 般 可 用 光 控 或 时 间 控 制 ， 有 
条 件 的 应 配 有 调 光 装置 。 

5) 应 定期 测试 系统 的 绝缘 电阻 。 

(七 ) 庭院 灯 的 安装 ( 见 图 6-7) 

庭院 灯 的 安装 方法 及 要 求 基本 同 地 面 灯 ， 同 时 应 注意 以 下 几 点 ; 

1) 立柱 式 庭院 灯 、 落 地 式 庭 院 灯 、 特 种 园艺 灯 等 ， 其 基 座 与 基础 应 固定 可 靠 ， 地 脚 螺 
栓 紧 固 至 少 6 扣 ，20mm 及 以 上 螺栓 应 用 双 螺 母 紧 固 。 螺 母 紧 固 后 应 将 螺杆 顶部 锦 回 。 紧 固 
螺栓 前 应 用 黄油 涂抹 螺杆 。 

2) 灯具 接线 盒 、 熔 断 器 盒 应 有 防水 密封 热 ， 盒 盖 紧 固 。 

3) 使 用 的 线 缆 应 穿 管 甫 设 。 

4) 金属 立柱 、 灯 具 外 壳 应 可 靠 与 接地 体 或 零 线 连接 。 系 统 接地 干线 应 单独 放置 且 成 环 
网 状 ， 环 网 与 接地 体 不 少 于 2 处 可 靠 连接 ， 接 地 电阻 小 于 或 等 于 109。 由 接地 干线 引出 的 支 
线 与 其 接地 端子 的 连接 应 可 靠 紧 密 且 有 标志 。 

( 八 ) 路 灯 的 安装 〈 见 图 6-8) 

路 灯 的 安装 及 要 求 应 遵照 架空 线路 相关 规定 及 方法 ， 同 时 应 注意 以 下 几 点 : 
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到 6-4 投 光 灯 安装 方法 
a) 投 光 灯 安装 方法 (一 ) ”b) 投 光 灯 安 装 方法 (二 ) ”c) 投 光 灯 壁 装 方法 
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射 灯 在 顶板 吊装 方法 
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射 灯 坐 地 安装 方法 





射 灯 水 平角 度 调 整 
图 6-5 射 灯 安装 方法 











a) 一 般 射 灯 安装 方法 ”b) 草坪 用 射 灯 安装 方法 
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图 6-6 ”草坪 灯 的 安装 方法 
a) 草坪 灯 外 形 图 ”b) 法 兰 规格 尺寸 c) 灯 杆 埋设 式 安装 方法 
d) 预制 混凝土 基础 。) 灯具 安装 方法 
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图 6-7 ”庭院 灯 安 装 方法 
a) 方式 一 pb) 方式 二 e) 方式 一 基础 大 样 图 d) 方式 二 基础 大 样 图 





a) 


a) 路 灯 安 装 示意 图 








路 灯 杆 埋 深 参考 数据 表 








(单位 :m) 

灯 杆 地 上 高 度 | 埋 入 地 下 深度 || 灯 杆 地 上 高 度 | 埋 入 地 下 深度 
2.5 0.5 7 1.4 
3 0.6 8 1.5 
3.5 0.8 9 1.5 
4 0.8 10 1.5 
5 1.0 12 1.5 
6 1.0 

















b) 路 灯 埋 设 式 安装 方法 








图 6-8 ”路 灯 安 装 方法 大 样 图 

















c) 路 灯 法 兰 式 安装 方法 “d) 路灯 法 兰 底 因 
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图 e) 路 灯 预 制 混凝土 基础 
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1) 路 灯 杆 按 底部 结构 可 直 埋 ， 也 可 安装 在 混凝土 基础 上 ， 预 埋 螺 栓 应 与 基底 板 螺 孔 匹 
配 。 有 太阳 能 板 的 路 灯 其 板 面 应 倾斜 面向 正 南 方 ， 角 度 为 45" 左 右 。 

2) 预制 混凝土 应 配 钢筋 、 表 面 铺设 钢板 、 钢 板 按 螺栓 距 开 孔 ， 钢 板 穿 人 螺栓 后 螺栓 在 
钢板 孔 的 上 下 面 上 进行 焊接 ， 并 与 钢筋 绑扎 ， 混 凝 土 基 础 太 寸 及 钢板 螺栓 的 选用 应 由 杆 体 决 
定 。 基 础 浇注 及 浇注 完毕 、 穿 线 示 完成 时 ， 穿 线 管 应 封口 密实 。 螺 栓 紧 固 同 庭院 灯 。 

3) 电缆 一 般 选 用 铠 装 电力 电缆 。 

4) 路 灯 接线 应 注意 相 序 ， 负 和 荷 要 分 配 均衡 。 

二 、 应 急 诱导 灯 的 安装 

应 急 诱导 灯 的 型 号 、 规 格 、 用 途 很 多 ， 见 图 6-9， 其 接线 方法 见 图 6-10。 
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图 6-10 ”应 急 诱导 灯 接 线 方法 示意 图 
a) 两 根 引出 线 b) 三 根 线 引 出 (一 ) ”c) 三 根 线 引 出 (二 ) 

其 中 ， 两 根 引 出 线 的 应 急 灯 灯具 本 身 备 有 正常 照明 的 开关 ， 不必 男 设 ， 照 图 6-10a 接线 
即 可 。 三 根 引出 线 的 可 另 设 开关 后 ， 用 于 正常 照明 。 一 旦 停电 ， 灯 有 具 将 自动 切换 到 应 急 照明 
工作 状态 ， 照 图 6-10b 接线 即 可 。 三 根 引出 线 的 应 急 灯 灯具 如 只 用 于 应 急 不 用 正常 照明 即 可 
按 图 6-10c 接线 。 
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应 急 诱 导 灯 的 安装 应 按 第 一 章 ~ 第 五 章 的 要 求 进行 ， 一 般 应 采用 暗 装 线路 ， 若 采用 明 装 
应 采用 钢管 配 线 ， 开 关 元 件 应 有 明显 的 标志 并 与 正常 照明 开关 分 开 装 设 。 

应 急 诱 导 灯 一 般 设 在 走廊 、 楼 梯 间 、 出 口 ， 以 及 需要 玻 
导 人 们 脱离 现场 的 明显 位 置 并 有 连续 性 

三 、 水 下 照明 灯具 的 安装 

水 下 照明 灯具 可 分 为 水 下 彩 灯 和 水 中 照明 灯 两 种 ， 规 格 
型 号 很 多 。 

(一 ) 水 下 彩 灯 见 图 6-11，MH SXC 系列 水 下 彩 灯 技术 数 
据 见 表 6-1。 水 下 彩 灯 有 红 、 绿 、 蓝 、 黄 、 紫 五 种 颜色 ， 用 于 
彩色 喷泉 、 瀑 布 、 溶 洞 、 暗 河 及 水 下 工程 。 其 中 ， 彩 色白 炊 
水 下 灯 使 用 方便 ， 可 适用 电 、 声 控 ， 并 具有 发 光 效 率 高 、 光 
强大 、 投 光 距 离 远 、 寿 命 长 、 节 电 等 特点 。 

表 6-1 水 下 彩 灯 技术 数 



































图 6-11 水 下 彩 灯 外 形 及 尺寸 































































































电压 | 功率 | 工作 电压 | 工作 电流 主要 尺寸 平均 寿命 | 密封 线 长 
灯泡 型 号 光 色 
AV AVW 天守 /A HxDxL/mm /h /m 
MH SXC-250 250 白 
MH SXC-250 250 2.3 绿 
一 一 一 一 一 120 +15 250 1000 一 
MH SXC-250 250 蓝 
MH SXC250 250 2. 25 黄 
MH SXC-400 400 白 
MH SXC-400 400 绿 
一 一 一 一 130+15 |3.05 + 上 0.2 250 1000 一 
MH SXC-400 400 蓝 
MH SXC-400 400 黄 
MH SXC-300 红 
一 一 一 一 一 一 220 300 160 10 
MH SXC-300 绿 
一 一 一 一 一 300 本 
MH SXC-300 蓝 
MH SXC-300 紫 
MH SXC-300 300 1.36 黄 
200 250 500 
MH SXC-500 红 
MH SXC-500 绿 
MH SXC-500 500 7 蓝 
MH SXC-500 紫 
MH SXC-500 黄 



































水 下 彩 灯 的 安装 应 按 第 一 章 ~ 第 五 章 的 要 求 进行 ， 同 时 注意 以 下 几 点 : 

1) 灯具 由 专用 支撑 杆 或 陶瓷 灯 座 固定 安装 。 

2) 为 了 充分 发 挥 水 下 投 光 灯 效果 ， 安 装 & 时 灯具 顶端 距离 水 面 以 10 -20mm 为 宜 。 

3) 水 下 投 光 灯 必须 采用 专用 水 下 镇 流 器 或 高 压 求 灯 镇 流 器 、 启 动 器 ， 若 采用 专用 水 下 
镇 流 器 ， 应 按 要 求 仔 细 接 线 ， 并 做 好 绝缘 密封 ， 以 保证 长 期 水 下 工作 。 若 采用 高 压 未 灯 镇 流 
器 、 启 动 器 ， 必 须 置 于 水 外 。 

(二 ) 水 中 照明 灯具 ( 见 图 6-12) 

水 中 照明 安装 应 按 第 一 章 ~ 第 五 章 的 要 求 进行 ， 并 应 注意 以 下 几 点 : 
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灯具 组 成 图 


灯具 布置 示意 图 
a) 


图 6-12 水 中 照明 灯 其 安装 方法 示意 图 
a) 水 中 照明 灯具 安装 方法 一)”b 水 中 照明 灯具 安装 方法 (二 ) 
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1) 水 中 安装 的 灯具 应 选用 防水 低 电压 (36V 以 下 ) 型 ， 变 压 器 及 灯光 控制 器 放置 在 水 
池 外 部 。 

2) 水 中 进行 导线 连接 时 应 选用 铜 制 防水 接线 盒 ， 所 有 灯具 及 接线 盒 出 线 端 应 采用 电线 
终端 密封 头 安装 。 

3) 游泳 池 和 类 似 场 所 灯具 (水 下 灯 及 防水 灯具 ) 的 等 电位 连接 应 可 靠 ,， 且 有 明显 标 
志 ， 其 电源 的 专用 漏电 保护 装置 应 全 部 检测 合格 。 自 电源 引入 灯具 的 导管 必须 采用 绝缘 导 
管 ， 严 禁 采 用 金属 或 有 金属 护 层 的 导管 。 

4) 水 中 照明 灯具 的 安装 最 主要 是 保证 其 密封 防水 ,特别 是 接线 部 位 ， 确 保 其 绝缘 良好 ， 
工作 正常 安全 。 

水 下 照明 及 彩 灯 的 安 闭 应 先进 行 技 术 培 训 并 进行 演练 ， 几 经 实际 操作 亦 能 确保 上 述 要 求 
后 才能 进行 实际 安装 ， 同 时 应 有 现场 质 检 员 进行 现场 监督 ， 杜 绝 出 现 质量 不 合格 。 具 体 安 装 
人 员 不 得 违 童 操作， 确保 质量。 

四 、 室 内 综合 体育 馆 照 明 装置 的 安装 

室内 综合 体育 馆 灯 光 布 置 平面 图 见 图 6-13 。 
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图 6-13 室内 综合 体育 馆 灯光 布置 平面 图 

室内 综合 体育 馆 照 明 设备 选 型 参考 的 产品 很 多 ,这 里 仅 举 一 列 ， 但 必须 保证 照度 (]x)， 
见 表 6-2。 

室内 综合 体育 馆 照 明 设 备 的 安装 应 按 前 述 第 一 章 ~ 第 五 章 的 要 求 进行 ， 同 时 必须 保证 安 
装 高 度 在 11 ~ 15m 灯具 设备 的 质量 、 安 装 必须 牢固 ， 每 玫 灯 具 一 般 采用 双 接 线 端 子 和 双 供 
电 回 路 ， 确 保 照 明 质 量 。 开 关 箱 有 自动 和 手动 切换 装置 。 

室内 综合 体育 馆 照明 的 控制 首先 要 三 相 负 载 平衡 ， 这 里 仅 给 出 A 相 的 接线 方法 ， 一 般 
每 4 僵 灯 为 一 组 ， 且 每 灯 为 双 端子 双 供 电 回路 ， 并 将 双 供 电 回 路 直接 接 在 配 电 间 的 母线 上 。 
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表 6-2 室内 综合 体育 馆 照 明 设备 选择 参考 表 
灯具 型 号 MNF210 
灯泡 型 号 及 瓦 数 HP1-T 400W 
灯具 安装 高 度 /m 
灯具 开启 数量 / 台 
i 13 15 
设计 照度 值 /1x 
750 104 112 120 
500 72 80 84 
300 48 48 52 
200 36 36 36 











而 B、C 相 与 之 相同 。 其 次 ， 配 电 间 应 设置 自动 调 压 装 置 ， 确 保 供电 回 路 的 电压 在 220V + 
10V 以 内 。 再 者 在 接线 时 第 一 组 4 萤 灯 的 相 序 应 为 A、B、C、A， 而 第 二 组 灯 应 为 B、C、 
A、B， 以 此 类 推 ， 见 图 6-14。 也 就 是 说 灯 的 安装 是 按 组 一 一 顺序 排 定安 装 的 ， 而 接线 是 分 
开 相 序 的 。 
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到 6-14 ”室内 综合 体育 场馆 照明 接线 图 
这 样 的 接线 既 保 证 了 负荷 的 均匀 分 配 ， 又 保证 了 如 有 一 慢 灯 不 能 正常 工作 并 不 影响 总 体 
照明 ; 同时 双 回 路 供电 保证 了 有 一 线路 出 线 故障 不 影响 整体 照明 。 室 内 综合 体育 馆 配 电 间 一 
般 情 况 下 均 采 用 电网 的 双 回 路 供电 ， 并 配 有 UPS 作为 第 三 电源 ， 确 保 供电 的 可 靠 性 。 
TL 系列 欧 光 灯 管 在 照明 工程 中 应 用 很 广泛 ， 这 里 将 其 特征 应 用 场所 和 相关 数据 列 出 供 
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读者 参照 ， 见 表 6-3 ~ 表 6-6。 
表 6-3 TL 系列 荧光 灯 管 特征 表 





















































































































































































































































1. 按 相 关 色 温 (K) 分 类 
相关 色温 /K 色 表 特征 TL 系列 编号 特 征 
3 暖色 a0 0 O07, 3 使 人 感觉 轻松 、 ay 一 般 常 与 白炽 灯 混合 使 
用 ， 不 适合 与 自然 光 混 合 使 
SS00 000 白色 (中 间 色 ) ee 明亮 的 白色 光 可 与 自然 光 完 美的 结合 ， 一 般 用 
于 自然 光照 射 的 空间 
5000 ~6500 慎 光 色 (冷色 ) 54 850 865 950 965 与 自然 光 相似 
2. 按 显 色 指数 (Ra) 分 类 
按 一 般 显 色 指数 /Ra TL 系列 编号 特 征 
63.72 标准 用 于 辩 色 要 求 一 般 的 场所 ， 如 停车 场 、 仓 库 等 
85 80 用 于 辨 色 要 求 较 高 的 场所 ， 如 画室 、 办 公 室 、 教 室 等 
95 90 用 于 辨 色 要 求 高 的 场所 ， 如 百货 商场 、 美 术 馆 展厅 等 
表 6-4 TL 系列 荧光 灯 应 用 场所 一 览 表 
1 1 
应 用 场所 827 830 850 865 927 930 Do 950 965 
一 般 教 室 、 幼 儿 园 教室 以 Y 
研究 室 、 图 书馆 Vv V 
实验 室 V V v v v 
教职员 办 公 室 V V 
商业 空间 
超级 市 场 vV V V V V v v V 
百货 公司 v 光 v v 
书店 、 文 有 具 、 照 相 融 材 v V V V 
家 电 产 品 V V V V 
钟表 、 珠 宝 、 服 饰 、 化 妆 品 V V V V 
理发 、 美 容 V 也 
药店 、 运 动 器 材 V Vv V v yy v 
古董 、 艺 廊 、 乐 器 Vv v v 
自动 售 货 机 V V 
展示 中 心 V V V V 
旅馆 
门厅 、 走 廊 、 楼 梯 V V Vv V V 
客房 V 
会 议 室 V V v 2 
餐厅 V 
自助 餐厅 v Vv 2 
宴会 厅 V V 
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( 续 ) 
标准 系列 80 系列 90 系列 
应 用 场所 
33 54 | 827 830 840 850 865 930 940 950 965 
办 公 大 楼 
一 般 办 公 室 、 绘 图 室 V v 
高 级 办 公 室 、 会 议 室 V V v v 
计算 机 室 Vv 
门厅 、 走 廊 、 接 待 室 v v v 网 
地 下 停车 场 六 
住宅 V V V v v 
医疗 设施 
病房 V V V V/ v 
诊疗 室 V V 
手术 室 、X 光 室 、 化 验 室 v v 
产房 、 恢 复 室 v v V 网 
等 候 室 、 走 廊 过 
公共 建筑 
外 贸 展览 馆 v V v v 
美术 馆 、 博 物 馆 v 
图 书馆 V v 
体育 馆 、 室 内 体操 场 vv YY V ~ 这 
保龄球 场 v V v v 
多 用 途 场地 vv v V v 以 
户外 照明 v v 
注 : v 代表 可 选 。 
表 6-5 ”TL 系列 荧光 灯 管 技术 数据 表 
经 济 型 TLD33 、54 系列 
型 导 功率 一 般 显 色 指数 | ”相关 色温 照度 长 度 工 直径 也 
/W /Ra /K /lm /mm /mm 
TLD18W/33 18 63 4100 1150 604 26 
TLD18W/54 18 72 6200 1050 604 26 
TLD36W/33 36 63 4100 2850 1213.6 26 
TLD36W/54 36 72 6200 2500 1213.6 26 
TLD80 系列 
型 导 功率 一 般 显 色 指数 | ”相关 色温 照度 长 度 工 直径 也 
/W /Ra /K /lm /mm /mm 
TLD18W/827 18 85 2700 1350 604 26 
TLD18W/830 18 85 3000 1350 604 26 
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( 续 
TLD80 系列 
型 号 功率 一 般 显 色 指数 | ”相关 色温 照度 长 度 L 直径 也 
AW /Ra /K /lm /mm /mm 
TLD18W/835 18 85 3500 1350 604 26 
TLD18W/840 18 85 4000 1500 604 26 
TLD18W/850 18 85 5000 1450 604 26 
TLD18 W/865 18 85 6500 1410 604 26 
TLD36W/827 36 85 2700 3350 1213.6 26 
TLD36W/830 36 85 3000 3350 1213.6 26 
TLD36W/835 36 85 3500 3350 1213.6 26 
TLD36W/840 36 85 4000 3350 1213.6 26 
TLD36W/850 36 85 5000 3250 1213.6 26 
TLD36W/865 36 85 6500 3250 1213.6 26 
TLD58WX827 58 85 2700 5200 1514.2 26 
TLD58W/830 58 85 3000 5200 1514.2 26 
TLD58W/835 58 85 3500 5200 1514.2 26 
TLD58W/840 58 85 4000 5200 1514.2 26 
TLD58W/850 58 85 5000 5000 1514.2 26 
TLD58 W/865 58 85 6500 5000 1514.2 26 
TLD90 系列 
型 号 功率 一 般 显 色 指数 | ”相关 色温 照度 长 度 L 直径 也 
AW /Ra /K /lm /mm /mm 
TLD18W/927 18 95 2700 950 604 26 
TLD18W/930 18 95 3000 1000 604 26 
TLD18W/940 18 95 4000 1000 604 26 
TLD18W/950 18 98 5000 1000 604 26 
TLD18W/965 18 96 6500 1000 604 26 
TLD36W/927 36 95 2700 2300 1213.6 26 
TLD36W/930 36 95 3000 2350 1213.6 26 
TLD36W/940 36 95 4000 2350 1213.6 26 
TLD36W/950 36 98 5000 2350 1213.6 26 
TLD36W/965 36 96 6500 2300 1213.6 26 
TLD58W/927 58 95 2700 3600 1514.2 26 
TLD58W/930 58 95 3000 3700 1514.2 26 
TLD58W/940 58 95 4000 3700 1514.2 26 
TLD58W/950 58 98 5000 3700 1514.2 26 
TLD58W/965 58 96 6500 3700 1514.2 26 
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( 续 ) 
TLE 环形 区 光 灯 管 80 系列 、 经 济 型 33 、54 系列 
型 号 功率 一 般 显 色 指数 相关 色温 照度 长 度 L 
/W /Ra /K /lm /mm 
TLE22W/33 22 63 4100 1250 157 
TLE22W/54 22 72 6200 1050 157 
TLE32W/33 32 63 4100 2050 246 
TLE32W/54 32 72 6200 1750 246 
TLE32W/827 32 85 2700 2300 246 
TLE32W/830 32 85 3000 2300 246 
TLE32W/840 32 85 4000 2300 246 
表 6-6 节能 灯 管 技术 数据 
PL-C 节能 灯 管 
型 号 功率 | 管 电压 | 管 电流 | 照度 | 一 般 显 色 指数 相关 色温 | 长 度 L | 直径 也 灯 座 
/W /V /mA /lm /Ra /K /mm | /mm 
PL-C8 W/827 8 47 195 350 85 2700 96 28 G24d-1 
PL-C10W/827 10 64 190 600 85 2700 118 28 G24d-1 
PL-C10W/830 10 64 190 600 85 3000 118 28 G24d-1 
PL-C10W/840 10 64 190 600 85 4000 118 28 G24d-1 
PL-C13W/827 13 91 170 900 85 2700 153 28 G24d-1 
PL-C13W/830 13 91 170 900 85 3000 153 28 G24d-1 
PL-C13W/840 13 91 170 900 85 4000 153 28 G24d-1 
PL-C18W/827 18 100 220 1200 85 2700 173 28 G24d2 
PL-C18W/830 18 100 220 1200 85 3000 173 28 G24d2 
PL-C18W/840 18 100 220 1200 85 4000 173 28 G24d2 
PL-C26W/827 26 105 315 1800 85 2700 193 28 G24d-3 
PL-C26W/830 26 105 315 1800 85 3000 193 28 G24d-3 
PL-C26W/840 26 105 315 1800 85 4000 193 28 G24d-3 



































外 形 尺寸 | 








PL-C 相对 于 灯泡 的 亮度 
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| PL-C 8W 10W 13W 18W 26W 
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( 续 ) 
PL * EAC 电子 节能 灯泡 
型 号 功率 一 般 显 色 指 数 | ”相关 色温 照度 长 度 工 直径 也 
/W /Ra /K /lm /mm /mm 
PL* E/COW 9 85 2700 400 127 38.5 
PL* E/CI11W 11 85 2700 600 143 38.5 
PL* E/CI15W 15 85 2700 900 170 38.5 
PL * E/C20W 20 85 2700 1200 190 38.5 
PL * E/C23W 23 85 2700 1500 211 38.5 
外 形 尺寸 
SL 节能 灯泡 
型 号 功率 一 般 显 色 指 数 | ”相关 色温 照度 长 度 工 直径 D 
/W /Ra /K /lm /mm /mm 
SL* COW 9 85 2700 400 153 64 
SL* POW 9 85 2700 400 153 64 
SL * POWDL 9 85 5000 375 153 64 
SL* C13W 13 85 2700 600 163 64 
SL* P13W 13 85 2700 600 163 64 
SL * P13WDL 13 85 5000 575 163 64 
SL* CI8W 18 85 2700 900 173 64 
SL* P18W 18 85 2700 900 173 64 
SL * P18WDL 18 85 5000 850 173 64 
SL* C25W 25 85 2700 1200 183 64 
SL* P25W 25 85 2700 1200 183 64 
SL * P25WDL 25 85 5000 1050 183 64 




















注 : C 一 乳白 暖色 ; P 一 透明 暖色 ; DL 一 透明 日 光 色 。 
五 、 人 工 音乐 彩色 喷泉 的 安装 及 设备 选择 
人 工 音乐 彩色 喷 果 装置 的 安装 应 按 第 一 章 ~ 第 五 章 及 本 章 前 述 内 容 进行 。 特 别 是 在 防 
水 、 密 封 、 绝 缘 、 控 制 上 要 确保 质量 。 

人 工 音乐 彩色 喷 果 分 为 单 喷 、 多 喷 、 音 频 控制 喷 、 彩 色 多 景 音 频 控 制 喷 等 几 种 ， 在 选 扣 
上 要 正确 区 分 ， 见 表 6-7。 
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区 





表 6-7 ”人工 音乐 彩色 喷泉 类 别 及 选择 
序 号 | 名 称 设 备 选 择 


当 确 定单 种 喷 景 时 ， 只 要 按 喷 头 样 本 选择 所 需 喷 景 ， 确 定 喷头 形式 后 ， 按 喷头 数量 、 流 量 
确定 水 泵 数量 及 功率 ， 青 配 一 台 单 喷 景 控制 器 即 可 成 形 (包括 彩 灯 控制 ) 
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( 续 ) 


号 名 称 设 备 选 择 





当 确定 多 种 喷 景 组 合 时 ， 同 样 按 喷头 样本 选择 所 组 合 的 喷 景 确定 喷头 形式 后 ， 按 层次 排列 
多 喷 好 喷头 位 置 。 各 层次 水 和 泵 须 按 层次 分 开 ， 按 各 层次 喷头 流量 确定 水 泵 数量 及 功率 ， 再 配 上 一 
套 PZBQ 型 程控 喷 景 自动 变 景 器 即 可 ， 见 图 6-15 


















































训 应 控制 | 。 当 确定 为 音频 控制 喷 景 时 ， 接 喷头 样本 选择 节奏 感 比较 强 的 喷头 ， 如 孔 汰 开 屏 、 古 风 骏 管 
jw 上 | 型 、 圆 方 礼 饼 型 、 展 世 型 等 。 同 伴 按 喷头 数量 、 流 量 确定 水 泵 及 水 下 电磁 阅 ， 再 配 上 一 台 音 
SS 频 控 制 器 DYQ-Y 型 即 可 形成 水 、 彩 灯 同 音频 同步 。SXDF 型 8 只 为 一 路 ， 见 图 6-16 
































彩色 多 景 | 。” 当 条 件 许可 ,确定 多 种 喷 景 组 合 、 带 音频 控制 喷 景 及 彩色 喷泉 时 ， 可 选择 一 台 CYPA 多 功 
音频 控制 喷 “| 能 控制 台 及 部 分 水 下 电磁 闹 即 可 形成 水 、 彩 灯 同 音频 同步 及 自动 程控 变换 喷 景 ， 见 图 6-17 
ee 一 般 喷 景 可 不 配 彩 灯 ， 如 日 夜 工 作 喷 景 要 配备 彩色 水 下 灯具 ， 一 般 为 一 只 喷头 配 一 只 ， 如 
彩 灯 选择 


























面积 较 大 的 喷头 ， 需 配 多 只 水 下 彩色 灯具 











阀 





图 6-15 彩色 自动 变 景 喷泉 电气 布置 图 图 6-16 音乐 彩色 喷泉 电气 布置 图 


人 工 彩色 音乐 喷泉 电气 设备 框图 如 图 6-18 所 示 。 
1. DYQ-Y 音频 控制 器 〈 见 图 6-19) 和 数据 ( 见 表 6-8) 
表 6-8 DYQ-Y 音频 控制 器 数据 表 









































号 | 而 号 | 输入 电压 | 输入 总 功率 外 形 尺 十 /mm 控制 个 数 
/A/V /kW L WW H 
DYQ-Y-2 220 4 620 550 250 2 
2 DYQ-Y3 380/220 6 720 550 250 3 
DYQ-Y-6 380/220 12 820 550 250 6 
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配 电 柜 多 功能 控制 台 功率 放大 器 2_220V 
KDY 型 CYPA 型 





图 6-17 音乐 彩色 自动 变 景 喷泉 电气 布置 图 











进 、 排 水 控制 阅 
青田 石雕 山水 
假山 
-| 水 下 彩 灯 


图 6-18 ” 人工 彩色 音乐 喷泉 电气 设备 框图 
RR Rn eh 过 逻辑 电路 分 别 控制 每 路 输出 灯光 的 亮度 ， 
并 按 程序 轮流 点 亮 ， 轮 回 变换 。 其 音频 控制 功能 是 将 音频 信和 号 分 为 高 、 中 、 低 三 档 ， 并 将 其 
转换 成 音频 控制 信号 ， 控 制 三 路 灯 及 电磁 疝 。 该 音频 入 制品 适用 于 叶 池 的 水 下 彤 色 及 电磁 阀 
的 开 闭 ， 使 喷 水 与 灯 同 步 变换 。 
DYQ-Y 音频 控制 器 由 三 相 四 线 220/380V 供电 ， 其 输出 控制 水 泵 、 灯 和 喷头 ， 其 中 泵 、 
电磁 阅 和 喷头 是 同步 动作 的 ， 加 上 控制 功放 器 形成 彩色 ( 灯 ) 音乐 (音箱) 喷泉 (喷头) 
美景 。 














380/220V 
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PZBQ 型 程序 喷 景 自动 变 景 


表 6-9 PZBQ 型 程序 喷 景 自动 变 景 器 外 形 尺 寸 及 技术 数据 





6-19 DYQ-Y 音频 控制 器 外 形 尺寸 
2. PZBQ 型 程序 喷 景 自动 变 景 器 


器 外 形 尺 寸 技术 数据 见 表 6-9 。 

































































区 本 输入 电压 输入 总 功率 外 形 尺 寸 /mm 控制 变 
序 号 型 号 a 
/V /kW L WW H 景 个 数 
1 PZBQ-1 景 380/220 4 620 550 250 1 
2 PZBQ-2 景 380/220 8 750 550 250 2 
3 PZBQ-3 景 380/220 12 880 550 250 3 
4 PZBQ-4 景 380/220 15 1000 550 250 4 
5 PZBQ-5 景 380/220 20 1100 550 250 5 
6 PZBQ-6 景 380/220 24 1200 550 250 6 
该 变 景 絮 适用 于 中 小 型 喷 池 变 景 ， 功 能 一 是 程序 控制 自动 变 景 ， 变 景 时 间 也 可 长 短 调 
节 ， 选 好 变 景 时 间 后 ， 工 作 时 能 自动 循环 变 景 工作 。 功 能 二 是 喷 景 与 彩 灯 同步 变化 。 功 能 三 
是 在 允许 变 景 个 数 内 ， 选 择 时 间 即 可 。 





3. CYPA 型 多 功能 控制 台 
CYPA 型 多 功能 控制 台 外 形 尺 寸 技术 数据 见 表 6-10。 其 实 CYPA 是 上 述 DYQ 与 PZBQ 的 
组 合 ， 适 用 于 大 中 型 喷 池 的 控制 。 


表 6-10 CYPA 型 多 功能 控制 方 外 形 尺 寸 及 技术 数据 


























序 号 型 ”号 输入 电压 输出 功率 外 形 尺寸 /mm 控制 个 数 
/AV /kW L W Hn 
1 CYPA-7 380/220 28 1000 960 1250 7 
2 CYPA-8 380/220 32 1100 960 1250 8 
3 CYPA-9 380/220 36 1200 950 1250 9 
4 CYPA-10 380/220 40 1300 950 1250 10 
5 CYPA-11 380/220 44 1400 950 1250 11 
6 CYPA-12 380/220 48 1500 950 1250 12 
7 CYPA-X 380/220 80 1500 950 1250 X 








4. SDA-X 型 水 下 照明 彩 灯 
该 灯 可 用 于 广场 、 公 园 、 宾 馆 、 单 位 等 场所 喷水池 中 的 喷泉 、 人 盆景、 雕塑 、 假 山 等 处 照 
明 及 景观 用 。 基 本 技术 数据 见 表 6-11。 
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表 6-11 SDA-X 型 水 下 彩 灯 基本 数据 
电压 功率 ”| 平均 寿命 主要 尺寸/mm 是 
/V /W /h 径 全 长 
SDA1-500 220 500 1000 210 350 各 色 聚 光 灯 
SDA2-300 220 300 1000 210 350 各 色 
SDA3-200 220 200 1000 210 350 黄 、 红 、 蓝 、 紫 、 白 
SDB1-150 220 150 1000 210 320 各 色 
SDB2-100 220 100 1000 210 320 各 色 
SDC1-200 220 200 1000 210 320 各 色 
SDE-500 220 500 1000 210 300 各 色 灯 具 
SDD-30 220 30 1000 特种 灯具 各 色光 环 
5. SXDF 系列 水 下 电磁 阀 基 本 数据 ( 见 表 6-12) 
表 6-12 SXDF 系列 水 下 电磁 阀 技 术 特 性 及 参数 
测 号 规格 管 径 “工作 压 差 | 电压 “| 消耗 功率 | 介质 温度 | 环境 调度 | 接管 形式 | 质量 备注 
/mm /MPa /V /W /C /C /mm /kg 
SXDF-20K 20 0.23 50 50 15 适用 于 室内 音 
SXDF-20KZ 25 0.2 AC 50 50 15 ”| 乐 喷泉 
SXDF-20KZ 20 0. 46 50Hz 100 50 28 
SXDF-25KZ 25 0.4 220 100 50 28 适用 于 室外 音 
SXDF-40KZ 40 0.2 100 _10 -~ 50 28 乐 喷 果 
SXDF-20T 20 AC <15 Hs +50 32 3.5 
SXDF-25T 25 0.05 <15 25 4.5 
SXDF-32T 32 ~ 110 <15 25 5.5 适用 于 喷泉 喷 
SXDF-40T 40 0.6 和 <15 25 5.5 ”| 头 自动 变化 
SXDF-50T 50 24 <15 50 6.5 
6. 潜水 电 录 性能、 参数、 使 用 范围 ( 见 表 6-13) 
表 6-13 ”潜水 电 泵 性 能 、 参 数 、 使 用 范围 
原 加 额定 扬程 | 额定 流量 使 用 范围 功率 | 电流 | 电压 | 出 水 口径 
/m /(th) 扬程 /m ”| 流量 /(tVh) | A 信 W /A AV /mm 
1 | QY-7A 7 65 3~9 90 ~50 2 5.6 380 100 
2 | QY-15 15 25 10 ~20 32 ~15 pa 5.6 380 50 
3 | QY65-72.2 7 65 4.5~8.5 90 ~50 2 5.6 380 100 
4 | QY-25-17-2.2 17 25 12 ~19 32 ~ 15 2.2 5.6 380 50 
5 | QY65-103 10 65 5~12 90 ~50 3 6.3 380 100 
6 | QY40-163 16 40 10 ~18 45 ~35 3 6.3 380 75 
7 | QY25-363 36 15 34 ~41 20 ~10 3 6.3 380 50 
8 | 7.5JQB4-18 20 80 12 ~24 114 ~54 7.5 15 380 100 
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( 续 ) 
安 丰 人 7 得 安 丰 人 ys 国 - 直 用 藻 转 次 = : i 径 
二 品 明 额定 扬程 | 额定 流量 使 用 范围 功率 | 电流 | 电压 | 出 水 口径 
/m /(t/h) 扬程 “| 流量 /(th) | /kW /A /V /mm 
9 | 7.5JQB-9 32 45 30 ~37 48 ~38 7.5 15 380 75 
10 | QDX5X7-2.5 7 5 3~8 8~3 0. 25 2. 65 220 50 
11 | QDX5X15-0. 55 15 5 8 ~17 10 ~3 0. 55 4.6 220 50 
12 | QD7. 8-6. 5J 6.5 7.8 3%7.5 13 ~5 0.4 3.8 220 50 
13 | QDX8-4. 6-0. 25 4.8 8 4.5~6.5 14~6 0. 25 2.4 220 50 
14 | QDX5-7-0.25 7 5 3~8 8~3 0. 25 2.4 220 50 
15 | QDX3-13-0. 25 13 3 6~15 6~2 0. 25 2.4 220 25 
16 | QDX10-10-0. 55 10 10 5S~12 16 ~8 0. 55 4.6 220 50 
17 | YQD-11 10 11 5 ~12 16 ~9 0.75 4.5 220 50 
18 | WQ-6 18 8.5 10 ~20 18 ~6 1 2.6 380 42 
19 | WQ-6A 14 8 8~16 17~6 0.75 4.5 380 42 
20 | QX12. 5-50Z 50 12. 5 40 ~60 19 ~ 10 4 7.8 380 50 
21 | QX15-60Z 60 15 50 ~70 20 ~ 10 5 10 380 50 
7. 喷头 技术 数据 ( 见 表 6-14 ) 
表 6-14 喷头 技术 数据 表 
序号 名 称 接管 直径 /mm 流量 /(m3xh) | 喷 前 水 压 /MPa 喷 高 /m 喷 酒 直径 /m 
1.4 0. 035 3.0 喷嘴 口 
中 20 外 螺纹 
2.2 0. 045 4.0 6 
2.2 0. 030 3.0 喷嘴 口 
1 可 调 直 喷 型 425 外 螺纹 
4.7 0. 070 6.0 8 
. 10.0 0. 070 6.0 喷嘴 口 
中 50 外 螺纹 
25.0 0. 14 10.0 13 
q25 外 螺纹 0.6 0. 007 0.25 0.60 
2 半球 型 中 0 外 螺纹 1.4 0. 0063 0.5 1.20 
475 外 螺纹 2.3 0. 005 0.8 1.50 
0.7 0. 035 3.0 1.0 
425 内 螺纹 
礼花 型 通 断 1.0 0. 050 4.50 1.50 
3 Ed 
配 电磁 病 1.0 0. 040 3. 50 1.0 
450 内 螺纹 
1.50 0. 070 6.50 1.50 
4.0 0.0121 1. 10 0.75 
d25 内 螺纹 
5.0 0. 020 1. 85 1.30 
4 花柱 型 
8.20 0. 022 2.0 0. 80 
450 内 螺纹 
9.0 0. 030 2. 50 1. 40 
旋转 速度 : 
5.0 0. 037 2.0 
35r/min 
5 自动 旋转 型 440 内 螺纹 
旋转 速度 : 
7.0 0. 040 3.6 
SO0r/min 
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( 续 ) 
序号 名 称 接管 直径 /mm 流量 /( m3/h) 喷 前 水 压 /MPa 喷 高 /m 区 酒 直径 /m 
购 突 泉 可 q25 外 螺纹 2.8 ~4 0. 035 1.2 0.5 
6 
转换 加 气 型 50 外 螺纹 9~11 0. 030 2.0 0.7 
25 内 螺纹 8.5 0. 060 5.0 1.0 
雪松 可 转换 440 内 螺纹 11 0. 080 6.0 下 5 
7 
加 气 型 450 内 螺纹 16 0. 095 7.0 2.5 
475 内 螺纹 33 0. 15 9.0 3.0 
440 外 螺纹 0. 87 0. 035 1.0 0.5 
8 喷雾 型 
50 外 螺纹 0.9 0. 045 1.5 1.0 
中 50/40/32 内 螺纹 18 0. 035 1.5 0.3 
圆 礼 饼 大 中 小 
9 50/40/25 内 螺纹 22 0. 040 1. 64 0.5 
型 分 频 高 中 低 
50/40/25 内 螺纹 25 0. 055 1.8 0.7 
q25 外 螺纹 0.6 0. 007 0. 25 0. 60 
10 牵 牛 花 型 中 50 外 螺纹 1.4 0. 0063 0.5 1.20 
470 外 螺纹 2.3 0. 005 0.8 1.50 
1.6 
11 古风 琴 管 型 450 内 螺纹 6~12.0 0. 02 ~0.07 长 度 1.5 
6.5 
- 、 1.6 
12 孔 和 省 开 屏 型 450 内 螺纹 6~12.0 0.02 ~0.07 长 度 1.5 
6.5 
中 100 外 螺纹 25 0. 10 4.5 0.7 
13 问心 型 100 外 螺纹 35 0. 15 6.0 1.0 
中 100 外 螺纹 50 0. 20 7.0 1.5 
14 蒲公英 型 50 外 螺纹 25 0. 030 2.0 1.5 
50/40/32 内 螺纹 13.7 0. 036 1.5 0.3 x0.3 
方 礼 饼 大 中 小 
15 65/50/40 内 螺纹 21.2 0.042 1.65 0.5 x0.5 
型 分 频 高 中 低 
$75/65/50 内 螺纹 28.6 0. 058 2.0 0.7 x0.7 
16 半球 蒲公英 型 由 50 外 螺纹 20 0. 015 0.7 0.7 
3.0 0. 030 2.0 
17 水 线 型 50 内 螺纹 长 度 0.9 
6.0 0. 050 4.0 
蝴蝶 展翅 型 3.5 0. 030 2.0 
18 es 由 50 内 螺纹 0.9 
配 电 磁 立 6.0 0. 040 3.0 
3.0 0. 015 1.0 | 
19 蝴蝶 型 450 内 螺纹 长 度 0.9 
6.0 0. 070 6.0 
| , 25 0. 025 2.0 0.5 
20 螺旋 阶梯 型 中 100 外 螺纹 
35 0. 029 2 0.8 
d20 外 螺纹 1.4 0.01 0.5 0.6 
21 五 叶 自动 开花 型 中 25 外 螺纹 2.2 0.01 0.7 0.8 
中 50 外 螺纹 5.0 0. 02 1.0 1.2 
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( 续 ) 
序号 名 称 接管 直径 /mm 流量 /(m3/h) | 喷 前 水 压 /MPa 喷 高 /m 喷洒 直径 /m 
d20 2.0 
$25 2.5 定型 除外 ， 尺 寸 可 按 
22 可 调 树 叶 型 
" $40 2.7 用 户 设计 要 求 特殊 铸造 
$50 3.3 
自动 水 轮 车 d20 外 螺纹 2.8 0. 02 1.2 1.2 
23 
配水 下 电动 机 50 外 螺纹 公交 0. 03 1.6 1.6 
单 头 自动 播 摆 型 re ee 
配水 下 电动 机 425 内 螺纹 2.0 0.035 2.5 摇摆 角 +30 
双 头 自动 摇摆 型 人 3.0 0. 055 4.9 
25 配水 下 电动 机 q25 内 螺纹 0 i 摇摆 角 +30 
自动 开花 型 25 内 螺纹 6.5 0. 015 0.5 0.8 
26 a 
配水 下 电动 机 450 内 螺纹 9.5 0.021 0.8 1.2 
舞动 交叉 型 Ye < 让 
57 配水 下 电动 机 450 内 螺纹 5. 89 0. 065 5.0 长 度 1.5 
舞动 屏风 型 jE < 让 
28 配水 下 电动 机 450 内 螺纹 5. 89 0. 063 6.3 长 度 1.5 
华尔兹 舞 型 ee 2 i 
29 配水 下 电动 机 450 内 螺纹 5.0~7.0 0.02 ~0.06 1.5~5.0 抒 摆 角 上 30 
水 景 报时 型 
30 配 专用 控制 台 中 50 外 螺纹 30 0. 013 0.5 ~0.1 0.8 x1.5 
8. SXJXH-X 水 下 接线 盒 
该 盒 可 接 数 只 灯 或 数 台 和 泵 ， 外 形 及 型 号 规格 见 图 6-20 及 表 6-15 。 
表 6-15 SXJXH-X 水 下 接线 盒 基本 数据 表 
形 尺 寸 /mm 了 
型 ”号 接管 直径 /tm 外 形 人 二 线 孔 个 数 
L H 
SXJXH-4 20 140 100 4 
SXJXH-6 25 170 100 6 
SXJXH-8 25 200 100 8 








人 工 音 乐 彩色 噶 泉 的 安装 、 调 试 除了 上 述 的 要 求 
以 外 ， 在 安装 过 程 中 有 条 件 的 情况 下 最 好 是 由 一 位 搞 
过 美术 、 布 景 、 广 告 的 专业 人 士 作为 喷 凡 布置 的 指 
导 ， 不 能 只 按 设计 图 样 布 置 ， 在 不 增加 设备 、 材 料 的 
条 件 下 ， 尽 量 使 其 具有 艺术 性 、 观 赏 性 。 当 然 这 些 布 
置 的 变更 也 应 得 到 设计 单位 的 认同 。 这 样 不 仅 能 使 喷 
泉 的 功能 达到 建设 单位 的 需求 ， 也 能 使 这 些 专 业 人 士 
和 设计 人 员 达 到 互补 和 沟通 ， 一举两得 。 

六 、 和 舞台 照明 装置 的 安装 
舞台 照明 装置 很 复杂 ,为 了 保证 其 效果 的 艺术 
性 、 观 赏 性 ， 在 设计 、 安 装 时 必须 遵守 以 下 规定 ， 见 


























图 6-20 ”SXJXH-X 水 下 接线 盒 外 形 
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表 6-16 ~ 表 6-17。 
表 6-16 国际 照明 委员 会 (CIE) 推荐 使 用 的 舞台 灯光 灯具 符号 
图 例 名 称 图 例 名 称 





螺纹 聚光灯 < 一 ) 封闭 式 定 向 聚光灯 





广角 泛 光 灯 G 柔 光 灯 














专用 射 束 泛 光 灯 





聚光灯 








特技 幻灯 特殊 灯 





天 排 灯 追 光 灯 





& 
C LD 

(0 轮廓 聚光灯 (Co 双 聚 焦 图 像 聚光灯 
[r < 

Cy CC ) 

CO 























脚 光 灯 (TL 回 光 灯 


表 6-17 和 舞台 灯光 部 位 的 划分 及 配 用 灯具 装置 表 
序号 | 名 称 定 义 装置 及 用 途 配 用 灯具 




















没有 舞台 不 设 面 光 ， 面 光 是 
中 不 可 缺少 的 。 主 要 投向 舞台 前 部 | ”多 用 聚光灯 ， 可 调 焦距 





ED 

















装 在 舞台 大 幕 之 外 ， 观 众 厅 项 部 
的 灯 ， 有 第 一 道 、 第 二 道 面 光 灯 ， 



















































































1 面 光 en nx wi | 表演 区 (如 大 幕 线 后 8 ~ 10m) ，| 和 光圈 ; 少数 采用 回 光 灯 ， 
San I 供 人 物 造型 或 构成 台 上 物体 的 立体 | 并 有 装置 追 光 灯 的 可 能 
也 有 类 似 作用 
效果 
在 剧场 楼 上 观众 席 两 小 所 装 设 的 
2 侧面 光 | 部 分 灯具 ， 光 线 从 两 侧 投 向 舞台 前 | ”作为 面 光 的 补充 同 面 光 











表演 区 








与 面 光 相似 ， 呈 左右 交叉 地 射 人 
E 台 表演 区 中 心 ， 用 来 加 强 舞 台布 
景 、 道 具 和 人 物 的 立体 感 。 是 舞台 
必 不 可 少 的 光 。 尤 其 作为 舞蹈 的 追 
光 ， 随 演员 流动 。 耳 光 应 能 射 到 舞 


台 的 每 个 部 分 






































分 左 耳光 和 右 耳 光 ， 装 在 舞台 大 
3 耳光 | 幕 外 左右 两 翼 靠 近 台 口 的 位 置 ， 光 
线 从 侧面 投向 舞台 表演 区 




















聚光灯 、 回 光 灯 
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投射 于 中 后 部 表演 区 ， 用 夹具 装 
在 大 幕后 顶部 的 灯具 ， 一 般 装 在 | 在 管子 上 ， 在 所 需 处 定位 ， 也 可 吊 
可 升降 的 吊桥 上 ， 也 可 装 在 吊 杆 | 在 吊 杆 上 (如 跟踪 机 构 ) 
4 顶 光 ”| 上 ， 主 要 投射 于 中 后 部 表演 区 。 从 | ”主要 用 于 需 从 上 部 进行 强烈 照明 | 聚光灯 
台 口 檐 幕 向 后 顺序 安装 为 二 顶 光 、| 的 场合 。 可 分 别 由 前 部 、 上 部 和 后 
三 顶 光 、 四 顶 光 部 投射 ， 根 据 不 同时 间 要 求 ， 决 定 
方向 、 光 柱 、 孔 径 
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( 续 ) 
序号 | 名 称 定义 装置 及 用 途 配 用 灯具 
给 整个 舞台 以 均匀 照明 ， 用 于 表 
演 区 或 布景 。 为 使 照明 均匀 布置 ， 
位 于 舞台 上 部 的 排 打 ， 装 在 每 道 | 下 或 布景 。 为 使 照明 均匀 布 
We Se 其 与 项 排 灯 之 间 应 保持 一 定 距离 
檐 幕后 边 吊 杆 上 ， 形 成 一 排 排 条 | 一: 本 
5 | 而 提花 | 和 为 排 光 一 相交 三 排 | 这 是 一 种 不 可 缺少 的 舞台 条， 开 | 泛 光 灯 
a ` ”| 会、 报告、 演出 均 需 要 。 一 般 剧场 
装 3 ~4 排 ， 特 深 舞 台 可 增加 1 - 
2 排 
在 舞台 大 幕 内 两 侧 的 灯具 ， 装 在 
“伸缩 活动 台 口 ”上 面 或 装 在 立 式 
We | 于 朗 寿光 补 面 光 、 耳 光 之 不 足 ， 其 作用 | 灯 的 投射 距离 较 近 ， 功 
| 铁 架 上 。 光 线 从 台 口 内 侧 投 向 表演 | 全 和 
6 | 福光 _， “| 与 前 两 者 相似 。 可 更 换 色 片 或 作 追 | 率 较 小 ， 一 般 用 聚光灯 ， 
区 。 按 顺序 向 里 可 称 为 二 道 柱 光 、| 池 生生 eh Ean 
三 道 柱 光 等 。 也 称 为 梯子 光 、 内 侧 J 
光 、 内 耳光 
可 弥补 面 光 过 陡 ， 消 除 鼻 下 阴 
影 ， 也 可 根据 剧情 需要 ， 为 演员 增 | i 
米 用 到 马 
装 在 天幕 外 台 展 部 的 条 灯 ， 光 线 | 强 艺术 造型 的 投 光 ， 弥 补 项 光 、 便 el eb 
7 | 脚 光 “| 从 台 板 向 上 投射 于 演员 面部 或 照明 | 光 的 不 足 。 闭 幕 时 ， 投 向 大 幕 下 | ” EE i 
a 二 Se 匀 照 明 ， 功 率 为 60 ~ 100W 
闭幕 后 的 大 幕 下 部 方 ， 也 可 用 色光 改变 大 幕 色彩 ; 歌 200 
舞剧 可 用 来 照射 下 身 服装 与 足 部 以 | 
增强 效果 
在 钴 台 两 侧 天 桥 上 装 的 灯 ， 光 线 
从 两 侧 高 处 投向 舞台 。 天 桥 由 低 向 可 
照射 演员 面部 的 辅助 照明 ， 并 可 
8 | 出 光 商 硕 称 为 一 过 侧 光 、 二 道光 、| mp 和 | 聚光灯 
三 道 侧 光 ， 并 有 左 侧 光 、 右 侧 光 之 | ” “ 
分 ， 有 时 也 称 为 桥 光 
作 天 空 布景 照明 用 ， 设 在 特制 的 
天 幕 硕 光 桥 上 ， 一 般 距 天 幕 的 水 平 
距离 为 3 ~-6m， 因 作 天 空 布景 用 要 
。 | “二 | 在 天 幕 前 舞台 上 部 的 吊 杆 上 ， 是 | 求 有 足够 的 亮度 ， 灯 的 功率 较 大 光 | ”证 光 灯 ， 要 求 照明 均匀 ， 
专门 俯 射 天 幕 用 的 灯具 色 恋 换 也 要 多 ( 约 1 -2 色 )， 色 | 投 光 角度 尽 可 能 大 
别 回路 数 多 ， 照 明 要 求 平行 而 且 均 
匀 。 可 装 成 一 排 、 二 排 ， 排 内 还 可 
分 上 下 层 
成 排 灯 上 均匀 地 所 在 舞台 后 而 地 
板 上 或 装 在 地 板 沟 槽 内 ， 距 天 车 | ， 泛 光 灯具 ， 如 表现 白天 、 
设 在 天 幕 前 台 板 上 ， 或 专 设 的 | : 
ee 1 -2m。 用 来 表现 地 平 线 、 水 平 | 黑夜、 早晨、 商铺、 四 季 、 
10 | 地 排 光 a ”| 线 、 高 山 日 出 、 日 落 等 。 在 天 空 和 | 云彩 变换 等 还 应 使 用 云 灯 、 








用 塑料 ， 也 可 将 灯具 放 在 天 幕后 地 
面 上 打 逆光 









































地 平 线 ( 水平线) 之 间 用 地 排 灯 
照明 ,能 显现 出 “无 限 距离 ”的 
效果 











效果 灯 、 幻 灯 等 自 下 部 昭 
向 天 幕 
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( 续 ) 
序号 | 名 称 定义 装置 及 用 途 配 用 灯具 
位 于 舞台 侧 避 边 幕 处 ， 目 的 是 加 
强 气氛 ， 其 角度 可 临时 调动 。 灯 高 
| 流动 光 | 带 放 在 台 板 上 带 有 灯 架 ， 能 随时 | 约 6m， 一 般 功 率 较 大 。 从 侧面 照 | 采用 聚光灯 、 回 光 杂 、 
移动 的 灯具 设 演员 ， 如 太阳 照射 一 样 。 因 此 ，| 柔 光 灯 等 
需 在 舞台 两 侧 靠边 幕 处 设置 一 定数 
量 的 插销 ， 装 在 舞台 地 板 内 ， 加 盖 























(一 ) 抗 干扰 措施 

1) 变压器 应 选用 AZYAN 接线 方式 ， 以 降低 干扰 源 。 

2) 如 有 两 台 变 压 器 供电 或 两 个 低压 电源 供电 时 ， 电 声 与 舞台 灯光 应 分 别 由 不 同 变压器 
或 不 同 回路 供电 。 

3) 传声器 、 广 播 、 电 视线 路 用 屏蔽 线 穿 钢管 敷设 ， 并 尽量 减少 与 调 光 照明 回路 平行 铺 
设 , 无 法 避免 时 ， 应 相距 8m 以 上 。 

4) 调 光 回路 应 设 专门 零 线 ， 直 接 引 自 变压器 中 性 点 ， 不 能 和 中 性 线 合用 ， 以 减少 干扰 ， 
穿线 钢管 应 接地 。 

5) 如 供电 变压器 只 有 一 台 时 ， 扩 声 设 备 输出 噪声 超过 允许 值 ， 则 应 加 装 1: 1 的 隔离 变 
压 器 ， 为 扩 声 供电 。 

6) 扩 播 室 、 效 果 声 室 应 尽量 远离 调 光 控 制 室 。 

7) 有 条 件 时 ， 将 灯光 控制 室 加 以 屏蔽 。 

8) 若 采 用 新 设备 时 则 应 采取 相应 的 抗 干扰 措施 。 

(二 ) 安装 及 调试 

1. 舞台 照明 布置 平面 图 ( 见 图 6-21 ) 

图 6-21 中 灯具 的 标注 、 具 体 参数 见 表 6-18 和 表 6-19 ， 并 按 其 要 求 进行 安装 ， 安 装 方法 、 
注意 事项 与 前 述 章 节 内 容 相 同 ， 特 别 要 保证 其 牢固 性 。 

表 6-18 舞台 照明 装置 明细 表 











































































































左 | 右 | 左 | 右 | 一 | 二 | 三 | 四 台 一 | 二 | 直 | 天 
面 | 左 | 右 | 左 | 右 | 特 | -| 合 | 
、| | 侧 | 侧 | 流 | 流 | 顶 | 项 | 项 | 项 天 | 天 | 放 | 幕 
舞台 灯光 名 称 耳 | 耳 | 柱 | 柱 | 技 、 
光 | 光 | 光 | 光 | 光 桥 | 桥 | 动 | 动 | 排 | 排 | 排 | 排 光 计 排 | 排 | 追 | 配 
光 | 光 | 光 | 光 | 光 | 光 | 光 | 光 光 光 | 光 | 光 | 光 
舞台 灯光 
12|16|161|1515141413 113141412 2 1601413171|120 
可 路 数 
60 回路 1 113 |19125 130 135 |39 |43 146 |49 |53 | 57 5 D1 
而 二 画 9 0 9 6 | 49 9 
名 号 . 3 by 3 ky ~ Ee 3 ye De 2 加 
路 编号 12 118 124|29 134138142 145 148 152 156 158 60 D7 
舞台 灯光 
18|8|8|18l816161414161614 2|12|19%0|141417130 
可 路 数 
90 回路 3 3 3 
1 119127135 143 151157 |63 |67 171 177 | 83 87 | 89 D1 
名 Li 3 ~ ~ ~ ~ 和 人 
路 编号 18 126 134142 150 |156 |62 |66 170 176 | 82 | 86 88 | 90 D7 
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( 续 ) 
人 左 | 右 | 左 | 右 | 一 | 二 | 三 | 四 会 | | 下 | 号 直 |' 渗 
捧 台 灯 光 名称 。 | | 富 | 丰 | 侧 | 侧 | 流 | 流 | 项 | 项 | 项 | 项 | 天 | 天 | 放 | 这 
各 光 | 交 | 光 | 光 | 交 | 轿 | 析 | 动 | 动 | 排 | 排 | 排 | 排 | 交 | 脚 | 排 | 排 | 追 | 本 
鳞 台 灯光 
24 | 8 8 181616 114 6 2 |120 7 | 40 
可 路 数 8 18 | 8 6 | 6 6 | 06 
120 回路 
配 出 回 ， 轴 有 机 关 岂 和 机 117 
名 [= 
路 编号 24 132 |40 148 156 164 172 1 78 |84|98 1104111011161118 120 















































左 流动 光 o 省 o 
三 顶 排 光 (83~86) 
QO.0 © 
二 顶 排 光 (77~82) 
OO © © 0 0 
一 顶 排 光 (071 一 76) 左 柱 光 
SO 0 00 


63 一 66 己 o 桥 oO 


[© o 光 o 


M71~76 
Om o 台 口 脚 光 


乐 池 89~9 














注 : 本 图 以 90 回路 为 例 绘制 。 



































图 6-21 舞台 照明 装置 布置 平面 图 ( 例 ) 
表 6-19 舞台 照明 装置 名 称 、 型 号 参数 及 用 途 表 



















































































电压 灯 色 温 | 外 形 尺 寸 质量 
名 称 及 型 号 速 选 参 妆 途 
名 称 及 型 号 J 配 用 类 | 速 选 参数 /ke 用 途 
投 程 mm | 20 | 25 | 30 | 35 
用 于 耳光 、 面 
远 郭 聚 光 ; G. 220V 450 x395 
| 3000 光 讽 /m | 2.6 |3.2 3.9 |4.5 |9.5 | 光 、 追 光 ， 最 侍 
WJD-D2 2000W x380 a 
照度 /lx |1665 |1078 | 748 | 550 投 程 为 25m 
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( 续 ) 
电压 灯 色 温 | 外 形 尺寸 质量 
名 称 及 型 号 Ee 用] 东 选 参 妆 途 
名 称 及 型 号 Jy 配 用 类 a 速 选 参数 /ke 用 途 
投 程 mm | 10 | 15 | 20 | 25 让 
用 于 耳光 、 柱 
亡 聚 光 ) G. 220V 430 x 395 - 、 
中 程 轮廓 罕 光 灯 220 y 3000 光斑 /m 13.0 13.5 14.615.5| 6 | 光 、 桥 光 ， 最 佳 
WJD-D1 1000W x380 投 程 为 
照度 /lx 12400 |1300 | 958 | 600 投 程 为 20m 
投 程 mm | 10 | 15 | 20 | 20 攻 
用 于 耳光 、 柱 
呈 轮 廓 聚 光 ; G. 220V 430 x395 = 
中 程 物 亏 取 北 类 220| 1 3000 光斑 /m |2.3 13.614.515.4| 9 | 光 、 侧 光 ， 最 佳 
WJD-C1 1000W x380 和 
照度 /lx |2400 |1200 | 600 | 420 投 程 为 19m 
投 程 /m | 10 | 15 | 20 | 25 光 面 
远程 轮廓 聚光灯 JG. 220V 430 x395 一 用 于 如 人 由 
220 3000 光斑 /zm |2.513.013.514.315.9 | 光 、 桥 光 ， 最 佳 
WJD-C2 2000W x380 投 程 为 
照度 /lx |156211650 | 850 | 540 投 程 为 20m 
投 程 mm | 8 | 12 115 | 20 
用 于 耳光 、 侧 
近 廊 聚 光 ) LJS. 220V 300 x 190 - 、 
程 轮廓 化 光 灯 220 y 3000 ~ 光斑 /m |2.5 12.8|3.4 14.5 |4.5 | 光 、 柱 光 、 桥 光 ， 
WJD-B 750W x230 最 佳 投 程 为 
照度 /lx |1200 11050 | 950 | 800 最 佳 投 程 为 10m 
投 程 /m | 15 | 20 | 25 | 30 
_ 用 于 面 光 、 耳 
远程 轮廓 聚 光 LJS. 220V 459 x350 
远程 轮廓 讼 光 灯 220 3000 光斑 mm |2.7 13.514.014.615.5 | 光 、 侧 光 、 柱 光 ， 
WJD-A2 1000-1250W x250 最 储 投 程 为 
照度 /lx |1650 |1060 | 720 | 500 最 佳 投 程 为 20m 
一 Gyoeocoes : 用 于 天 幕 、 纱 
天 排 散 光 类 LJS. 220V 480 x240 区 _ 二 
， | 0 jo 1250W 3009 的 E 二 6 | 问 、 会 议 照明 ， 
x 加 
sc ， 最 佳 投 程 为 3m 
onion 呈 用 于 天 幕 纱 
地 排 散 光大 LJS. 220V 480 x240 当 了 的 
2 i 1250w | a a 
- - * A 最 佳 投 程 为 3m 
ee 
于 一 郑 光 、 纱 
舞台 脚 光 灯 LJS. 55V 820 x120 | 开交 < 者 站 
WJD-4 人 | swx4 | 245 ES |5.5 | 幕 、 中 景 ， 最 佳 
~ x x x 
&t™ 投 程 为 2m 
ES 
舞台 脚 光 ; LJS. 55V 1100x100 | Tm 局 一 3， 沁 光 、 纱 
舞台 脚 光 灯 6 可 3000 x 3 三 44 用 aes 纱 
WJD-8 100W x8 x90 Fay 幕 、 中 景 
CI 
投 程 10m 20m 用 于 面 光 、 耳 
无 透镜 回 光 类 LJS. 220V 370 x 380 光 、 侧 光 、 柱 光 、 
Ey [yd 3000 光斑 3m Eo 
WHD-2 1000W x370 桥 光 ， 最 佳 投 程 
照度 2500lx | 900lx 为 15m 
投 程 1Sm 用 于 面 光 、 耳 
透镜 聚 光 LJS. 220V 430 x350 光 、 侧 光 、 柱 光 、 
透 镇 案 光 | 220 | 也 3000 光斑 2 ~4.5m 4 | MG ws 
WJD-A 750W x250 桥 光 ， 最 佳 投 程 
照度 20001lx 为 15m 
投 程 10m 用 于 侧 光 、 柱 
无 透镜 回 光 类 LJS. 220V 370 x300 光 、 面 光 、 顶 光 、 
220 3000 光斑 1.5 ~4. Sm 本人 | 所 a 
WHD-1 750W x270 桥 光 ， 最 佳 投 程 
照度 9001x 为 10m 
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( 续 ) 
电压 灯 色 温 | 外 形 尺寸 质量 
名 称 及 型 号 束 选 参 妆 途 
名 称 及 型 号 Ny 配 用 力 a 速 选 参数 /ke 用 途 
投 程 20m 用 于 面 光 、 耳 
无 透镜 回 光 类 ILJS. 220V 370 x400 - 光 、 侧 光 、 柱 光 、 
220 30 光斑 3.5 4.5 
WHD3 1250W bp x380 光斑 桥 光 ， 最 佳 投 程 
照度 1060lx 为 20m 
投 程 8m gy 
用 于 项 光 、 侧 
透镜 柔 光 灯 LJS. 220V 930 x350 本 ss 可 
WERD2 220 0 3000 0 光斑 2 ~4. Sm 4.5 光 ， 最 佳 投 程 
照度 18001x 为 8m 
投 程 10m 
透镜 柔 光 灯 5 LJS. 220V a000 430 x350 光斑 pe 5 用 于 追 光 ， 最 
WRD-1 1000W x250 = 佳 投 程 为 10m 
照度 21001x 
mtn or 用 于 天 幕 、 纱 
必 交 ;， LJS. 220V 480 x240 2 三 
es 1 220 ee 3000 PS | 6 | 和 幕 、 会 议 照明 ， 
SD- X 3 号 基 
Er- 最 佳 投 程 为 3m 
影 幻 ) S. 3 投 程 3 投 程 |2.5 于 天 幕 投 景 
投影 幻灯 0 LJS. 220V oe 630 x270 竺 m i 0 天帝 投 景 ， 
WTJD2 1000W x390 实 像 直径 | 6m | 照度 | 500]x 最 佳 投 程 为 3m 
投 程 15m 用 于 侧 光 、 柱 
透镜 柔 光 灯 LJS. 220V 430 x 400 光 、 面 光 、 顶 光 、 
220 000 光斑 4.0 8.5 
WRD-3 1000W 3 x380 I 员 桥 光 ， 最 佳 投 程 
照度 12001x 为 10m 
电压 外 形 尺 * 质量 
名 称 及 型 号 配 用 灯 0 速 选 参数 “| 用 途 
/AV LxWxH/mm /kg 
投 程 10m 用 于 耳光 、 侧 
透镜 柔 光 灯 JG. 220V 光 、 柱 光 、 顶 光 、 
220 460 x 390 x200 光斑 2~4.5 6.5 
WRD-4 1000W 2 半 ™ 桥 光 ， 最 佳 投 程 
照度 2000lx 为 10m 
投 程 8m 
用 于 侧 光 、 柱 
\ 天 p 汪 | 220V 光 现 1.5~4.5 
透 镇 柔 光 灯 || 了 460 x390 x400 光斑 4 | 光 、 顶 光 、 桥 光 ， 
WRD-5 500W 机 a 
久 度 2500lx 最 佳 投 程 为 gm 
色温 | 投 程 | 光斑 | 照度 a 
巴 辣 ) XL AN/ 之 机 日 县 和 日 六 四 
追 光 灯 IJS. 220V 及 电影 电视 拍 报 
220 750 x 220 x 300 10 | 内 外 景 ， 最 佳 投 
WZD-D 750W ) 
5500K | 15m | 42. 5m | 42001x 程 为 15 ~ 30m 分 
本 人 人 | 用 于 舞台 追 光 
追 光 灯 (遥控 ) LJS. 220V BE ds 及 电影 电视 拍摄 
人 | 220 - 1000 x200 x300 10 | 内 外 景 ， 最 佳 投 
WYZD-A 1000W 人 > 
5500K | 30m | 42. 5m | 4000lx 程 为 30 ~ 60m 分 
动 变 焦 
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( 续 ) 
电压 _ 外 形 尺寸 质量 
陈 及 型 号 速 选 参 类 途 
名 称 及 型 号 加 配 用 灯 大 速 选 参数 /kg 用 途 
投 程 10m 25m 用 于 面 光 、 耳 
中 程 无 透镜 回 光 灯 JG. 220V - 光 、 侧 光 、 柱 光 、 
光 现 10.5 
ee 220 2000W 540 x 420 x 540 光斑 3m Sm 桥 光 ， 最 佳 投 程 
照度 45001x 9001x 为 20m 
投 程 20m 用 于 面 光 、 耳 
中 程 无 透镜 回 光 灯 JG. 220 光 、 侧 光 、 柱 光 、 
ee 220 和 480 x400 x480 光斑 4. Sm 7.5 顶 光 、 桥 光 ， 最 
照度 12001x 佳 投 程 为 15m 
投 程 8m | 3 
无 透镜 回 光 妇 Jc 220v - 人 
220 350 x380 x350 光斑 2 ~4. Sm 2 | 光 、 桥 光 ， 最 佳 
WHG-6 500W 
照度 1000lx 投 程 为 8m 
了 oAmtnorowk 用 于 天 幕 、 纱 
2 220 220 x 150 x 180 Ee Ee 0.5 | 幕 、 会议 照明 ， 
- kr 最 佳 投 程 为 gm 























注 : 轮廓 聚光灯 系列 包括 6m、8m、10m、15m、20m、25m、30m、35m 8 种 投 程 。 
2. 舞台 照明 装置 调 光 控制 设备 的 安装 
1) 人 舞 台 照 明 装 置 调 光 控制 设备 及 线 绕 布置 图 见 图 6-22。 











变压器 


680 680 680 680 680 












































柜 体 侧面 图 


















1 一 灯 负 荷 线 每 灯 两 根 , 宜 选 用 绞 合 线 “2 一 土建 预 埋 角钢 用 于 支撑 N 线 汇流 排 
3 一 配 电 柜 至 各 调 光 柜 的 电力 电线 线 。 “4 一 调 光 柜 、 预 选 柜 到 操作 人 台 连 接 电线 
(每 一 个 调 光 柜 、 预 选 柜 电线 为 2 束 , 每 束 外 径 850, 随 设备 配套 )。 


调 光 操 作 台 


注 : 1) 120 路 、90 路 为 三 个 调 光 柜 , 60 路 为 两 个 调 光 柜 。 
2) 照明 电源 和 音频 设备 电源 宜 分 开 , 布线 时 采用 各 自 的 金属 配 管 。 
3) 在 灯具 分 配 上 ,最 好 考虑 L1 、L2 .L3 三 相 都 应 分 布 一 组 常用 光 , 以 
利 三 相 用 电 平衡 。 
4) 其 他 要 求 见 第 一 章 一 第 五 章 。 


图 6-22 ”舞台 照明 装置 调 光 控 制 设 备 及 线 缆 布置 
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其 中 ， 变 压 器 的 安装 ， 配 电 柜 、 调 光 柜 、 预 选 柜 、 调 光 操 作 台 的 安装 ， 电 缆 的 安装 ， 管 
路 甫 设 详 见 本 书 第 三 草 相关 内 容 。 

这 里 需要 特别 指出 的 是 所 有 设备 、 线 缆 在 安装 前 必须 进行 测试 和 试验 ， 确 保 其 质量 及 功 
能 ， 详 见 本 丛书 《电气 设备 、 元 件 、 材 料 的 测 试 及 试验 ) 分 册 。 

2) 舞台 调 光 设备 的 型 号 很 多 ， 一 般 均 采用 晶闸管 调 光 器 ， 也 有 采用 程控 调 光 需 的 。 




























































































































































































































































































舞台 用 晶闸管 调 光 器 型 号 、 参 数 及 功能 见 表 6-20 和 表 6-21 。 
表 6-20 ”KS 型 晶闸管 调 光 器 型 号 、 参 数 及 功能 
电压 | 输出 总 功率 控制 台 外 形 尺寸 
序号 | 型 号 | 回路 数 人 性 能 说 明 
AV /kW LxHxW/mm 
1 SGKT-7 7 380 14 450 x150 x380 适用 固定 舞厅 ，、 文 艺 流动 团体 灯光 控制 。 
2 | SGKTI4 | 14 | 380 28 450 x150 x380 “| 控制 方式 : 单独 控 、 集 控 、 音 控 、 自 编程 控 。 
控制 台 与 单机 组 合 或 分 立 ， 分 立 箱 尺 十 : 
3 SCKT-21 21 | 380 42 580 x150 x380 | 1750 x W240 x H650、850、1000、1200 四 种 
4 SGKT-28 28 380 56 760 x150 x380 艇 墙 式 
5 SGKT-30 30 380 120 700 x900 x800 适用 中 小 影剧院 、 俱 乐 部 ， 控 制 方式 : 自 
6 SGKT-46 46 380 180 850 x900 x800 ee 
~ - x x 
寺 景 控制 ， 内 有 七 路 自 编程 控 及 声控 ， 结 构 
7 SGKT-60 60 380 240 1050 x900 x800 “| 为 组 合式 
8 SGKT-60 60 380 240 1000 x900 x800 
9 | SGKT-90 90 | 380 360 1400 x 900 x 800 成 套 固定 设备 ， 控 制 台 各 1 台 , 60、90 调 
光 柜 1 个 ，120 、180 调 光 柜 2 个 ，240 调 光 柜 
10 | SGKT-120 120 | 380 480 1700 x 900 x 800 、 
4 个 ， 调 光 柜 尺寸 90 路 柜 W550 x 82000 x 
11 | SGKT-180 180 | 380 720 1400 x900 x900 ”| j600，60 路 柜 W550 x H1800 x L600 
12 | SGKT-240 240 | 380 960 1700 x 900 x 900 
表 6-21 KTC、CFK 系列 舞台 晶闸管 调 光 器 型 号 、 参 数 及 功能 
， | 电压 | 功率 外 形 尺寸 中 
序号 | 型 号 备注 
AV /kW LxWxH/mm 
小 巧 轻便 ， 装 有 提 和 手柄， 特别 适用 于 追 光 和 需 独 立 控 
1 CFK1-10 220 10 270 x220 x 160 
制 的 地 方 
有 自控 、 集 控 ， 可 独立 使 用 或 和 总 控 配 套 使 用 。 输 出 
2 CFK3-10/1 | 380/220 | 30 430 x423 x220 、 本 
负载 采用 接线 柱 ， 适 用 原来 有 配 电 盘 的 单位 使 用 
在 工 型 的 基础 上 ， 输 出 负载 每 路 用 5 只 接线 柱 、4 只 
3 CFK3-10/2 | 380/220 | 30 430 x423 x220 “| 关 、5 只 熔断 器 ， 与 负载 接 通 可 做 独立 控制 ， 起 配 电 盘 
作用 
4 CFK3-10/3 | 380/220 | 30 430 x 423 x220 输出 负载 用 插 孔 ， 其 余 同 I 型 
在 开 型 、 亚 型 的 基础 上 ， 每 回路 加 装 5 只 直通 开关 、5 
5 CFK3-10/4 | 380/220 | 30 430 x423 x220 “| 只 输出 指示 灯 ， 在 不 需要 调 光 的 情况 下 ， 使 负载 灯泡 直 
接 与 电源 接 通 
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( 续 ) 
上 | EE | 功 谈 乡 Vv 
序号 | 型 导 电 压 | 功率 外 形 尺 寸 备 注 
/A/V /kW LxWxH/mm 
6 CFK-40 380/220 | 120 570 x 285 x 420 控制 方式 同 CFK3-1071 型 
7 CFGO-6 220 420 x 400 x250 
8 CFGO-9 220 420 x400 x250 
型 号 中 的 6、9、12 、15 、18 表示 分 别 控制 6、9、12、 
9 CFGO-12 220 650 x420 x250 
15 、18 个 回路 
10 CFGO-15 220 650 x420 x250 
11 CFGO-18 220 650 x420 x250 
12 KTC-A-45 380 270 | 1260 x900 x1300 由 抽 层 柜 、 预 选 柜 、 控 制 台 组 合 而 成 
13 KTC-A-60 380 360 | 800 x700 x1300 
14 KTC-A-90 380 540 | 1140 x900 x1300 
15 KTC-A-120 380 720 | 1500 x900 x1300 成 套 固定 设备 ， 型 号 中 的 60 (其 中 控制 台 1 个 、 调 光 
个 时 2 Es 个 1 压 | 3 个 
16 | KTC-A-180 380 “| 780 | 1500 x900 x1250 | 模 2 个 )、90、120 (其 中 控制 台 1 个 、 调 光 柜 3 个 )、 
180 、240 调 光 柜 6 只 ， 表 中 外 形 尺 寸 为 控制 台 ， 调 光 柜 
1 Ke 50 1440 | 1900 x900 x1250 | 尺寸 30 路 1520 x W520 x H1940、42 路 L680 x W580 
18 KTC-B-60 380 360 | 800 x900x1300 | xH1940 
19 KTC-B-90 380 540 | 1140 x900 x1300 
20 KTC-B-120 380 720 | 1500 x900 x1300 
21 引 03 的 吉 员 220 1050 x 1040 x 780 配套 KTC 型 调 光 柜 ， 适用 电影 、 摄 影 棚 灯光 控制 
Ws x x E 型 震 1， 天 用 电影 、 援 影山 灯光 控 
光 记忆 控制 台 Se 

















七 、 歌 舞厅 、 宴 会 厅 声 光 控 制 装 置 及 照明 灯具 的 安装 

歌舞 厅 、 宴 会 厅 声 光 效 果 装 置 与 舞台 灯光 有 很 多 相似 之 处 ， 只 是 在 布置 、 灯 具 选 择 、 控 
制 设备 、 实 用 效果 上 有 些 不 同 ， 安 装 方法 及 注意 事项 基本 相同 。 

歌舞 厅 、 宴 会 厅 声 光 效 果 控 制 设 备 主 要 有 台式 声 光 控制 台 (如 SGKT 型 等 )、 落 地 式 声 
光 控 制 台 (如 SGKD 型 等 )、 程 序 控制 声控 调 光 装置 板 (如 ZHBM-1 型 等 ) 、 手 动 调 光 装置 
板 (如 ZHBM-2 型 条 ) 、 程 序 控制 计算 机 板 (如 ZHBM-3 型 等 )。 这 些 设备 功能 繁多 ， 如 
SGKD 型 声 光 控制 台 主 要 有 功放 、 录 放 音 机 、 音 频 控制 及 卡拉 OK 机 等 功能 。 

SKGTZ (F) 型 台式 灯光 控制 台 主 要 控制 功能 : 

1) 音频 控制 : 音频 信号 输入 至 控制 台 ， 控 制 输出 灯光 亮度 。 灯 光 的 亮度 随 着 音频 高 低 
变化 自动 调节 。 

2) 程控 自动 调 光 : 通过 逻辑 电路 分 别 控制 每 路 输出 灯光 亮 灭 。 程 控 程 序 由 用 户 自 行 设 
定 ， 并 可 随时 任意 修改 。 每 回路 可 程控 或 不 程控 ， 任 意 选择 。 程 控 输 出 亮度 任意 调节 。 

3) 手动 调 光 控制 ， 每 回路 输出 可 调 光 控制 ， 也 可 多 路 集中 控制 ， 输 出 亮度 任意 调节 。 

4) 其 他 调控 功能 其中， 组 合式 适用 于 中 小 型 歌舞 、 宣 会 厅 所 ， 分立 式 适用 于 大 中 型 
歌舞 、 宴 会 厅 所 。 其 型 号 、 参 数 及 功能 见 表 6-22 、 接 线 方式 见 图 6-23 和 图 6-24。 





























司马 





第 六 音 ”常见 公共 场所 的 照明 及 单 相 电 气 装置 125 





表 6-22 SGKT 系列 台式 灯光 控制 台 型 号 参数 功能 表 













































































































































































组 合式 设备 
交流 输入 总 功率 外 形 尺寸 /mm 
型 号 输出 回路 
相 数 电压 /V /kW L H W 
SGKTZ-71 3 380/220 7 7 450 110 390 
SGKTZ-141 3 380/220 14 14 550 110 390 
SGKTZ-211 3 380/220 21 21 710 110 390 
SGKTZ-281 3 380/220 28 28 860 110 390 
SGKTZ-72 3 380/220 4 14 450 110 390 
SGKTZ-142 3 380/220 14 28 550 110 390 
SGKTZ-212 3 380/220 21 42 710 110 390 
SGKTZ-282 3 380/220 28 56 860 110 390 
SGKTZ-73 3 380/220 7 21 450 110 390 
SGKTZ-143 3 380/220 14 42 550 110 390 
SGKTZ-213 3 380/220 21 63 710 110 390 
SGKTZ-283 3 380/220 28 84 860 110 390 
分 立 式 设备 主机 
交流 输入 总 功率 外 形 尺 寸 /mm 
型 号 输出 回路 
相 数 电压 /V AkW L H 机 
SRTGF-73 3 380/220 7 21 450 230 250 
SRTGF-143 3 380/220 14 42 650 230 250 
SRTGF-213 3 380/220 21 63 850 230 250 
SRTGF-283 3 380/220 28 84 1050 230 250 
SRTGF-74 3 380/220 7 28 450 230 250 
SRTGF-144 3 380/220 14 56 650 230 250 
SRTGF-214 3 380/220 21 84 850 230 250 
SRTGF-284 3 380/220 28 112 1050 230 250 
SRTGF-76 3 380/220 4 42 550 230 250 
SRTGF-146 3 380/220 14 84 750 230 250 
SRTGF-216 3 380/220 21 126 950 230 250 
SRTGF-286 3 380/220 28 168 1150 230 250 
分 立 式 控 制 台 
交流 输入 外 形 尺寸 /mm 
型 号 控制 回路 数 
相 数 电压 /V L H 了 机 
SGKTF-7 1 220 21 450 110 390 
SGKTF-14 1 220 42 550 110 390 
SGKTF-21 1 220 63 710 110 390 
SGKTF-28 1 220 84 860 110 390 
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380/220V 
| 
l 站 
上 一 一 
Xx x xX x Xx 4 | | xX 

控制 选择 而 而 而 而 册 而 

| WW 
了 | 2 3 4 5 6 WB 

声控 调 光 程控 调 光 输 出 直接 输出 

图 6-23 SRTG 调 光 装置 系统 电路 图 
去 控制 灯具 
声 | 总 | 时 | 输出 | 功能 | 调 光 | 电 
一 380/220V SRTG(F) 型 





电源 引入 
220V 





图 6-24 SRTG 调 光 装置 接线 系统 图 

歌舞 厅 、 宴 会 厅 声 光 效 果 控 制 装置 及 灯具 安装 前 要 进行 模拟 试验 ， 并 按 其 说 明 书 要 求 进 
行 ， 测 试 其 控制 效果 ， 完 全 吻合 后 才能 进行 安装 。 

管 路 敷设 、 灯 有 具 及 灯 架 安装 系统 接线 与 前 述 章节 相同 ， 并 应 做 好 接地 / 接 零 ， 并 实测 其 
接地 电阻 应 小 于 或 等 于 10。 

消费 场所 的 设备 安装 应 与 土建 工程 配合 ， 模 拟 试验 应 在 土建 完工 后 进行 ， 并 在 室外 用 
dB 表 测 试 噪声 应 小 于 或 等 于 65dB。 

八 、 医 疗 X 光 机 机 房 电 气 设备 的 安装 

X 光 机 作为 一 种 重要 的 医疗 器 械 在 医疗 行业 非常 重要 ， 其 机 房 电气 线路 及 设备 的 安装 关 
系 到 机 器 的 正常 使 用 ， 这 里 对 其 机 房 平面 布置 、 开 关 及 导线 选择 及 注意 事项 做 一 简介 。 

1) 管 电流 200mA X 光 机 (一)。 机 房 平面 布置 图 见 图 6-25。 开 关 、 导 线 选 择 见 表 6-23 ， 
X 光 机 主要 技术 性 能 见 表 6-24。 

















表 6-23 开关 、 导 线 选 择 (一 ) 






























































电源 箱 进 线 电源 箱 至 控制 台 备注 
供电 电压 /V 关 型 号 供电 电压 /V 开关 型 号 导线 选择 
TO-100BA/3200 (100A) TO-100BA/3300 (60A) 
380/220 220 BV-2 x25, SC32 单 相 
CM1-100C/3200 (100A) CM1-100C/3300 (60A) 
TO-100BA/3300 (30A) 
380 BV-2 x16, SC32 两 相 





CM1-100C/3300 (32A) 
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图 6-25 
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表 6-24 200mA X 光 机 主要 电气 技术 性 能 (一 ) 




































































项 目 内 容 
管 电流 0.5 ~5mA 连续 可 调 
透 视 一 一 
管 电压 40 ~90kV ”连续 可 调 
管 电流 30 ~200mA ”分 档 可 调 
摄 影 管 电压 50 ~ 100kV ”连续 可 调 
曝光 时 间 0.05 ~6s 分 23 档 可 调 
容 量 大 于 或 等 于 10kVA 
，_( 单 相 ) 
电压 220 x(1+10% )V; 380 x (1 +10% )V 
电源 条 件 (两 相 ) 
内 阻 220V 时 ，0.350; 380V 时 ; 10 
频 率 50Hz 





2) 管 电流 200mA X 光 机 (二 )。 机 房 平面 布置 图 见 图 6-26， 开关 导线 选择 见 表 6-25， 
主要 技术 性 能 见 表 6-26 。 
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可 配 F76-IV 接 专用 接地 线 ， 接 地 接线 柱 
立 式 摄影 架 40X4 
























































上 三 8000 
电线 沟 见 图 6-25。 BV-4X251 X16, SC50 











(BV-5X16, SC40) 





图 6-26 管 电流 200mA X 光 机 (二 ) 机 房 电气 平面 布置 图 
表 6-25 200mA X 光 机 机 房 开 关 导线 选择 ( 二) 
































电源 箱 进 线 电源 箱 至 控制 台 备注 
供电 电压 /V 关 型 号 供电 电压 /V 开关 型 号 导线 选择 
TO-100BA/3200 (100A) TO-100BA/3300 (50A) 
380/220 220 BV-2 x25, SC32 单 相 
CM1-100C/3200 (100A) CM1-100C/3300 (50A) 
TO-100BA/3300 (30A) 
380 BV-2 x16, SC32 两 相 











CM1-100C/3300 (32A) 











表 6-26 200mA X 光 机 主要 电气 技术 性 能 
























































项 目 内 容 
管 电流 1 ~S$mA 连续 可 调 
透 视 一 
管 电压 40 ~90kV ”连续 可 调 
管 电压 50 ~ 100kV ”连续 可 调 
摄 影 管 电流 30 ~200mA 分 5 档 可 调 
曝光 时 间 0.05 ~6s 分 23 档 可 调 
容 量 三 10kVA 
电压 ( 尘 相 ) 220 x (1 +10% )V; 380x(1+10% )V 
y E/E x 到 Oo 半 x 主 O 
电源 条 件 (两 相 ) 
内 阻 220V 时 ，0.350; 380V 时 ，10 
频 率 50Hz 





3) 管 电流 300mA X 光 机 。 机 房 平 面 布置 见 图 6-27， 主 要 技术 性 能 见 表 6-27， 开 关 导 线 
选择 见 表 6-28。 
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接 专用 接地 线 | 接地 接线 柱 
-40xX4 + 
se 
3 
3 
信 
区 
1 
We 电源 箱 |_ BV-4X35+1 X16, SC50 
(BV-5X25, SC50) 
| 三 8000 
25 200 25 
图 6-27 管 电流 300mA X 光 机 机 房 平面 布置 图 
表 6-27 300mA X 光 主 要 电气 技术 性 能 
项 目 内 容 
透 视 管 电流 0.5~5mA 连续 可 调 
管 电压 45 ~110kV ”连续 可 调 
管 电压 50 ~125kV ”连续 可 调 
摄 影 管 电流 25 ~300mA “分 档 可 调 
曝光 时 间 0.02 ~5s 分 23 档 可 调 
容 量 25kVA 
电压 (. 相 ) 220 x (1 +10% )V; 380 x (1 +10% )V 
电压 x 土 O x Ea Oo 
电源 条 件 (两 相 ) ” 
内 阻 220V 时 ，0.30; 380V 时 ; 0.90 
频 率 50Hz 
表 6-28 300mA X 光 机 机 房 开关 导线 选择 表 
有 源 箱 进 线 电源 箱 至 控制 台 备注 
供电 电压 /V 开关 型 号 供电 电压 /V 开关 型 号 导线 选择 
TO225BA/3200 (125A) TO-100BA/3300 (75A) 
380/220 220 BV-2 x35, SC40 单 相 
CM1-225C/3200 (125A) CM1-100C/3300 (80A) 
TO-100BA/3300 (50A) 
380 BV-2 x25, SC32 两 相 
CM1-100C/3300 (50A) 
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4) 管 电流 400mA X 光 机 。 机 房 平 面 布置 图 见 图 6-28 ， 主 要 电气 技术 性 能 见 表 6-29 ， 开 
关 导 线 选 择 见 表 6-30。 




















































































































































































































接 专 用 接地 线 , 接地 接线 柱 
-40X4 / 
三 | 高 压 发 生 装置 由 | 
三 ”1 
= 摄影 床 
1 | 1 妈 
耕 | 诊 视 认 | NE 由 一 
1 长 
1000 ||| ig00 | Ne 
FC ， 椅 信 
制 台 | 和 SN CC 
5 ,Ny 
六 
WC / 
电源 箱 | BV-4X35+1 X16, SC50 
es 
三 8000 
图 6-28 管 电 流 400mA X 光 机 机 房 电气 平面 布置 图 
表 6-29 管 电 流 400mA X 光 机 主要 电气 技术 性 能 
项 目 内 容 
管 电流 0.5 ~5mA 连续 可 调 
透视 
管 电压 45 ~110kV 连续 可 调 
管 电压 45 ~125kV 连续 可 调 
最 影 管 电流 25 ~400mA 分 档 可 调 
暴光 时 间 0.02 ~5s 分 23 档 可 调 
容量 25kVA 
电压 (两 相 ) 380V 
电源 条 件 
内 阻 0.750 
频率 50Hz 
表 6-30 400mA X 光 机 机 房 开 关 导 线 选 择 表 
电源 箱 进 线 电源 箱 至 控制 台 备注 
供电 电压 /V 开关 型 号 供电 电压 /V 开关 型 号 导线 选择 
TO-225BA/3200 (125A) TO-100BA/3300 (60A) 
380/220 380 BV-2 x35, SC40 两 相 
CM1-225C/3200 (125A) CM1-100C/3300 (63A) 
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5) 管 电流 500mA X 光 机 。 机 房 平 面 布置 见 图 6-29 和 图 6-30， 主 要 电气 技术 性 能 见 
表 6-31 ,开关 导线 选择 见 表 6-32 和 表 6-33 。 
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见 图 6-27 二 8000 
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6-29 ” 管 电 流 S00mA X 光 机 机 房 电气 布置 平面 图 (一 ) 








接 专用 接地 绩 接地 接线 柱 
-40x4 车 
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6-30” 管 电流 500mA X 光 机 机 房 电气 布置 平面 图 (二 ) 
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表 6-31 管 电流 SO00mA X 光 主 要 电气 技术 性 能 表 







































































项 目 内 容 
Se 管 电流 0.5 ~5mA 连续 可 调 
- 管 电压 45 ~110kV 连续 可 调 
管 电 压 45 ~ 125kV 连续 可 调 
摄影 管 电流 25 ~500mA 分 档 可 调 
暴光 时 间 0.01 ~5s 分 23 档 可 调 
容量 30kVA 
电压 (两 相 ) 380V 
电源 条 件 
内 阻 0.30 
频率 50Hz 








表 6-32 图 6-29 的 开关 、 导 线 选择 


























电源 箱 进 线 电源 箱 至 控制 台 备注 
供电 电压 /V 开关 型 号 供电 电压 /V 关 型 号 导线 选择 
TO225BA/3200 (125A) TO-100BA/3300 (80A) 
380/220 380 BV-2 x35, SC40 两 相 
CM1-225C/3200 (125A) CMI1-100C/3300 (80A) 

















表 6-33 图 6-30 的 开关 、 导 线 选 择 


















































电源 箱 进 线 电源 箱 至 控制 台 备注 
供电 电压 /V 开关 型 号 供电 电压 /V 关 型 号 导线 选择 
TO225BA/3200 (125A) TO-100BA/3300 (60A) 
380/220 380 BV-2 x35, SC40 两 相 
CM1-225C/3200 (125A) CM1-100C/3300 (63A) 





医疗 X 光 机 机 房 电 气 设备 的 安装 基本 同 前 述 章节 。 其 中 ， 管 路 敷设 详 见 本 书 第 三 童 
“一 、 管 路 敷设 方法 ”中 的 相关 内 容 ， 灯 具 照 明 装 置 详 见 前 述 第 一 章 ~ 第 五 章 及 本 章 前 述 内 
容 。 此 外 应 注意 以 下 几 点 : 

1) 所 有 电气 设备 、 材 料 、 元 件 安装 前 要 进行 测试 和 试验 ， 详 见 本 丛书 《电气 设备 、 元 
件 、 材 料 的 测试 及 试验 》 分 册 ， 确 保 其 质量 。 

2) 施工 安装 时 ， 应 事先 与 医务 人 员 沟通 ， 特 别 是 医疗 设备 技术 人 员 ， 要 倾听 他 们 的 意 
见 和 建议 ， 避 免 不 必要 的 返工 ， 交 验 试 灯 时 应 由 他 们 的 代表 在 场 。 

3) 要 特别 做 好 接地 / 接 零 的 工程 ， 同 时 要 做 好 防 静 电 的 接地 工程 ， 接 地 电阻 应 小 于 10。 

4) 作为 特殊 场所 的 X 光 机 机 房 电 气 设备 的 安装 ， 其 技术 难度 并 不 大 ， 但 其 重要 性 、 可 
恩 性 要 比 一 般 场 所 高 得 多 ， 作 为 安装 人 员 一 定 要 天 闸 业 业 、 认 真 负责 ， 严 格 按 操作 规程 、 标 
准 规范 安装 作业 ， 确 保 工 程 的 质量 ， 确 保 今后 运行 的 正常 。 
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九 、PLZ-3 系列 航空 闪光 障碍 灯 的 安装 
PLZ-3 系列 航空 闪光 障碍 灯 技 术 数 据 及 适用 范围 见 表 6-34。 
表 6-34 PLZ-3 系列 航空 闪光 障碍 灯 技 术 数 据 及 适用 范围 
闪光 频 | 光源 使 用 环 外 形 尺寸 
有 效 光 强 供电 功 耗 量 
名 称 | 型 号 | 有 莹 交 强 | 率 /( 次 | 寿命 | 供电 | 境 温度 LxWx， “| 颜色 | 适用 范围 
/cd 方式 AW /kg 
/min) /次 pa /mm 
ee a 1 | 铁塔 及 电缆 项 
EE PLZ-3 > 1600 2 6.5 | ”| 设 困 难 场所 
光 障 碍 灯 电池 x360 
白 铁塔 顶端 
烟 向 、 铁 塔 及 高 
交流 闪光 > 1600 180 x150 红 a 
PLZ-3J <50 3.0 大 建筑 物 
障碍 灯 ~12000 x340 
白 | 铁塔 顶端 
于 高 于 150m 的 高 大 
高 光 强 闪 piz3jH | >160000 00 | 180 x150 | | 建筑 物 及 构筑 物 
RS 8 
光 障碍 灯 -200000 | 40~70 | 闪光 10 375 背景 光 较 强 的 城 
_40 -~ 白 人 
人 市 高 层 建筑 物 
+70 
交流 联 内 >1600 180 x150 城市 高 层 建筑 物 
PLZ-3JL AC220V <50 3.0 | 红 
障碍 灯 ~12000 x340 播 通信 电视 塔 
150m 以 上 的 高 
白 ANz 志 A 礁 AAA 
高 光 强 联 > 160000 180 x150 
、 PLZ-3JLH <60 4.5 及 背景 光 较 强 的 城 
闪 障 碍 灯 ~ 200000 x375 ee 
红 | 市 高 层 建筑 物 和 构 
筑 物 
交流 景 单独 或 与 以 上 频 
> 160000 180 x150 
观 联 闪 | PLZ-3JLR 10 ~30 | 闪光 107 <150 3.0 | 红 | 闪 灯 配合 使 用 ， 有 
~200000 x340 机 
障碍 灯 较 强 的 景观 效果 
基本 接线 方式 见 图 6-31。 
一 220V 0~220V 
联 闪 控制 线 
a) b) 


注 : PLZ-3JH 型 高 光 强 闪光 障碍 灯 及 PLZ-3JR 型 


单 闪 障 碍 灯 接 线 同 图 。 


图 6-31 


注 : PLZ-3JR/ZK、PLZ-3JLH/ZK 联 闪 主 控 制 灯 接线 同上 图 。 


PLZ-3 系列 航空 闪光 障碍 灯 基 本 接线 方法 
a) PLZ-3J 型 单 闪 接 线 示 意图 b) 联 内 主 控制 灯 与 联 内 灯 接 线 示意 图 


联 闪 集中 控制 器 一 般 安 装 在 室内 ， 壁 挂 式 固 定安 装 ， 可 
设置 于 建筑 物 顶层 电梯 间或 电工 控制 室 。 
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系统 接线 图 见 图 6-32。 
3 0~220V 
联 闪 灯 | “| 联 内 灯 | “| 联 闪 灯 
13 12 11 
- 9~220V 
联 内 灯 | “| 联 内 灯 | “| 联 内 灯 
23 22 21 
-一 - 联 内 集中 控制 器 
2 3~220V 
联 内 灯 联 闪 灯 | | 联 闪 灯 
33 32 31 

















[7 
熔断 器 ” 光 控 探头 
插座 


集中 控制 器 


控制 线 输出 端子 








L=180 
W=140 





图 6-32 ”PLZ-3JL 联 控 闪 光 障 碍 灯 系 统 接线 图 
a) 三 组 顺序 闪光 pb) 联 控 闪 光 障 碍 灯 控 制 器 及 光 控 探 头 

灯头 安装 图 见 图 6-33 。 

航空 闪光 障碍 灯 为 高 空 安装 的 警示 装置 ， 为 了 保证 其 功能 及 安全 性 ， 一 般 应 确保 以 下 几 点 : 

1) 灯具 宜 采 用 双 接 线 端子 接线 ， 导 线 宜 采用 双 回 路 线 缆 ， 具 体 方法 参见 本 章 “ 四 、 室 
内 综合 体育 馆 照 明 装置 的 安装 ”， 不 再 歼 述 。 

2) 灯具 、 控 制 装 置 、 光 控 探 头 、 线 缆 在 安装 前 必须 进行 测试 和 试验 ， 具 体 方法 参见 本 
丛书 《电气 设备 、 元 件 、 材 料 的 测试 及 试验 》 分 册 。 

3) 灯具 、 电 缆 等 在 高 空 安装 的 装置 必须 采用 螺栓 双 螺 母 固 定 ， 并 将 基 螺 杆 端 负 死 ， 所 
有 金工 件 应 采用 镀 铁 件 。 

4) 安装 前 应 将 灯具 、 光 挖 探头 、 控 制 器 、 线 缆 在 地 面 接线 通电 进行 模拟 试验 ， 及 时 发 
现 不 妥 ， 以 免 不 必 要 的 返工 。 

5) 高 空 安装 的 灯具 及 杆 塔 必须 做 好 防 雷 接地 工程 ， 接 地 电阻 小 于 49， 具体 方法 参见 
本 丛书 《电气 工程 安全 技术 及 实施 》 分 册 。 
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侧 立 式 安装 孔 位 MI10 
(M12 膨胀 螺栓 ) 








FL SC25( 最 大 长 度 <1.2m) 
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和 
膨胀 果 恰 。 习 长 度 <1.2m) 
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| 
N 
: 
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托 架 
U 形 抱 短 





单 灯 安装 双 灯 安装 
d) 


图 6-33 ”灯头 安装 图 举例 
a) 直立 式 标准 固定 支 座 b) 侧 立 式 标准 固定 支 
c) 支架 式 固 定 d) 把 笨 式 固定 


六 
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十 、 宾 馆 饭店 客房 电气 设备 的 安装 
宾馆 饭店 客房 电气 设备 较为 简单 ， 安 装 方法 前 述 音 节 已 进行 了 详细 讲述 ， 这 里 就 一 些 特 
殊 装置 做 一 简单 说 明 。 


1) 按 图 样 设计 下 管 配 线 ,安装 时 对 元 件 设 备 必须 进行 测试 和 试验 。 
2) 客房 电气 设备 设置 及 控制 各 系统 见 图 6-34。 


节 电 配 电 箱 
房 灯 


辐 
a TV FM = 


o00000 


























镜 前 灯 
电源 进 线 220V 























图 6-34 客房 电气 设备 设置 及 控制 各 系统 图 
3) 客房 电气 设备 系统 接线 图 见 图 6-35 。 


220VPE N 
XXM(Q/D102-3 ”电源 二 EB 






































客房 控制 面板 








图 6-35 ”客房 电气 设备 系统 接线 图 
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4) 客房 节 电 配 电 箱 系统 结构 图 见 图 6-36。 
AC 220V 
PE NL 





























去 设备 
图 6-36 ”客房 节 电 配 电 箱 系统 结构 图 
5) 客房 节 电 配 电 箱 元 件 配置 表 见 表 6-35。 
表 6-35 ”客房 节 电 配 电 箱 元 件 配 置 表 
















































































































































































节 电 配 电 箱 类 
型 号 外 形 尺 寸 (LxHxW)/mm 内 配 设备 
XXM (J/L) 102-2 、 加 g 本 
ee 单 极 开关 2 只 ; 节 电 开关 1 套 ; 漏电 开关 1 只 
( 明 装 ) 
XXM (J/L) 102-3 、 
( 明 装 ) 30 x200 x90 单 极 开关 3 只 ; 节 电 开关 1 套 ; 漏电 开关 1 只 
三 
XXM (J/L) 102-4 se 
Gy 单 极 开关 4 只 ; 节 电 开关 1 套 ; 漏电 开关 1 只 
( 明 装 ) 
XRM (J/L) 1022 、 ， 加 
辆 单 极 开 关 2 只 ; 节 电 开关 1 套 ; 漏电 开关 1 只 
( 明 装 ) 
XRM (J/L) 102-3 二 
( 明 装 ) 280 x 180 x90 单 极 开 关 3 只 ; 节 电 开关 1 套 ; 漏电 开关 1 只 
三 
XRM (J/L) 102-4 、 ， s a 
pie 单 极 开关 4 只 ; 节 电 开 关 1 套 ; 漏电 开关 1 只 
( 明 装 ) 
请 勿 打扰 指示 板 
型 号 规 格 备 注 
DY-N1 220V ”86 系列 配套 门铃 220V 





夜 ( 脚 ) 灯 








220V 15W 预 埋 墙 洞 尺寸 (LxHxW) 
DY-YD1 柜 外 安装 
200mm x 100mm x 80mm 














DY-YD2 220V 15W 柜 内 安装 
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( 续 ) 
放电 开关 类 
型 号 规 格 备 注 
DYJD-DSJ 220V 10A 机 械 直通 于 
DYJD-DSJO 220V 10A 机 械 直 通 式 ， 带 延 时 功能 
DYJD-DSJ1 220V 10A 光电 编码 式 ， 带 延 时 功能 
DYJD-DSJC0 220V 10A 与 轻 触 式 床 头 集 控 板 配套 使 用 ， 机 械 直 通 式 ， 带 延 时 功能 
DYJD-DSJC1 220V 10A 与 轻 触 式 床 头 集 控 板 配套 使 用 ， 机 械 直 通 式 ， 带 延 时 功能 
DYJD-DSJC2 220V 10A 与 磁卡 门 锁 配 套 使 用 ,磁卡 式 ， 带 延 时 功能 
DYJD-DS 220V 10A 光电 编码 ， 无 触 点 式 
DYJD-DS1 220V 10A 人 体感 应 全 自动 式 ， 室 内 有 人 自动 给 电 ， 室 内 无 人 自动 断 电 





十 一 、 自 动 门 的 安装 

自动 门 作为 一 种 安全 防护 装置 常用 于 公共 场所 且 人 流 不 多 的 地 方 。 
自动 门 由 门 体 、 机 械 传动 装置 、 探 测 器 、 控 制 器 等 部 件 组 成 。 
自动 门 安装 示意 图 见 图 6-37。 



































内 部 电动 机 总 成 
外 部 
1400 ~2000 
电源 线 管 4 
Eb 探测 器 
所 74 
让 
接线 盒 接线 盒 
75x75x60m 75X75x60 
1 本 ls ll | | 
= 一- | 1400 ~2000 | Ns 4 一 4 剖面 


A 











图 6-37 ”自动 门 安装 示意 图 

自动 门 电气 装置 安装 接线 示意 图 见 图 6-38。 

图 6-38 中 ， 接 线 应 注意 以 下 几 点 : 

1) 探测 器 : ZM 系列 自动 门 配套 以 下 4 种 类 型 探测 器 ， 探 测 器 对 称 安装 于 门 横 框 的 内 
外 侧 中 部 。 

Q) TH-1 红外 探测 器 ， 电 源 200V。 

@ TH-2 红外 探测 器 ， 电 源 100V。 
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红 [e[e 任 
ED | oo o o 茧 [e[e] 
ofa 上 D 
制 动 慢 速 反 转 控制 器 
iooi 日 站 
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灰 烙 闻 
上 
区 点 b 6 za 
A 机 械 传动 装置 电动 机 总 成 
接 发 
收 | l 身 
| 探测 器 1 头 头 
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灰 黑 





















































注 : 
1) 此 图 按 配 TH-2 红外 线 探测 器 


绘制 。 
2) 虚线 框 内 表示 的 为 “防止 挤 伤 门 
中 间 行 人 "装置 。 



































加 


自动 门 电气 装置 安装 接线 示意 图 


@B) TW-l 微波 探测 器 ， 电 源 12V， 加 5W 变压器 。 

由 TVW-2 微波 探测 器 ， 电 源 100V。 

2) 光电 探测 器 : 为 防止 挤 伤 门 中 间 的 行人 ， 设 有 光电 探测 器 〈 有 源 红 外 线 遥 控 开 关 ) ， 
安装 在 固定 门 的 两 测 ， 距 地 0. 8m 处 一 个 发 射 ， 一 个 接收 。 

3) 控制 器 : 接收 探测 器 送 来 的 开关 信号 ， 并 根据 电动 机 反馈 及 行程 开关 状态 ， 控 制 传 
动 电动 机 的 运行 。 

4) 传动 装置 : 包括 电动 机 总 成 及 行程 开关 、 控 制 器 等 。 

该 自动 门 功率 不 大 ， 控 制 简单 ， 电 动机 功率 小 于 100W， 关 门 延 迟 时 间 为 0.5 ~8s 可 调 。 

自动 门 的 安装 应 由 安装 钳工 配合 ， 所 有 元 器 件 应 进行 测试 和 试验 ， 详 见 本 丛书 《电气 
设备 、 元 件 、 材 料 的 测试 及 试验 》 分 册 ; 相关 的 弱电 器 件 详 见 本 丛书 《弱电 系统 的 安装 调 
试 及 运行 》 分 册 ; 其 中 探测 器 、 接 收 头 、 发 射 头 、 光 电 控 制 盒 应 有 保护 设施 以 防 碰 击 ， 安 
装 要 牢固 ， 安 装 前 应 先 模 拟 接线 进行 开关 试验 ， 合 格 后 再 安装 接线 。 管 线 敷设 与 前 述 相同 。 

自动 门 根据 其 用 途 的 不 同 ， 可 在 -25 ~ +55% 环境 条 件 下 正常 工作 ， 湿 度 ( 当 温 度 为 
+40% 时 ) 可 达 90% 。 

十 二 、 电 动 卷帘门 的 安装 

电动 卷帘门 常用 于 店铺 、 柜 台 等 小 型 商业 场所 ， 功 率 小 (一般 为 0.75kW 电动 机 ) ， 用 
途 较 广 。 

电动 卷帘门 安装 示意 图 见 图 6-39。 

电动 卷帘门 控制 电路 图 见 图 6-40。 
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电源 220V(1 土 20%) 
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电 控 箱 
规格 选用 表 
洞口 宽 。 | 洞口 高 | 电 噶 机 | 最 大 外 形 | 净 宽 | 净 高 | 人 入 
电 控 箱 安装 B/mm H/mm Bn A/mm Wmm | Himm te 
后 二 次 砌 筑 W+470 | W-50 | #8-30 | 220 





B=3000 <5000| 0 [3l0 | wi1s0 | #75 | 550 


W+440 | W350 | pH-30 | 280 
3000<B<5000|<5000| 075 mp3d0 WTS0 1 7 S80 


W+460 | 天 530 | H-30 | 300 
5000<B<8000|<5000| 075 ye | ws0 Tg75 | 500 
























































图 6-39 电动 卷帘门 安装 示意 图 
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图 6-40 电动 卷帘门 控制 电路 图 
a) 三 相 电 动机 b) 单 相 电 动机 
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电动 卷帘门 的 安装 可 参见 前 述 自动 门 的 安装 相关 内 容 ， 做 到 先 测试 试验 电气 设备 元 件 ， 
后 安装 ， 如 明 装 电 控 箱 可 装 于 卷 简 内 部 最 上 面 ， 按 钮 装 于 门 旁 并 加 锁 。 其 中 ，220V 单 相 电 
动机 驱动 时 ， 二 次 接线 必须 接 对 ， 正 反 转 由 励磁 线圈 Z,-Z, 改变 接 法 (KM, 闭合 正 转 ， 则 
KM, 闭合 为 反 转 ， 反 之 KM, 闭合 反 转 ， 则 KM 闭合 为 正 转 ) 实现 。 

十 三 、 其 他 单 相 电气 设备 及 照明 装置 的 安装 

1. 传递 窗 灯 具 安 装 大 样 图 ( 见 图 6-41) 




















600 15W 紫外 线 杀 菌 灯 
bd 
© 
电源 线 管 
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下 
= 
© 

四 暗 开 关 
一 一 
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| 2 剖面 
多 ,1.5 厚 钢板 


ET 


3/4 木 螺钉 SQ， 下 









83.2X2 安装 孔 工 > SA 医 轨 
LXW-11 双 断 点 微 动 开关 二 Y 
人) 接线 图 


图 6-41 传递 窗 灯 具 安 装 大 样 图 

传递 窗 是 用 于 无 菌 室 与 外 界 隔离 的 一 种 装置 ， 为 了 保证 卫生 条 件 的 安全 需 在 传递 窗 与 
外 界 连接 处 安装 紫外 线 杀 菌 灯 ， 开 关 安 装 在 无 菌 室内 ， 当 传递 窗 开 启 时 ， 微 动 开 关 SQ 自 
动 闭合 ， 杀 菌 灯 开始 工作 ; 窗 关闭 时 ， 开关 打 开 ， 杀菌 灯 停 止 工作 。 安 装 时 应 与 土建 工 
程 配 合 。 

2. 传递 箱 灯 具 安 装 大 样 图 ( 见 图 6-42 ) 

传递 箱 是 用 于 XX 光 室 和 暗室 处 之 间 的 一 种 保护 装置 ， 用 来 保证 X 光 片 进入 暗室 前 不 曝 
光 。 要 求 与 传递 窗 基 本 相同 。 

3. 太阳 能 钟 结构 及 安装 ( 见 图 6-43 和 图 6-44) 

太阳 能 钟 是 利用 光 能 使 时 钟 工 作 并 能 使 蓄电池 充电 ， 供 夜间 及 无 阳光 时 正常 工作 
使 用 。 

太阳 电池 受 阳 光照 射 输出 电能 ， 向 蓄电池 充电 ， 并 且 向 电路 板 和 时 钟 指 示 部 分 输电 。 萤 
电池 使 石英 振荡 器 产生 4.2MHz 信号 ， 用 CMOS 集成 电路 转换 成 1s 和 30s 的 时 钟 信 号 ， 经 选 
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注 : 
1D 入 如 条 信号 灯 应 用 于 X 光 室 
首 家 
2) 传 递 箱 贞 体 做 法 参见 98J4 
3) 当 传递 箱 开启 时 ， 微 动 开 
关闭 合 。 















































图 6-42 传递 箱 灯具 安装 大 样 图 
太阳 光线 、 
Ee 
从 
太阳 电池 







六 芯 播 座 











六 芯 插 头 


图 6-43 ”太阳 能 钟 结 构图 
择 后 向 时 钟 显示 机 心 输出 ， 即 显示 时 钟 时 间 。 
太阳 能 钟 可 吊装 、 侧 装 、 立 装 ， 见 图 6-44。 
要 求 安装 〈 无 论 哪 种 方式 ) 必须 牢固 ， 太 阳 电 池 向 南 45" 安 装 ， 其 他 管线 同 前 。 
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到 6-44 ”太阳 能 钟 的 安装 方式 
a) 吊装 式 b) 侧 装 式 ec) 立 装 式 














4.X 光 片 观 片 灯 的 安装 
X 光 片 观 片 灯 安 装 较为 简单 ， 但 应 与 土建 人 员 配 合 ， 其 他 注意 事项 同 前 ， 见 图 6-45 。 


20 840 20 
和 
| 电源 线 管 
20 1 -1 20 ooo 
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钢 片 卡子 共 8 个 


5 厚 磨砂 玻璃 











钢 片 卡子 大 样 


注 : 

1)X 光 片 观 片 灯 应 用 于 两 片 同时 观看 
场所 , 如 看 片 室 、 手 术 室 、 示 教室 。 
2)X 光 片 观 片 灯 底 距 地 1.1m。 











一 一 5 厚 磨 砂 玻璃 











2 一 2 剖面 





图 6-45 X 光 片 观 片 灯 安 装 示 意图 
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单 相 电气 设备 及 线路 的 测试 和 试验 在 前 述 内 容 中 已 进行 了 详细 的 讲述 ， 这 里 又 以 一 章 的 
题目 列 出 ， 主 要 是 要 告诫 同 行 们 ， 不 要 轻视 单 相 设 备 和 线路 ， 有 很 多 在 高 电压 、 大 动力 的 工 
程 中 做 得 很 优秀 的 人 却 在 这 种 低 电压 的 照明 系统 中 出 了 问题 。 因 此 ， 要 求 单 相 电气 设备 及 线 
路 同 高 压 线路 、 动 力 线路 一 样 ， 必 须 进 行 测试 和 试验 ， 并 做 到 以 下 几 点 : 

一 、 总 体 要 求 

单 相 电气 设备 要 进行 绝缘 电阻 、 最 大 电流 、 分 断 电 流 试 验 ， 线 路 要 进行 绝缘 电阻 测试 。 
接线 必须 正确 。 

设备 及 线路 安装 接线 后 要 进行 检查 和 试验 。 检 查 和 测试 应 由 质 检 员 和 其 他 班组 的 人 员 进 
行 互 查 ， 以 便 发 现 缺 陷 。 线 路 的 载 流量 必须 有 充分 裕 量 。 

单 相 电气 设备 及 线路 安装 要 整齐 、 美 观 、 大 方 。 

二 、 设 备 及 线路 的 检查 和 试验 

基本 同 动力 电路 ， 但 要 注意 以 下 几 点 : 

1) 无 论 何 种 开关 必须 控制 相 线 ; 插座 接线 必须 正确 ; 要 求 接地 的 端子 必须 正确 接地 ， 
接地 电阻 必须 符合 要 求 ; 接线 端子 和 接线 盒 内 的 接线 必须 包扎 合格 的 绝缘 带 ， 铜 线 世 必须 作 
镀 锡 处 理 。 

2) 安装 完 后 系统 必须 进行 绝缘 电阻 的 测试 ， 并 应 大 于 5MQ。 

三 、 送 电 及 试 运行 

基本 同 动力 电路 ， 但 要 注意 以 下 几 点 : 

1) 查 线 应 按 总 路 、 分 路 、 支 路 逐一 查 线 ， 不 要 有 半点 遗漏 ， 并 有 记录 ， 确 保 接线 
正确 。 

2) 送 电 时 先 总 路 、 后 分 路 1、 再 支 路 1， 只 有 分 路 1 的 所 有 支 路 送 电 成 功 并 支 路 1 拉 闸 
后 才能 送 分 路 2， 依次 进行 ; 发 现 问题 时 必须 停电 处 理 ， 只 有 完全 成 功 后 才能 往 下 进行 。 

3) 分 路 、 支 路 全 部 按 程序 送 完 后 ， 才 可 按 分 路 1、 支 路 1-1，…… ， 分 路 2、 支 路 
2-1, ee ,一 一 全 部 投入 试 运行 状态 ， 以 便 发 现 问题 。 

照明 电路 及 单 相 电气 设备 的 安装 中 ， 人 额定 电压 500V 及 以 下 插座 、 开 关 、 照 明灯 具 、 照 
明 配 电 箱 ( 板 ) 的 安装 ， 其 质量 标准 及 检验 试验 方法 见 表 7-1 ~ 表 7-5。 























表 7-1 插座 、 开 关 安 装 











工序 检 验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
型 式 、 容 量 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
检查 附件 齐全 清点 
外 观 完好 观察 检查 
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( 续 ) 
工 序 险 验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
位 置 、 高 度 主 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
型 式 同一 室内 力求 一 致 观察 检查 
接线 主 
插座 按 GB 50303 一 2002 规定 试 电 笔 检查 
接地 主 
_ 动作 情况 灵活 、 可 靠 扳 动 检 查 
安 装 开关 
接线 方式 主要 接 相 线 试 电 笔 检 查 
固定 螺栓 数量 按 制造 厂 规 定 观察 检查 
固定 强度 主 牢靠 手 扳 动 检查 
同一 室内 <5mm 拉线 和 用 尺 
误差 调整 
成 排 安装 <lmm 用 尺 检查 
上 暗 式 板 面 端正 、 紧 贴 墙 面 
其 他 观察 检查 
固定 螺栓 防 松 件 齐全 
表 7-2 照明、 灯具 安装 
工 序 检 验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
种 类 、 型 号 、 规 格 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
附件 配套 、 齐 全 核对 清单 
灯具 检查 
外 观 无 缺损 观察 检查 
连接 件 配套 、 灵 活 、 无 卡 涩 试 装 检查 
装配 顺序 按 制造 厂 规 定 对 照 厂家 规定 检查 
引出 线 截 面 主 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
灯 架 组 装 
引出 线 和 灯具 端子 连接 主 紧 固 ， 绝 缘 良 好 
观察 检查 
组 装 部 件 完整 
中 心 线 横向 移 位 <50mm 拉线 并 用 尺 检查 
灯 杆 组 立 
垂直 误差 牌 斜 不 明显 观察 检查 
连接 主要 紧 固 ， 不 承受 拉力 观察 检查 
电源 接线 螺 口 灯头 接线 正确 试 电 笔 检查 
包扎 紧密 、 均 匀 ， 且 不 低 
线 处 绝缘 处 理 观察 检查 
于 原 绝 缘 强度 检 
位 置 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
固定 固定 方式 
按 制造 三 规定 对 照 厂家 规定 检查 
固定 螺钉 点 数 主要 
同一 室内 成 排 灯 具 横 平 竖 直 ， 高 度 在 同一 平面 上 
调 整 观察 检查 











典 人 项 棚 装 饰 灯 








边框 在 一 条 直线 上 
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( 续 ) 
工 序 检 验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
功率 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
灯泡 、 灯 管 一 人 
与 灯 座 连接 紧密 、 不 松动 扳 动 检查 
外 时 无 破损 ， 与 灯具 紧密 结合 
和 机 附件 ( 辉 光 启动 器 、 整 流 器 等 ) 齐全 、 固 定 牢 固 便于 灯光 维修 观察 检查 
应 急 玲 散 指示 灯 标志 清晰 ， 指 示 正 确 
36V 及 以 下 照明 变压器 按 GB 50303 一 2002 规定 对 照 规范 检查 
密封 有 特殊 要 求 的 灯具 主 按 制 造 厂 规定 对 照 厂家 规定 检查 
金属 外 过 接地 或 接 零 主要 按 GB 50169 一 2006 规定 对 照 规范 检查 
表 7-3 照明 配 电 箱 ( 板 ) 安装 
工序 检 验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
型 式 及 回路 数 
按 设 计 规 定 对 照 图 样 检查 
位 置 、 高 度 
箱 或 板 安装 箱 高 <50cm 息 斜 不 明显 观察 检查 
箱 体 误差 
箱 高 > 50cm <3mm 是 线 检查 
固定 强度 主要 牢固 观察 检查 
箱 ( 板 ) 接地 主 牢固 ， 导 通 恨 好 扳 动 并 导 通 检查 
可 路 绝缘 主 =0. 5MOQ 绝缘 电阻 表 检 查 
负荷 分 配 按 设计 规定 计算 
刀 开 关 与 负荷 匹配 ,动作 灵活 .无 卡 涩 反动 检查 
部 检查 -一 
蝇 旋 熔断 器 let es 扳 动 并 对 照 规范 检查 
导线 与 端子 连接 紧 固 手 拉 检 查 
零 线 、 保 护 线 连接 固定 在 汇流 排 上 ， 编 号 齐全 观察 检查 
箱 ( 板 ) 多 余 孔 洞 封 堵 主要 严密 
箱 ( 板 ) 内 部 清理 干净 ， 无 杂 物 
其 他 控制 回路 标识 齐全 、 清 晰 观察 检查 
暗 式 箱 盖 固定 牢固 ， 紧 贴 墙 面 无 空 际 
焊接 处 防腐 完好 
表 74 (分 部 工程 名 称 ) 照明 回路 通电 检查 签证 
通电 检查 验收 范围 
检 验 项 目 检 验 结 果 备 注 
照明 箱 标 识 
照明 箱 是 否 直 接 接地 
电缆 牌 是 否 齐全 
照明 开关 命名 与 回路 对 照 
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( 续 ) 
通电 检查 验收 范围 
检 验 项 目 检 验 结 果 备 注 
熔断 器 容量 与 设计 对 照 检查 
环境 温度 : ”CC ; 湿度 % 
照明 箱 封 堵 及 内 部 清洁 
漏电 保护 动作 试验 
应 急 灯 试 投 试验 
直流 长 明灯 投入 
光电 控制 器 试验 
交 、 直 流 电 源 自动 切换 试验 
照明 灯 投 入 24h 时 间 年 月 日 时 分 至 月 时 分 
插座 回路 通电 24h 时 间 年 月 日 时 分 至 月 时 分 
观感 质量 评价 : 
(可 就 保护 管 、 电 缆 、 线 槽 排列 ， 照 明 箱 、 开 关 、 插 座 及 灯具 安装 等 是 否 整齐 、 美 观 等 进行 评价 ) 
检查 结论 : 
质 检 机 构 验 收 意 见 签 名 
工 地 年 月 日 
质 检 阐 年 月 日 
监 理 年 月 日 
建设 单位 年 月 日 
表 7-5 动力 和 照明 配 线 检查 
工 序 检 验 项 目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
型 号 、 电 压 及 规格 
按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
配 线 检查 材质 
绝缘 保护 层 完好 ， 无 损伤 观察 检查 
管内 检查 畅通 ， 无 杂 物 、 积 水 钢丝 贯通 检查 
可 路 布置 按 设计 规定 对 照 图 样 检查 
导线 占 保 护 管内 空间 不 大 于 40% 保护 管内 空间 观察 检查 
配 线 管 口 护 线 套 齐全 
观察 检查 
导线 穿 管 主 无 损伤 ， 无 打 结 
管内 导线 无 接头 观察 检查 
导线 在 补偿 装置 内 的 长 度 主 有 适当 余 量 手 拉 检 查 
剥 线 线 芯 无 损伤 
单 股 铜 线 铵 接 后 焊接 紧 固 \ 接 触 良 好 , 焊 湘 清理 干净 观察 检查 
接 线 | 导线 连接 
套 管 连接 导线 与 套 管 规格 匹配 
导线 与 设备 、 器 具 的 连接 按 GB 50303 一 2002 规定 对 照 规范 检查 
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( 续 ) 
工序 检验 项目 性 质 质量 标准 检验 方法 及 器 具 
导线 间 及 导线 对 地 绝缘 主要 >0. 5MQ 绝缘 电阻 表 检查 

接线 后 检查 保护 地 线 连接 主 可 靠 pe 











盖 板 、 面 板 








齐全 、 固 定 牢固 、 严 密 
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